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	1. Общая часть

1.1. Рабочая документация "Насосная станция внутреннего противопожарного водопровода и установка с ручными пожарными кранами на отдельной сети в рамках выполнения ремонта противопожарного водопровода" для МДОУ - детский сад N191 в г.Иваново, ул. Попова, д. 1 разработан  организацией  ООО "СППБ" г. Иваново,  имеющей лицензию на выполнение данного вида работ.
1.2. Исходными данными для проектирования послужили чертежи выданные заказчиком.
Проект разработан в соответствии с требованиями:

ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации";

СНиП 11-01-95 "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и  

составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений";
СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности ";

СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

НПБ 75-98 "Приборы приемно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний";

РД 78.36.002-99 "Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения  условные графические элементов систем";

"Правил устройства электроустановок" (ПУЭ) издание шестое 1998г., издание седьмое  2005г.
1.3. При проектировании приняты проектные решения, оборудование и материалы,    соответствующие последним достижениям отечественной науки и техники.

1.4. Монтаж внутреннего противопожарного водопровода выполнять в соответствии с ВСН 25-09.67-85 "Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения". 

1.5. В проекте применено оборудование, выпускаемое серийно и имеющее сертификаты соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р и сертификаты пожарной безопасности Российской Федерации.

                                   2. Краткая характеристика объекта
2.1. Вид строительства – ремонт.

2.2. Здание МДОУ - детский сад N191 в г.Иваново двухэтажное с подвалом.
Защищаемые помещения отапливаемые.
Насосная станция находится в подвале.
3. Основные проектные решения, расчет параметров и принцип работы насосной станции внутреннего противопожарного водопровода и установки с ручными пожарными кранами на отдельной сети

3.1. Насосная станция внутреннего противопожарного водопровода предназначена для приведения в соответствие с действующими нормами и правилами существующей системы внутреннего противопожарного водопровода.
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	3.2. Ремонт противопожарного водопровода включает в себя:

насосную станцию внутреннего противопожарного водопровода;

затвор с электроприводом;

автоматизацию насосной станции и затвор с электроприводом;

установку ручных пожарных извещателей в каждом шкафу с пожарным краном, служащих для дистанционного включения рабочего насоса; 

включение резервного насоса в случае отказа пуска рабочего насоса или не создания

им расчетного давления в течение 10 сек.

3.3. Внутренний противопожарный водопровод предназначен для ликвидации     небольших очагов пожара  и подачи сигнала о пожаре в помещение с круглосуточным дежурством персонала.
В качестве огнетушащего вещества принята распыленная вода, как наиболее экономичное, эффективное и экологически чистое огнетушащее вещество.

3.4. Минимальный расход воды на внутренний противопожарный водопровод определен в соответствии с таблицей 1 СП 10.13130.2009, расход воды уточнен согласно таблице 3  СП 10.13130.2009 и составил 1 струю по 2,6 л/с при напоре у крана 0,1МПа.

Исходя из минимального расхода на одну струю, запроектированы пожарные краны РС-50 мм c диаметром спрыска наконечника 16 мм, оборудованными пожарными рукавами длиной 20 м. 

3.5.  Расчетное время пожаротушения принято 3 ч  согласно  п. 4.1.10 СП 10.13130.2009.

3.6.  Гидравлический расчет установки  выполнен в соответствии со  СНиП 2.04.01-85* и с учетом  таблиц  Шевелева Ф.А. "Таблицы для гидравлического расчета стальных, чугунных, асбоцемнтных, пластмассовых и стеклянных водопроводных труб".

В результате гидравлического расчета потребный напор при расходе 2,6 л/с составил 35,6 м.
Поскольку городской водопровод не обеспечивает на вводе в здание  потребный напор, проектом в качестве основного водопитателя принят насос КМЛ2 40/140 c электродвигателем мощностью 2,2 кВт, развивающий при расходе 2,6 л/с совместно с городским водопроводом потребный напор. Проектом принято к установке два агрегата – рабочий и резервный.
В нормальных эксплуатационных условиях все трубопроводы системы внутреннего противопожарного водопровода заполнены водой.
3.7. Принцип действия установки при работе с пожарными кранами следующий:

при визуальном обнаружении небольших очагов загорания следует размотать пожарный    рукав, пожарный ствол направить в зону горения, вручную открыть вентиль у пожарного крана и разбить стекло ручного пожарного извещателя. Извещатель "ИПР 513-3 исп.02", установленный в шкафах пожарных кранов находится в режиме одиночных миганий встроенного светодиода с периодом около 4-х секунд и потреблением тока до 50 мкА.
При разрушении пластикового окна светодиод извещателей переходит в режим постоянного свечения, что подтверждает прием сигнала приемно-контрольным прибором. Импульс от ручного пожарного извещателя формирует командный импульс в схему автоматического открытия затвора с электроприводом на обводной линии водопровода.
Сигнал дистанционного пуска должен поступать на насосный агрегат после автоматической проверки давления воды в системе. При достаточном давлении в системе пуск насоса должен автоматически отменяться до момента снижения давления, требующего включения насосного агрегата.
Насос забирает воду из водопровода и нагнетает её в сеть трубопроводов противопожарного водопровода. Вода начинает поступать на очаг пожара. Если в течение 10 секунд рабочий насос не включится или не создаст расчетного напора, то включится резервный насос.
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	3.8. Для автоматизации и сигнализации о работе внутреннего противопожарного водопровода  на объекте используется  комплект устройств интегрированной  системы охраны "Орион", выпускаемых ЗАО НВП "Болид", г. Королев Московской области.  Все устройства  системы соответствуют требованиям пожарной безопасности, имеют сертификаты пожарной безопасности и сертификаты соответствия.

3.11. Для управления оборудованием насосной станции внутреннего противопожарного водопровода используется прибор пожарный управления "Поток-3Н". Конфигурация 6 данного прибора осуществляет управление рабочим и резервным насосами и электроприводом дискового поворотного затвора.
3.12. Прибор "Поток-3Н" осуществляет контроль пусковых цепей на обрыв и короткое замыкание.  Для коммутации силовых цепей электродвигателей пожарных насосов и дискового поворотного затвора с электроприводом используются шкафы контрольно-пусковые ШКП-4. Канал управления насосом объединяет пусковую цепь, выход индикатора "Неисправность" и три цепи контроля общей тактикой управления.  Прибор "Поток-3Н" постоянно контролирует  состояние питания шкафов ШКП, режим управления и состояние магнитного пускателя. При отключении режима автоматического пуска прибор переходит в режим "Местное управление". При возникновении условий запуска этого насоса сигнал на запуск будет выдан на пусковую цепь, если питание в норме и включен режим автоматического управления. После удачного запуска прибор передает на сетевой контроллер сообщение "Рабочий насос включен".
Если в течении 1,5 с после запуска нет сигнала подтверждения сработки магнитного пускателя или насос не вышел на режим в течении 10 с, прибор считает насос вышедшим из строя, включает индикатор "неисправность" ШКП насоса и больше не выдает сигналов на запуск этого насоса до полного перезапуска системы. Прибор формирует командный импульс на включение резервного пожарного насоса.
Местное управление электродвигателями пожарных насосов предусмотрено от кнопок, устанавливаемых на лицевой панели шкафов  ШКП, и служит для  управления электродвигателями насосов при отказе дистанционного пуска, а так же при пусконаладочных работах.
3.13. Прибор "Поток-3Н" через интерфейсную линию передаёт извещения о работе и неисправностях в установках внутреннего противопожарного водопровода сетевому контроллеру. В качестве сетевого контроллера используется пульт "С2000М", установленный на посту охраны на первом этаже главного корпуса.

3.14. Все устройства системы предназначены для круглосуточной работы.   

Внутренний противопожарный водопровод относятся к потребителям первой категории надежности электроснабжения и согласно ПУЭ обеспечивается двумя независимыми источниками электроснабжения. Защита электрических цепей выполняется согласно ПУЭ.
3.15. Электропроводки выполняются кабелем не распространяющим горение, прокладываемым в гофрированных трубах ПВХ и металлических трубах.

3.16. Для обеспечения безопасности людей электрооборудование системы должно быть надежно заземлено (занулено) в соответствии с требованиями ПУЭ и паспортными требованиями на электрооборудование.

6. Охрана труда
4.1. Соблюдение техники безопасности является необходимым условием безопасной     работы при строительстве, монтаже и эксплуатации системы  внутреннего противопожарного водопровода, автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения. 

Нарушение правил техники безопасности может привести к несчастным случаям.
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	4.2. При монтаже, техническом обслуживании и эксплуатации систем противопожарной защиты должны выполняться "Правила эксплуатации электроустановок потребителей", "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" ПО ТРМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00 "Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок".

4.3.  При монтаже системы следует руководствоваться требованиями главы СНиП II 80,         в том числе необходимо соблюдать требования, изложенные в разделах:

     электромонтажные работы;

     электросварочные и газосварочные работы:

     погрузочно-разгрузочные работы;

     эксплуатация технологической оснастки и инструмента;

     монтажные работы;

     испытание оборудования.

При выполнении электромонтажных работ необходимо также соблюдать требования         СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ.

При работе со строительным пистолетом необходимо соблюдать требования     "Инструкции по применению пороховых инструментов при производстве монтажных и специальных строительных работ"  ВСН 410-80.

При работе с электроинструментом необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.007-       -75.

При эксплуатации системы внутреннего противопожарного водопровода необходимо руководствоваться:
инструкциями по эксплуатации, техническими описаниями и паспортами оборудования, входящего в состав установки;

РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения,  дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ";  
"Правилами технической эксплуатации электроустановок и потребителей";   

"Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей"  (ПТЭ и ПТБ).

4.4. К обслуживанию системы допускаются лица, прошедшие медицинское освидетельствование, имеющие документ, удостоверяющий право работы с установками и прошедшие вводный инструктаж по технике безопасности и инструктаж на рабочем месте безопасным методам труда.

4.5.  При эксплуатации системы  должны выполняться следующие основные правила:

ремонтные работы производить при отсутствии давления в ремонтируемом узле;

все ремонтные и регламентные работы с электрооборудованием установок производить только после отключения электропитания. Должно быть проверено наличие рабочего                    и защитного заземления (зануления);

все работы производить исправным инструментом;

очистку и окраску производить после снятия напряжения с близлежащих токоведущих   элементов;

устранение дефектов, обнаруженных при испытании, следует производить после            отключения установок от источников питания;

при ремонтных работах, в случаях необходимости, должны применяться переносные            светильники на напряжение не выше 12В.

Для обеспечения безопасности людей элементы электротехнического оборудования   систем противопожарной защиты должны удовлетворять требованиям  ГОСТ 12.2.007.0. Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции. Потенциалы должны быть уравновешены.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Взам. нив. N
	
	

	
	Подпись и дата
	
	

	
	Инв. N подл.
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18П-2011.АПТ.ПЗ
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5

	
	
	
	Изм.
	Кол.
	Лист
	N док
	Подпись
	Дата
	
	

	
	
	
	Защитное заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ, издание 7, глава 1.7), СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства", требованиями ГОСТ 12.1.030-81 и технической документации заводов. Сопротивление заземляющего устройства  должно быть не более 4 Ом и обеспечивается заказчиком.
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