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1. Исходные данные для проектирования

В качестве исходных данных для проектирования были использованы:

· Архитектурно-строительные чертежи здания;

· Техническое задание на разработку проектной документации по разделам слаботочных сетей, систем пожарной и комплексной безопасности;

2. Краткая характеристика защищаемого объекта

Жилой комплекс на 122 квартиры состоит из двух 13-этажных секций со встроенными офисными помещениями на первом этаже и пристроенной одноуровневой подземной автостоянкой. Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, Василеостровский район, 
На первом этаже секций располагаются нежилые встроенные помещения, мусоросборные камеры, входы на лестничные клетки и лифтовые холлы. В каждой секции на 1 этаже располагается помещение консьержа. Второй этаж здания является техническим, и предназначен для прокладки инженерных сетей. 
3. Система видеонаблюдения.

3.1 Общие положения.

В соответствии с техническим заданием на проектирование объект оборудуется системой видеонаблюдения. Проектируемая система должна обеспечивать:

· наблюдение за входящими и выходящими в здание людьми;

· наблюдение за въезжающими и выезжающими в подземную автостоянку автомобилями;
· наблюдение за помещением хранения автомобилей; 
· наблюдение за детской площадкой на внутридворовой территории;

· наблюдение за лифтовыми холлами 1 этажей и кабинами лифтов;

Система видеонаблюдения строится на базе сетевого оборудования. Центральный узел системы видеонаблюдения – видеосервер – устанавливается в помещении охраны паркинга, где обеспечивается круглосуточное дежурство персонала. Дополнительно в каждой жилой секции предусматривается вывод сигналов от видеокамер данных секций на мониторы в помещениях консьержей.

Для передачи данных системы видеонаблюдения проектом предусмотрена организация локально-вычислительной сети на базе коммутаторов  FastEthernet.
3.2 Перечень применяемого оборудования.

Система видеонаблюдения построена на базе сетевого оборудования Trassir производства DSSL (Россия). 

В качестве центрального элемента системы выбран гибридный сетевой видеорегистратор (видеосервер) TRASSIR QuattroStation для систем IP видеонаблюдения (NVR). Данный регистратор позволяет осуществлять запись до 64 каналов (25 к/с на канал), отображение 64 каналов видео на 4 VGA монитора.  

В качестве видеокамер в проекте предусмотрены:

- Купольная цветная компактная IP-камера DS-2CD7133-E с объективом 2.8, 4, 6, 8 мм для установки в помещении хранения автомобилей, в лифтовых холлах 1 этажей секций и кабинах лифтов;

- Цветная IP-камера в стандартном корпусе DS-2CD893PF-E с варифокальными объективами 3-12мм и 5-50мм в гермокожухе для установки на улице;

- Встроенная цветная видеокамера блоков вызовов домофона;

Для преобразования сигнала от видеокамер домофонов из аналогового в цифровой используются IP-видеосерверы Lancer 4Mobile II. Данное устройство преобразует аналоговый видеосигнал от видеокамер в цифровой и передает его по сети Ethernet на центральный видеорегистратор системы. 

Так как длина кабельных линий локальной вычислительной сети составляет не более 100 м,  для передачи данных используются кабели витая пара категории 5е.

В помещениях консьержей обоих секций устанавливаются персональные компьютеры с программным обеспечением «Монитор Trassir».

Оборудование видеонаблюдения (коммутаторы, IP-видеосерверы) размещается в монтажных шкафах КБ в помещениях консьержей и помещении охраны паркинга.

Также в монтажных шкафах устанавливаются блоки бесперебойного питания 12 В, которые используются для бесперебойного электроснабжения оборудования видеонаблюдения, и видеодомофонов.

.

3.3 Кабельные трассы 

От сетевых камер до коммутаторов Ethernet предусматривается прокладка кабеля UTP категории 5е, до блоков питания - кабель ШВВП.

Для передачи видеосигнала от оборудования домофонии (вызывных панелей, разветвителей видеосигнала) предусматривается прокладка кабеля RG59U.

По техническому этажу жилых секций кабели прокладываются в металлическом лотке КМ 150х3, отводы кабеля защищаются  гофрированной трубой и прокладываются по потолку. В лифтовых холлах, коридорах, помещениях охраны, консьержей кабели прокладываются по стене в коробе ПВХ.
. 
3.4 Принцип работы

Все цифровое оборудование объединяется в локальную вычислительную сеть.

Видеосигналы от цифровых камер и видеосерверов Trassir Lanser II передаются по локальной вычислительной сети на видеорегистратор QuattroStation Pro. Данные записываются на жесткие диски и выводятся в реальном времени на  мониторы.

Персональные компьютеры с программным обеспечением «Тrassir Монитор», установленные в помещениях консьержей секций, подключаются к центральному видеорегистратору. Консьерж получает доступ к просмотру видеоизображения от установленных в его секции видеокамер. 

Доступ к просмотру архива, копирования данных имеют только операторы центрального видеорегистратора.

3.5 Электроснабжение

Электропитание видеокамер и IP-видеосерверов Lancer 4Mobile II.  осуществляется от блоков бесперебойного питания 12В с аккумуляторными батареями. 

Электропитание видеорегистратора, с подключенными к нему мониторами, персональных компьютеров и коммутаторов, расположенных  в помещениях консьержей, предусматривается от блоков бесперебойного питания 220 В.

4. Система домофонов

4.1. Общие положения

Согласно техническому заданию на проектирование система домофонов должна обеспечивать:

· дуплексную громкоговорящую связь с вызывной панели с абонентом или консьержем, консьержа с абонентом;

· отпирание входной двери подъезда электронными ключами RFID, абонентом при вызове с вызывной панели или консьержем;

· возможность переадресации вызова с вызывной панели на пульт консьержа;

· передачу видеосигнала с вызывных панелей в систему видеонаблюдения;

Вызывными панелями оборудуются двери на входах в подъезд.

4.2. Перечень применяемого оборудования

Система видеодомофонов построена на базе оборудования «Визит» 400 серии. 

Запрос на проход посетителя и идентификация проживающего осуществляется при помощи Блока вызова домофона БВД-432RCB со встроенной цветной видеокамерой.

Функции БВД-432RCB:

- дуплексная громкоговорящая связь с абонентом;

- отпирание входной двери подъезда электронными ключами Rfid;

- визуальный контроль обстановки перед блоком вызова;

- подсветка для телекамеры;

- кнопка прямого вызова консьержа;

Управление работы сети видеодомофонов осуществляется блоком управления домофона БУД-420М.

Функции БУД-420М:

- Возможность построения системы обслуживающей до 4-х входов в подъезд жилого дома;

- количество абонентов до 200;

- дуплексная громкоговорящая связь с абонентом;

- пользовательское и служебное меню на дисплее блока вызова;

- память на 1200 ключей Rfid;

- работа с пультом консьержа VIZIT.

Разветвление видеосигнала от вызывной панели осуществляется сплиттером AVD104.

Питание оборудования домофонов осуществляется от блоков питания БПД18/12-3-1.

Управление работой аппаратуры видеодомофонов со стороны оператора осуществляется при помощи блоков TU-412 и пульта TK-401D.

В каждой квартире устанавливаются устройства квартирное переговорное УКП-7. 
4.3. Размещение оборудования

Блоки вызова БВД-432RCB устанавливаются на входных дверях в лифтовой холл 1 этажа. 

Блоки вызова БВД-403CP устанавливается на входах на черные лестницы. 

Оборудование управления устанавливается в монтажных шкафах КБ в помещениях консьержей.

На каждом этаже во всех стояках устанавливаются коробки телефонные КРТН-10.

Абонентские устройства– УКП-7 устанавливаются рядом со входом в квартиру на высоте 1,5 м от пола. Точное положение для установки выбирается по месту монтажной организацией.

4.4. Кабельные трассы

От вызывной панели БВД-432RCB до блока управления БУД-420М проложить кабель КСПВ 10х0,5 и RG59.

От вызывной панели БВД-403CP до пульта консьержа проложить кабель КСПВ 2х0,5, до блока питания – ШВВП 2х0,75.

Для устранения последствий попадания напряжения других инженерных систем здания на соединительные линии домофона необходимо произвести зануление блоков вызова БВД согласно инструкции по занулению, предоставленной производителем оборудования – компанией «Модус-Н». Для выполнения зануления использовать провод ПВ с медной жилой с сечением 2,5 мм2, подключенный к нулевому защитному проводнику БВД. Цвет нулевого защитного проводника – желто/зеленый. 

От электромагнитного замка до блоков управления проложить кабель ШВВП 2х0,75.

От БУД-420М до блоков коммутации БК-100М проложить кабель КСПВ 6х0,5. 

От блоков коммутации БК-100М по стоякам проложить кабели КСПВ10х0,5, кабели расшить на каждом этаже на коробках КРТН-10. 

От коробок КРТН-10 проложить кабель КСПВ 4х0,5 до абонентских устройств в каждой квартире. Прокладку кабелей по коридорам жилых этажей выполнить в коробе ПВХ 40х25.
От видеоразветвителей проложить кабель RG59u в каждом стояке. Проложить резервный кабель ШВВП 2х0,75 от шкафа в помещении консьержа по всем стоякам на будущее развитие сети.

.

4.5. Принцип работы

Проход через главный вход подъезда осуществляется:

- по предъявлению брелка доступа Rfid, находящейся в памяти БУД-420М;

- по поступлению вызова через вызывную панель домофона в квартиру с установленным абонентским монитором при факте подтверждения проживающими разрешения на проход в подъезд;

- по поступлению вызова через вызывную панель домофона в помещение консьержа соответствующей секции при факте подтверждения диспетчером разрешения на проход в подъезд.

Сигнал вызова от вызывных панелей, установленных на черных лестницах, передаются на пульт консьержа соответствующей секции.

В случае поступления сигнала от системы автоматической пожарной сигнализации производится разблокирование дверей для осуществления эвакуации людей. Размыкания линий питания электромагнитных замков осуществляется через релейный блок УК (предусмотрен проектом АППЗ).

4.6. Электроснабжение

Питание приборов осуществляется от сети 220В через автоматический выключатель, устанавливаемый в шкафах КБ в помещениях консьержей. Электропитание оборудования домофонов осуществляется по 1 категории согласно ПУЭ.

5. Система контроля и управления доступом

5.1. Общие положения

На въезде в подземный паркинг проектом предусмотрена установка шлагбаума для блокировки проезда автотранспорта., и установка электромагнитных замков на входных дверях в паркинг для предотвращения несанкционированного доступа людей в подземный паркинг.
Проектируемая  система контроля и управления доступом обеспечивает:

· предотвращение несанкционированного доступа автотранспорта в подземный паркинг;

· предотвращение несанкционированного доступа людей в подземный паркинг;

· протоколирования и архивирования событий доступа, происходящих в системе;

· использование в качестве единого идентификационного ключа для системы домофонов и контроля доступа RFID брелков;

· открытие дверей при поступлении сигнала «Пожар» от системы автоматической противопожарной защиты здания
5.2. Перечень применяемого оборудования 

Система контроля и управления доступом построена на оборудовании Интегрированной Системы Охраны «Орион» (ИСО «Орион») отечественного производства.

В качестве технических средств системы контроля и управления доступом приняты

- Контроллеры доступа С2000-2, предназначенные для контроля двух точек доступа (дверей) или одного шлагбаума/ворот;

- Персональный компьютер с программным обеспечением «Орион» (устанавливается в помещении охраны паркинга)

Также применяются: 

- считыватели карт доступа в вандалозащищенном исполнении;

- электромагнитные замки в качестве исполнительных запорных устройств для дверей;

- магнитоконтакный извещатель положения дверей ИО102;

- доводчик дверей гидравлический;

- приводы электромеханические  с блоками управления шлагбаумами для управления въездом в подземный паркинг.

5.3. Размещение оборудования 

Контроллеры доступа С2000-2, блоки питания СКАТ-1200Д с аккумуляторными батареями, устанавливаются в шкафах металлических КБ в соответствии со структурной схемой.

Считыватели в вандалозащищенном исполнении, извещатели контроля положения двери ИО102, кнопки запроса прохода, электромагнитные замки устанавливаются на входах и выходах, контролируемых точек доступа.

Шлагбаум оборудуется считывателями бесконтактных карт Matrix-V, которые работают с брелками Rfid, используемыми в системе домофонии. Фотоэлементы безопасности устанавливаются на стенах в непосредственной близости от шлагбаума.

5.4. Принцип работы 

В обычном режиме система принимает сигналы от считывателей карт, проверяет код карты с базой, расположенной во внутренней памяти контроллера и в базе системы сервера «Орион», установленного в помещении охраны. В случае получения разрешения на проход контроллер снимает напряжения с электромагнитного замка, дает команду блоку управления исполнительным устройством.
 Оператор системы через АРМ «Орион» осуществляет управление всеми контроллерами системы и устройствами, подключенными к его выходам, имеет доступ к просмотру истории событий системы.

В случае поступления сигнала от системы автоматической пожарной сигнализации производится разблокирование дверей для осуществления эвакуации людей, Сигнал на разблокирование дверей подается от оборудования системы АППЗ автостоянки через интерфейс RS-485. 
5.5. Электроснабжение

Электропитание контроллеров СКУД осуществляется от блоков бесперебойного питания 12В с аккумуляторными батареями, обеспечивающими бесперебойное питание самого контроллера и подключенных электромагнитных замков в случае пропадания напряжения в сети. 

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться только при снятом напряжении. Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытаний защитных средств должны выполняться с соблюдением "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителем".

К работам по монтажу и наладке допускаются лица, изучившие настоящий проект и прошедшие инструктаж по технике безопасности при выполнении работ с электроустановками до 1000 В, в соответствии с ПОТ Р М-016-2001 и ПОТ Р М-012-2000.

Работы на высоте должны производиться персоналом, прошедшим специальный инструктаж по технике безопасности. При работах на высоте более 1,5 м необходимо пользоваться лесами, подмостями и лестницами.

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими государственными правилами и стандартами проектирования.

Размещение оборудования должно исключать их случайное падение или перемещение по установочной поверхности, при котором возможно повреждение подключаемых проводов. 

Все оборудование установить согласно рекомендациям завода-изготовителя и с учетом удобства эксплуатации и обслуживания.

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В связи с отсутствием вредного воздействия на окружающую среду, специальных мероприятий по охране окружающей среды не предусматривается.


























































































