Расчет количества модулей для модульных установок порошкового пожаротушения

Количество модулей, необходимое для пожаротушения по площади защищаемого помещения, определяется по формуле: 
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 - количество модулей, шт.;
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 - площадь защищаемого помещения, ограниченная ограждающими конструкциями, стенами, м2; 
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 - площадь, защищаемая одним модулем, определяется по документации на модуль, м2;
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 - площадь затенения - определяется как площадь части защищаемого участка, где возможно образование очага возгорания, к которому движение порошка от насадка-распылителя по прямой линии преграждается непроницаемыми для порошка элементами конструкции.

При [image: image6.png]&z



0,15 рекомендуется установка дополнительных модулей непосредственно в затененной зоне или в положении, устраняющем затенение; при выполнении этого условия [image: image7.png]


 принимается равным 1;

      k1 -  коэффициент неравномерности распыления порошка;

      k2 -  коэффициент запаса, учитывающий затененность возможного очага загорания;

      k3 -  коэффициент, учитывающий изменение огнетушащей эффективности используемого порошка по отношению к горючему веществу в защищаемой зоне по сравнению с бензином А-76;

      k4 -  коэффициент, учитывающий степень негерметичности помещения; 

Расчет количества модулей необходимых для тушения сушильной камеры:
Sy=10,5 м2; SH=25 м2; k1=1; k2=1; k3=1; k4=1,2.
Подставив данные значения в формулу (1) получим:
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Следовательно, для тушения сушильной камеры необходим один модуль МПП-6 «Тунгус».

Расчет количества модулей необходимых для тушения окрасочной камеры:
Sз =10,7; Sy=35,8 м2; SH=25 м2; k1=1,2; k2=1; k3=1,2; k4=1,2. 
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, следовательно необходимо устанавливать дополнительные модули непосредственно в затененной зоне. 
Подставив данные значения в формулу (1) получим:
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Следовательно, для тушения окрасочной камеры необходимо три модуля МПП-6 «Тунгус». С учетом установки дополнительных модулей в затененной зоне количество модулей должно быть увеличено на два, следовательно, для тушения окрасочной камеры необходимо пять модулей «Тунгус»
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