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	                                                                    1. Общая частъ.
1.1. Настоящий проект автоматической пожарной сигнализации и системы порошкового пожаротушения разработан ПКО ООО "ИК Энергогарант" г. Кстово (лицензия ___________, регистрационный номер ______________________________, срок действия до ________г.) на основании договора.
1.2. Исходными данными для проектирования послужили чертежи, выданные «Заказчиком».

1.3.  Проект разработан в соответствии с требованиями:
СНиП 11-01-95 "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений";

СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования";

СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности";

ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации";

  "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), седьмое издание.

1.4. При проектировании приняты проектные решения, оборудование и материалы, соответствующие последним достижениям отечественной науки и техники.
1.5. Монтаж установок пожаротушения и пожарной сигнализации выполнять в   соответствии с  ВСН 25-09.67-85 «Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения» и РД 78.145-93 «Руководящий документ. Системы и комплексы  охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и  приемки работ».

1.6. В проекте применено оборудование, выпускаемое серийно и имеющее сертификаты соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р и пожарной безопасности Российской Федерации.

                                                 2. Краткая характеристика объекта.
2.1. Гостевой дом расположен в коттеджном поселке «Лукоморье» по адресу: Московская область, Истринский район, Костровский с.о., дер.Татищево, 750 юго-восточное, уч.6.
2.3. Стены дома состоят из сруба изнутри зашиты панелями и отделаны негорючими материалами.

2.2. Защищаемые помещения имеют следующие характеристики:

- отапливаемые;

- скорость потока воздуха не более 1 м/сек.
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	                                              3. Основные проектные решения.
Пост охраны (проектирование поста охраны в проекте не предусмотрено) расположен на территории коттеджного поселка и связан с роектируемым гостевым домом по интерфейсу Ethernet.
Пост охраны имеет персональный компьютер с установленным АРМ «Орион» осуществляющий контроль за состоянием системы в проектируемом гостевом доме. При потери связи с постом охраны функцию контроля и управления берет на себя ПКиУ «С2000-М».
3.1. Автоматическая установка порошкового пожаротушения.
3.1.1. Согласно договора и Свода правил 5.13.130-2009 данный проект предусматривает защиту установками порошкового пожаротушения всех помещений дома, за исключением туалетов.

3.1.2. При выборе вариантов и способов пожаротушения помещений рассмотрены следующие основные факторы:

     пожароопасность веществ и материалов, находящихся в защищаемых помещениях;

     возможность распространения пожара в защищаемых помещениях;

     строительные конструкции.
3.1.3. На основании анализа данных факторов и требований нормативно - технических документов для тушения пожара в защищаемых помещениях запроектированы установки автоматические порошкового пожаротушения на основе модулей типа «Буран-2,5-2С». Установки порошкового пожаротушения предназначены для обнаружения, автоматического тушения пожара и выдачи сигнала пожарной тревоги в помещение с круглосуточным дежурством – пост охраны, расположенный на территории коттеджного поселка.
3.1.4. Порошок задействованный в модулях не опасен для человека. Раздражающее действие на слизистую оболочку глаз – слабо выражено; на кожу – отсутствует. Применяемый порошковый состав не токсичен, в сухом виде не оказывает коррозионного воздействия на металлы. После пожара порошок может быть удален с помощью пылесоса или смыт водой.

3.1.5. В качестве модулей приняты модули порошкового пожаротушения: МПП(р)-2,5(2С)-И-ГЭ-УХЛ 3.1 («Буран-2,5-2С») - потолочного крепления (по ТУ 4854-004-40302231-97).

     Модули являются изделиями многоразового использования.

     Модуль состоит из корпуса, в котором размещаются огнетушащий порошок и узла запуска.
     В качестве узла запуска используется устройство самозапуска двухмостикого типа УЗО-2С, которое работает как в режиме теплового самозапуска, так и в режиме принудительного электрозапуска.

     Электрозапуск модулей осуществляется импульсом тока не менее 120 мА, длительностью не менее 0,1 с. Напряжение на контактах должно быть не менее 10 В.

    Функция теплового самосрабатывания при достижении температуры среды в районе расположения теплопроводного шнура 180ºС.
3.1.6. Все защищаемые помещения первого этажа распределены по направлениям с электрозапуском.
     Распределение помещений по направлениям смотри лист 5 проекта «Ситуационный план направлений пожаротушения с эл. пуском». 
3.1.7. На первом этаже предусмотрено один вид электрического пуска:

дистанционный – при помощи нажатия кнопки дистанционного пуска расположенных в каминной и дублируются в прихожей.
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	При поступлении сигнала "Пожар" формируется командный импульс в схему автоматического пуска. В коридорах этажей включается предупредительная звуковая сигнализация. По истечении 30 секунд подается напряжение  на пусковые устройства модулей.

3.1.8. Технические средства системы управления установками порошкового пожаротушения обеспечивают автоматический контроль:

- целостности шлейфов пожарной сигнализации по всей их длине;

- целостности электрических пусковых цепей на обрыв и короткое замыкание;

- целостности цепей управления с звуковыми оповещателями.
3.1.9. Информация о пожаре, срабатывании, неисправности установки отображается на дисплее пульта "С 2000" и дублируется на пост компьютер поста охраны с установленным АРМ «Орион».

3.1.10. Согласно ПУЭ, установки порошкового пожаротушения в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1-й категории, поэтому электропитание установки осуществляется от двух независимых источников.   Ввод после АВР предусмотрено подвести к шкафам АС. Аккумуляторные батареи источников питания используются на момент переключения АВР.                                                                                                                   
3.2. Автоматическая установка пожарной сигнализации.
3.2.1. Пожарная сигнализация служит для своевременного обнаружения пожара, передачи информации о загорании на пост.

3.2.2. Проектом предусмотрена регистрация загорания при помощи технических средств пожарной сигнализации и передача информации о пожаре на АРМ «Орион» в помещение поста охраны.

3.2.3. Система пожарной сигнализации построена на базе интегрированной системы охраны "Орион" Российского производства, имеющая сертификат соответствия и сертификат пожарной безопасности.
3.2.4. Техническая реализация интегрированной системы охраны "Орион" основана на использовании головного (ведущего, управляющего) сетевого контроллера системы, в качестве которого используется пульт контроля и управления "С2000-М" и компьютер с программным обеспечением  АРМ "Орион".
     Интегрированная система охраны "Орион" обеспечивает модульную структуру построения, многофункциональна и экономична, имеет адресный принцип построения, что обеспечивает контроль состояния  каждого пожарного  извещателя в отдельности и за состоянием системных элементов всего комплекса противопожарной защиты по двухпроводному адресному шлейфу сигнализации через сетевой контроллер "С2000-КДЛ". Контроллер "С2000-КДЛ" может подключать к своей адресной двухпроводной линии до 127 адресных извещателей и/или контролируемых цепей через адресные расширители. 

3.2.5. Автоматической пожарной сигнализацией оборудуются все помещения кроме туалетов.

3.2.6. В вышеуказанных помещениях  установлены дымовые адресно-аналоговые пожарные извещатели типа "ДИП-34А". В помещении столовйо-кухни и каминной  установлены тепловые пожарные извещатели типа "С2000-ИП". Автоматические пожарные извещатели установлены на перекрытиях защищаемых помещений. На путях эвакуации установлены ручные пожарные извещатели типа "ИПР513-3А". Подача сигнала тревоги при визуальном обнаружении пожара осуществляется путём разрушения пластикового стекла. 
Сетевой контроллер "С2000-КДЛ" может получать от адресно-аналоговых пожарных извещателей ("ДИП-34А", "С2000-ИП"), подключенных к нему не только сообщения "Внимание", "Пожар", "Неисправность", "Требуется обслуживание", "Отключен", но и аналоговые значения задымленности и запыленности ("ДИП-34А"), температуру в точке установки ("С2000-ИП").
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	Все элементы системы находятся в режиме постоянной диагностики и любые отклонения от нормы отображаются соответствующим образом на экране пульта и сопровождаются звуковым сигналом, причем звуковой сигнал о пожаре отличается по тональности от сигнала о неисправности.

Информация представляется на жидкокристаллическом индикаторе пульта контроля и управления  на русском языке. Сообщения легко читаемы, полностью отображается адресная информация,  необходимая для точного определения участка загорания или неисправности в системе. 

3.2.7. В дежурном режиме сетевой контроллер осуществляет контроль исправности извещателей, соединительных, адресных и интерфейсных линий сигнализации. При повреждении соединительных линий выдается сигнал о неисправности.                                                                                                            
3.2.8. При возникновении загорания, при появлении дыма или тепла в охраняемом помещении срабатывают пожарные извещатели. При срабатывании пожарных извещателей сетевой контроллер выдает акустический и световой сигналы тревоги с указанием адреса  сработавшего извещателя.                                                                                                       

3.2.9.  Извещение о пожаре и состоянии установок пожарной сигнализации отображается на дисплее пульта "С2000-М", установленном под лестницей возле шкафа АС, а так же персональном компьютере с АРМ «ОРИОН», установленном в помещении поста охраны с круглосуточным дежурным персоналом.                                                              
3.2.10. Электропроводки установок пожарной сигнализации выполняются кабелем не распространяющим горение, прокладываемым в монтажных коробах и гофрированных трубах ПВХ.                                                  

3.2.11. Согласно ПУЭ, установки пожарной сигнализации в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1-й категории, поэтому электропитание установки осуществляется от двух независимых источников.   Ввод после АВР предусмотрено подвести к шкафам АС. Аккумуляторные батареи источников бесперебойного питания используются на момент переключения АВР.                                                                                                                   3.2.12. Подробные сведения о работе приемно-контрольного прибора и пожарных  извещателей приведены в их технических описаниях.                                                        

3.2.13. Для обеспечения безопасности людей элементы электротехнического оборудования автоматической установки пожарной сигнализации должны удовлетворять требованиям  ГОСТ 12.2.007.0-75*.                                                                                                             

Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции. Потенциалы должны быть уравновешены.              Защитное заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ, издание 7, глава 1.7), СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства", требованиями ГОСТ 12.1.030-81 и технической документацией заводов- изготовителей комплектующих изделий. Сопротивление заземляющего устройства  должно быть не более 4 Ом и обеспечивается заказчиком.

                                  4. Расчет параметров установок автоматических установок

                                                 порошкового пожаротушения.
4.1. Расчёт установок  порошкового пожаротушения произведён в соответствии с СП 5.13130-2009 исходя из величин площадей и конструктивных особенностей защищаемых помещений, видов основных горючих материалов и характеристик модулей.

Результаты расчета приведены в таблице.
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	Этаж
Номер             направления

Количество модулей 
"Буран-2,5-2С", шт

Первый
1

2

3
2
2
12
Второй
-
14
-

Итого:

-
30
5. Охрана труда.
5.1. Соблюдение техники безопасности является необходимым условием безопасной работы при строительстве, монтаже и эксплуатации установок пожаротушения, пожарной сигнализации.

    Нарушение правил техники безопасности может привести к несчастным случаям.

5.2. При установке, монтаже, техническом обслуживании и эксплуатации установок должны выполняться "Правила эксплуатации электроустановок потребителей", "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" ПО ТРМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00 "Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок".

5.3. При монтаже установки следует руководствоваться требованиями главы СНиП III-4-8, в том числе необходимо соблюдать требования, изложенные в разделах:

- электромонтажные работы;

- электросварочные и газопламенные работы;

- погрузочно-разгрузочные работы; 

- эксплуатация технологической оснастки и инструмента ;

- монтажные работы;

- испытание оборудования.

5.4. При выполнении электромонтажных работ необходимо также соблюдать требования СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ.

      При работе со строительно-монтажным пистолетом ПЦ 52-1 необходимо соблюдать требования «Инструкции по применению пороховых инструментов при  производстве монтажных,  специальных  и  строительных  работ»  ВСН 410-80 .

      При работе с электроинструментом необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.007-75 .

    При эксплуатации установок пожаротушения и пожарной сигнализации необходимо руководствоваться инструкциями по эксплуатации, техническими описаниями и паспортами оборудования, входящего в состав установки; РД 25.964-90 “Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ”; “Правилами технической эксплуатации электроустановок и потребителей”; “Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей” (ПТЭ и ПТБ).
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	5.5. К обслуживанию установок допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, имеющие документ, удостоверяющий право работы с установками и прошедшие вводный инструктаж по технике безопасности и инструктаж на рабочем месте безопасным методам труда.

5.6.  При эксплуатации установок пожаротушения  должны выполняться следующие основные правила:

ремонтные работы производить при отсутствии давления в ремонтируемом узле;

     все ремонтные и регламентные работы с электрооборудованием установок производить

только после отключения электропитания. Должно быть проверено наличие рабочего                    и защитного заземления (зануления);

     все работы производить исправным инструментом;

     очистку и окраску производить после снятия напряжения с близлежащих токоведущих   элементов;

     устранение дефектов, обнаруженных при испытании, следует производить после            отключения установок от источников питания;

     при ремонтных работах, в случаях необходимости, должны применяться переносные            светильники на напряжение не выше 12В.

5.7. При эксплуатации установок запрещается:

· производить регулировочные и ремонтные работы без отключения автоматического пуска установки;

· при завертывании резьбовых соединений пользоваться ключами с удлиненными рукоятками;

· производить ремонт, пока из ремонтируемых участков и узлов не удалено огнетушащее вещество и не произведена продувка их сжатым воздухом.

5.8. Ремонт установок должен производиться под наблюдением лиц, ответственных за её эксплуатацию.

5.9. Не допускается:

- хранение модулей МПП-(Н) вблизи нагревательных приборов;

- воздействие на модуль атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, воздействие агрессивных сред, влаги;

- нанесение ударов по корпусу модуля и источнику холодного газа;

- разборка модуля за исключением работ по техническому обслуживанию согласно 

разделу 7 паспорта на модуль МПП-(Н);

- эксплуатация модуля при повреждении корпуса (вмятин, трещин, сквозные отверстия).

5.10. До подключения модуля концы выводов электровоспламенителя должны быть замкнуты путём скручивания не менее чем на два витка и опломбированы.

5.11. При обнаружении дефектов модуля (вмятины, трещины, сквозные отверстия) в процессе эксплуатации или после окончания назначенного срока службы модуль подлежит отправке на предприятие - изготовитель для утилизации.

5.12. При эксплуатации модуль пожаро и взрывобезопасен.

5.13. Регламенты технического обслуживания установок должны быть разработаны заказчиком на месте в соответствии с инструкциями заводов – изготовителей и с учётом требований РД009-01-96 "Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания". 
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	                      6. Утилизация огнетушащего порошка.
6.1. Основным составляющим порошка  являются вещества, которые широко используются в качестве минеральных удобрений (аммофос, сульфат аммония). Инертные компоненты (корунд, белая сажа) в воде и кислотах нерастворимы, поэтому порошок, непригодный для дальнейшей эксплуатации согласно инструкции "Утилизация и регенерация огнетушащих порошков", ВНИИПО МВД, 1988г., подлежит утилизации путём использования в качестве составной части минеральных удобрений.

6.2. Огнетушащий порошок не оказывает вредного воздействия на тело и одежду человека и не вызывает порчу имущества.

6.3. Для удаления продуктов горения и порошка, витающего в воздухе, после окончания работы установки необходимо использовать вытяжную вентиляцию. Допускается для этой цели применять  передвижные вентиляционные установки.

Осевший порошок удаляется пылесосом или влажной уборкой.
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