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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

	Обозначение
	Наименование
	Примечание

	
	Ссылочные документы
	

	Серия 5.407-129 ЦИТП  г. Москва
	Прокладка  проводов  в поливинилхлоридных (ПВХ)  трубах.
	

	
	Монтажные чертежи. Приборы для измерения и регулирования давления, разрежения, расхода и уровня установка на полу и стене. Сборник 34.1987г. ММСЦ СССР, ГМА
	

	Серия 5.407-22 ЦИТП  г. Москва
	Прокладка  проводов  и кабелей в стальных трубах.
	

	СП 3.13130.2009
	Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
	

	СП 5.13130.2009
	Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.
	

	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок
	

	ВСН-60-89
	Устройства связи, сигнализации, диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования.
	

	ГОСТ Р 21.1703-2000
	Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи.
	

	
	Прилагаемые документы
	

	25 - 06 - АПТ.С
	Спецификация оборудования изделий и материалов
	Листов 3

	25 - 06 - АПТ.П1
	Таблица программирования центрального прибора ЦП-1М
	Листов 7

	25 - 06 - АПТ.П2
	Задание на электроснабжение
	

	25 - 06 - АПТ.П3
	Задание на изготовление опорной конструкции
	

	25 - 06 - АПТ.П4
	Задание на установку сигнализаторов потока.
	


Общие указания

Основанием для разработки настоящего проекта послужил договор на разработку проектной документации  №                    от                    2009 г.

Рабочая документация разработана на основании задания на проектирование, технических условий и чертежей архитектурно – строительных планировок объекта. Проект читать совместно с проектами 25-06-ПС.СОУЭ, 25-06-ПТ.
Настоящий раздел проекта предусматривает оснащение здания Досугово-развлекательного центра с подземной автостоянкой  по ул. Малышева-Московская в Верх-Исетском районе                       в г. Екатеринбурге системой управления установкой автоматического пожаротушения.
Характеристики объекта:

Объект представляет собой 9-ти этажное строение, с подземной автостоянкой: -1…9 этажи – Досугово-развлекательный центр; -2, -3 этаж – подземная автостоянка.  Несущие конструкции –сборные металлоконструкции, колонны и опорные балки – стальные двутавры. Перекрытия заливные из монолитного железобетона. Высота помещений до 5,5 метров.

Вентиляция естественная и принудительная.

Назначение:

Внедрение и правильное обслуживание систем противопожарной защиты предназначено для эффективной защиты помещений путем обнаружения, сообщения и подавления очага горения  в начальный момент пожара.

Система автоматического управления пожарными насосами и запорной арматурой является частью систем противопожарной защиты здания, предназначена для дистанционного управления работой пожарных насосов и электрозадвижек.

Описание оборудования автоматического пожаротушения.

Для автоматики пожаротушения (АПТ)  административного здания, проектом предусматривается, технологическое оборудование производства ООО «НПФ СВИТ» г. Гатчина. которое предназначено для построения сложных комбинированных систем пожарной сигнализации, дымоудаления и пожаротушения.
Все оборудование, производства  ООО «НПФ СВИТ», сертифицировано ССПБ.RU.ОП002.В02066, РОСС.RU.ББ05.Р00956 сроком действия до марта 2010 года.
Основным логическим устройством системы является центральный прибор «ЦП-1М».  Устройство предназначено для управления периферийными блоками и сигнализации системы в целом.

Периферийные блоки (БСУ-3, БСУ-2 блоки сигнализации и управления; БУПН-1 блок управления пожарными насосами, БУПН-3 блок управления насосами обслуживания, БУЗ-1, БУЗ-2 блоки управления задвижками) между собой и ЦП-1М соединены и обмениваются информацией посредством 2-х проводной гальванически развязанной линии связи любой конфигурации. 
Периферийные блоки БУПН-1, БУПН-3 и БУЗ-1, БУЗ-2 управляют работой силового оборудования посредством шкафов коммутации (ШК-А и ШЗ-А шкаф коммутации эктроприводов) подавая или снимая питание с обмоток пускателей шкафов переключая контакты собственных реле. 
Управление системой АПТ осуществляется автоматически прибором ЦП-1М и в ручном режиме с приборов ЦП-1М , предусматриваемого на посту охраны, с пульта дистанционного управления ПУ-1 или со шкафов коммутации в насосной.
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Центральный прибор ЦП-1М  предназначен для подключения до 127 адресных пожарных извещателей, до 127 периферийных устройств, по средством двухпроводной гальванически развязанной линии связи любой конфигурации. 

ЦП-1М регистрирует  возгорания, сопровождающиеся появлением тепла, дыма. Производит прием извещений о происходящих событиях от периферийных блоков, их обработки и формирование соответствующих команд на управление устройствами системы, согласно запрограммированной конфигурации. 

Любые изменения в состоянии системы отображаются на панели  управления ЦП-1М в виде световой и звуковой сигнализации, с выводом текстовой информации на ЖК табло.
С ЦП-1М осуществляется контроль за работоспособностью , программирование и дистанционное управление устройствами системы.
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Блок управления задвижкой БУЗ-1(БУЗ-2) предназначен для управления секционной, обводной задвижкой посредством шкафа коммутации ШЗ-А в автоматическом режиме. 
Осуществляет контроль исправного состояния шкафов управления.

Формирует сигнал на открытие задвижки по команде с ЦП-1М.

[image: image6.jpg]


О происходящих событиях осуществляет передачу информации на ЦП-1М по двухпроводной линии связи.
Блок управления пожарными насосами БУПН-1 предназначен для управления пожарными насосами в составе системы водяного или пенного пожаротущения. 
Осуществляет автоматическое управление работой двух основных и одного резервного насоса по сигналам сигнализаторов давления. Контролирует исправное состояние шкафов коммутации и шлейфов сигнализаторов давления. О происходящих событиях осуществляет передачу информации на ЦП-1М по двухпроводной линии связи.
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Блок управления пожарными насосами БУПН-3 предназначен для управления насосами обслуживания  в составе системы водяного или пенного пожаротущения. 

Осуществляет автоматическое управление работой дренажного насоса, и насоса подкачки по сигналам сигнализаторов давления и уровня. Контролирует исправное состояние шкафов коммутации и шлейфов сигнализаторов давления. О происходящих событиях осуществляет передачу информации на ЦП-1М по двухпроводной линии связи.


Блок управления и сигнализации БСУ-3 используется в качестве

секционного блока для организации системы пожарной сигнализации.

Осуществляет регистрацию возгораний  в двух зонах или этажах. Контроль состояния четырех шлейфов неадресных пожарных извещателей.

По сигналу с пожарных извещателей или по команде с ЦП-1М формирует импульс на управление перекидными контактами собственных реле.

Блок управления и сигнализации БСУ-2 используется 

в качестве секционного блока для организации системы водяного и пенного пожаротушения с использованием активных и пассивных пожарных извещателей. Контроль состояния четырех шлейфов неадресных пожарных извещателей.

По сигналу с пожарных извещателей или по команде с ЦП-1М формирует импульс на управление перекидными контактами собственных реле.


. 

ШЗ-А шкаф управления и автоматики реверсивный предназначен для управления электроприводом задвижки, входящей в состав системы водяного  или пенного пожаротушения.

Обеспечивает защиту электропривода от перегрузки и короткого замыкания, а также автоматическое и ручное управление, с выдачей сигнала о состоянии шкафа и задвижки на БУЗ входящего в состав адресной системы пожаротушения.


ШК-А шкаф управления и автоматики предназначен для управления электроприводом пожарного насоса, входящего в состав системы водяного  или пенного пожаротушения.

Обеспечивает защиту электропривода от перегрузки и короткого замыкания, а также автоматическое и ручное управление, с выдачей сигнала о состоянии шкафа на БУПН входящего в состав адресной системы пожаротушения.

Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации; осуществляет сигнализацию о пожаре при открытии пластикового окна и нажатии кнопки.

Тактика построения
Установка автоматического пожаротушения представляет собой водозаполненную сплинкерную систему состоящую из 17 сплинкерных секций и 21 дренчерной завесы. На – 2 – 3 этажах отдельный от сплинкерных секций противопожарный водопровод. 
-2 и -3этажи 3 секции
-1 -  4 этажи по 2 секции на этаж.

5 , 6 этажи по 1 секции на этаж.

7, 8, 9 этажи 1 секция

Дренчерные завесы (Др.Зав.) расположены по коридорам, холлам и проездам на границе пожарных отсеков оси (6-7) и (11-12).
- 3 этаж Др.Зав. №2 (1-3;Ж)

             Др.Зав. №6,7,8 (6-7)

             Др.Зав. №12,13,14 (11-12)

- 2 этаж Др.Зав. №1 (5-6;Ж)

             Др.Зав. №3,4,5 (6-7)

             Др.Зав. №9,10,11 (11-12)

- 1 этаж Др.Зав. №15 (6-7;В-Д’)

1 этаж   Др.Зав. №16 (6-7;В-Д’)

             Др.Зав. №17 (13;В-Д’)

2 этаж   Др.Зав. №18 (6-7;В-Д’)

             Др.Зав. №19 (13;В-Д’)

3 этаж   Др.Зав. №20 (6-7;В-Д’)

4 этаж   Др.Зав. №21 (11-12;Г-Д’)

Подробнее смотри проект 25-06-ПТ.

Центральный пост контроля и управления системой автоматического пожаротушения предусматривается организовать на центральном посту охраны в осях (17-18;А-Б) 2 этаж. На посту предполагается разместить центральный прибор контроля и управления ЦП-1М и 2 табло индикации ТИ-32. Для управления входными задвижками, насосами и задвижками дренчерных завес применены периферийные блоки управления и шкафы коммутации, которые проектным решением размешены в этажных электрошитовых, в насосной пожаротушения и в ИТП. Где проектом 25-06-ВК предусмотрен узел ввода воды. 
Основное оборудование управления системой пожаротушения, а именно: блоки и шкафы управления пожарными насосами (БУПН-1) и насосами обслуживания (БУПН-3), входной запорной арматурой (БУЗ-3), а также блоки контроля сигнализирующих устройств (БСУ-3) размешены в помещении пожарной насосной -2 этаж в осях (12-13;И-М); блоки (БУЗ-1) и шкафы управления (ШУЗ) обводными задвижками расположены в помещении ИТП -2этаж в осях(15-17;И-М). Аппаратуру управления задвижками дренчерных завес (БУЗ-2, БСУ-3, ШУЗ) предусмотрено разместить в этажных электрошитовых:
-3 Этаж Дренчерные завесы №2; 6; 7; 8. Электрощитовая в осях (5-6;Ж-И)
-3 Этаж Дренчерные завесы №12; 13; 14. Электрощитовая в осях (13-14;И-Л)

-2 Этаж Дренчерные завесы №1; 3; 4; 5. Электрощитовая в осях (5-6;Ж-И)

-2 Этаж Дренчерные завесы №9; 10; 11. Электрощитовая в осях (13-14;И-Л)

-1 Этаж Дренчерная завеса №15. Электрощитовая в осях (13-14;К-Л)

 1 Этаж Дренчерная завеса №16, 17. Электрощитовая в осях (13-14;К-Л)

 2 Этаж Дренчерная завеса №18, 19. Электрощитовая в осях (13-14;К-Л)

 3 Этаж Дренчерная завеса №20. Электрощитовая в осях (5-6;И-К)

 4 Этаж Дренчерная завеса №21. Электрощитовая в осях (13-14;К-Л)

Периферийные блоки (БСУ-3, БУПН, БУЗ) предусматривается объединить между собой и центральным прибором кольцевой линией интерфейса. С помощью, которой осуществляется обмен информацией между приборами.

Управление насосами и входной запорной арматурой в автоматическом режиме осуществляется по средством программной среды ЦП-1М и собственной аналоговой логики блоков управления (БУПН-1,БУЗ-1, БУЗ-3) по команде от блоков сигнализации (БСУ-3№ 1/1-11/1). Автоматическое управление запорной арматурой дренчерных завес осуществляется по средством собственной аналоговой логики блоков управления (БУЗ-2) по дискретному импульсу от реле блоков сигнализации (БСУ-3№ 1/1-11/1) и этажных блоков реле (С2000-СП1) пожарной сигнализации. Для этого от каждого БУЗ-2 на этажах к реле секционных БСУ-3 в насосной проведены шлейфы сигнализации.
Электропитание блоков управления в проекте осуществлено от 2 источников резервированного питания БРП 24-10А которые предусмотрены в помещениях насосной на -2 этаже и в электрощитовой на 4 этаже.
Для повышения надежности и защиты от короткого замыкания кольцевая линия интерфейса поделена размыкателями РЛС-М на участки. А подключение блоков к линии питания 24В предполагается через автоматические выключатели.

Для контроля за состоянием и повышения информативности событий проектом предусмотрена диспетчерская сигнализация на базе приборов НПО «БОЛИД». Основное оборудование  (С2000-м, С2000-КДЛ, С2000-БИ, С2000-ПИГР) размещено в помещении поста охраны на 2 этаже. Приборы объединены последовательным интерфейсом.
Блок контакты состояния этажных реле потока и автоматических выключателей подключены к адресным расширителям С2000 –АР2(АР1). Адресные расширители объединены адресными кольцевыми шлейфами от 2 контроллеров С2000-КДЛ.
Адресные метки с -3 по 1 этажи подключены к С2000-КДЛ №1. С 2 по 9 этажи к С2000-КДЛ №2.
Состояние системы отображается на табло индикации С2000-БИ.

Электропитание осуществлено от собственного источника резервированного питания СКАТ-1200 который предусмотрен в помещениях охраны.

Проектом 25-06-АПТ предусмотрена двусторонняя селекторная связь между центральным постом охраны, насосной и электрощитовыми, где расположено оборудование автоматики пожаротушения. 

Селекторная связь выполнена на оборудовании «Aiphone» Япония. 

Распределительная сеть селекторной связи выполнена, в настоящем проекте, через распределительные этажные боксы. Вертикальная часть осуществлена отдельными кабелями ТСВнг-LS 10x2x0.5 для каждого этажа. Горизонтальная разводка выполнена кабелем КВПЭФ-5е 2х2х0,52. Кабели предполагается расключать на соединительных плинтах.
Алгоритм работы оборудования автоматического пожаротушения.
Объем контрольно-измерительной аппаратуры полностью соответствует требованиям выданного задания и обеспечивает необходимый контроль за режимом  работы оборудования установки автоматического пожаротушения и внутреннего противопожарного водоснабжения.

Группа насосов 1:

Пожарные насосы ПН1, ПН2 и ПН3 постоянно находятся в не работающем, ждущем режиме. При вскрытии секционного клапана КС1 или/и КС2-КС17 по сигналу сигнализаторов давления, ВР1, ВР2 на клапане, блок управления и сигнализации БСУ-3 №1/1-9/1 формирует сигнал «Пожар». На полученный сигнал центральный прибор «ЦП-1М» выдает команду блокам управления БУЗ-1 №2/2; 2/3,  БУЗ-1 №2/4; 2/5 на открытие обводных и входных задвижек ЗД1, ЗД2 и команду на пуск пожарных насосов для БУПН-1 №1/2, №1/3.
Блоки управления пожарными насосами  БУПН-1 №1/2,1/3  при подтверждающем сигнале «ПУСК» от реле БСУ-3 №10/1, формируют импульс для шкафов коммутации ШУН №1-3 на пуск основных насосов. 
Пуск насосов ПН2 и ПН3 выполняется с временными задержками в 5 и 10 секунд между запуском основного насоса ПН1. При не выходе любого и основных насосов на рабочее давление 0,6-0,7 МПа или не включении насоса ПН1, ПН2, ПН3, по сигналу ЭКМ «Выхода» PS5(PS6,РS7) в течении 20 секунд БУПН-1 №1/2(1/3) производит запуск резервного насоса ПН4.  

Предусмотрена защита насосов ПН1-ПН4 от сухого хода, при снижении уровня воды ниже отметки 0.7 м в пожарном резервуаре по сигналу датчика нижнего уровня РОС-301, БУПН1 блокируют запуск насосов ПН1-ПН4.

Сеть трубопроводов секции 1 - 17 выше клапанов КС1 – КС17 заполнены водой и находятся под давлением воздуха 0,7 МПа.

Поддержание рабочего давления в секциях 1 - 17 осуществляется  жокей – насосом Н5.

При снижении давления до 0.65 МПа, по сигналу ЭКМ PS12 БУПН-3 №1/4, производит запуск насоса Н3. По достижению давления 0,7МПа ЭКМ PS12, отключает насос Н3.

Предусмотрена защита насоса Н3 от сухого хода, при снижении давления до 0,05 МПа на вводе насоса Н3 ШУВ №5, по сигналу с ЭКМ SP11, блокирует запуск насоса Н3.

Контроль воды в пожарном резервуаре:

При снижении уровня воды в резервуаре ниже отметки, 2,0м,  по сигналу датчика уровня РОС-301 «Среднего уровня» БУЗ-3 №2/3; 2/4, открывают входные задвижки. При достижении максимального уровня выше отметки 6,0м БУЗ-3 №2/4; 2/5 закрывают входные задвижки. По достижению минимального допустимого уровня воды 0,7м в резервуаре по сигналу датчика уровня РОС-301 «Аварийного нижнего уровня» БУЗ-3 №2/4; 2/5 формирует сигнал на ЦП-1М «Аварийный уровень в пожарном резервуаре».
Контроль воды в дренажном приямке:

При повышении уровня воды в приямке выше максимальной отметки, равной 0,5м,  по сигналу датчика уровня РОС-301 «Среднего уровня» БУПН-3 №1/4, производит запуск дренажного насоса ДН. При полном опорожнении приямка до отм. 0.1м, по сигналу датчика уровня РОС-301 «Минимального уровня» БУПН-3 №1/4, отключается насос ДН. По достижению максимально допустимого уровня воды в приямке по сигналу датчика уровня РОС-301 «Аварийного уровня» БУПН-3 №2/7 формирует сигнал на ЦП-1М затопление насосной.
Дренчерные завесы

-3 этаж  1 пожарный отсек
Др.Зав. №2,6,7,8 постоянно закрыты и находятся в ждущем дежурном режиме. В случае пожара и вскрытии сплинкера  в пожарном отсеке и при вскрытии секционного клапана КС1 по сигналу сигнализаторов давления, ВР1, ВР2 на клапане, блок управления и сигнализации БСУ-3 №1/1 формирует посредством собственных перекидных контактов реле дискретный импульс блоку БСУ-3 №13/2. На полученный импульс при подтверждающем сигнале с этажного реле потока БСУ-3 №13/2 (по схеме «И» в двухпороговом шлейфе) формирует сигнал «Пожар». На полученный сигнал центральный прибор «ЦП-1М» выдает команду блокам управления БУЗ-2 №13/1; 16/1, 16/2 16,3 на открытие задвижек дренчерных завес. БУЗ-2 №13/1; 16/1, 16/2 контролируют запуск Др.Зав. с помошью реле потока за задвижкой.
-3 этаж  2 пожарный отсек
Др.Зав. №6, 7, 8, 12, 13, 14 постоянно закрыты и находятся в ждущем дежурном режиме. В случае пожара и вскрытии сплинкера  в пожарном отсеке и при вскрытии секционного клапана КС2 по сигналу сигнализаторов давления, ВР1, ВР2 на клапане, блок управления и сигнализации БСУ-3 №1/1 формирует посредством собственных перекидных контактов реле дискретный импульс блоку БСУ-3 №16/4. На полученный импульс при подтверждающем сигнале с этажного реле потока БСУ-3 №16/4 (по схеме «И» в двухпороговом шлейфе) формирует сигнал «Пожар». На полученный сигнал центральный прибор «ЦП-1М» выдает команду блокам управления БУЗ-2 №16/1, 16/2 16/3, 17/1, 17/2, 17/3 на открытие задвижек дренчерных завес. БУЗ-2 №16/1, 16/2 16/3, 17/1, 17/2, 17/3 контролируют запуск Др.Зав. с помошью реле потока за задвижкой.
-3 этаж  3пожарный отсек
Др.Зав. №12, 13, 14 постоянно закрыты и находятся в ждущем дежурном режиме. В случае пожара и вскрытии сплинкера  в пожарном отсеке и при вскрытии секционного клапана КС3 по сигналу сигнализаторов давления, ВР1, ВР2 на клапане, блок управления и сигнализации БСУ-3 №2/1 формирует посредством собственных перекидных контактов реле дискретный импульс блоку БСУ-3 №17/4. На полученный импульс при подтверждающем сигнале с этажного реле потока БСУ-3 №17/4 (по схеме «И» в двухпороговом шлейфе) формирует сигнал «Пожар». На полученный сигнал центральный прибор «ЦП-1М» выдает команду блокам управления БУЗ-2 № 17/1, 17/2, 17/3 на открытие задвижек дренчерных завес. БУЗ-2 №17/1, 17/2, 17/3 контролируют запуск Др.Зав. с помошью реле потока за задвижкой.
-2 этаж  1 пожарный отсек
Др.Зав. №1,3,4,5 постоянно закрыты и находятся в ждущем дежурном режиме. В случае пожара и вскрытии сплинкера  в пожарном отсеке и при вскрытии секционного клапана КС1 по сигналу сигнализаторов давления, ВР1, ВР2 на клапане, блок управления и сигнализации БСУ-3 №1/1 формирует посредством собственных перекидных контактов реле дискретный импульс блоку БСУ-3 №12/2. На полученный импульс при подтверждающем сигнале с этажного реле потока БСУ-3 №12/2 (по схеме «И» в двухпороговом шлейфе) формирует сигнал «Пожар». На полученный сигнал центральный прибор «ЦП-1М» выдает команду блокам управления БУЗ-2 №12/1; 14/1, 14/2 14,3 на открытие задвижек дренчерных завес. БУЗ-2 №13/1; 16/1, 16/2 контролируют запуск Др.Зав. с помошью реле потока за задвижкой.
-2 этаж  2 пожарный отсек
Др.Зав. №3, 4, 5, 9, 10, 10 постоянно закрыты и находятся в ждущем дежурном режиме. В случае пожара и вскрытии сплинкера  в пожарном отсеке и при вскрытии секционного клапана КС2 по сигналу сигнализаторов давления, ВР1, ВР2 на клапане, блок управления и сигнализации БСУ-3 №1/1 формирует посредством собственных перекидных контактов реле дискретный импульс блоку БСУ-3 №14/4. На полученный импульс при подтверждающем сигнале с этажного реле потока БСУ-3 №14/4 (по схеме «И» в двухпороговом шлейфе) формирует сигнал «Пожар». На полученный сигнал центральный прибор «ЦП-1М» выдает команду блокам управления БУЗ-2 №14/1, 14/2 14/3, 15/1, 15/2, 15/3 на открытие задвижек дренчерных завес. БУЗ-2 №14/1, 14/2 14/3, 15/1, 15/2, 15/3 контролируют запуск Др.Зав. с помошью реле потока за задвижкой.
-2 этаж  3пожарный отсек
Др.Зав. №9, 10, 11 постоянно закрыты и находятся в ждущем дежурном режиме. В случае пожара и вскрытии сплинкера  в пожарном отсеке и при вскрытии секционного клапана КС3 по сигналу сигнализаторов давления, ВР1, ВР2 на клапане, блок управления и сигнализации БСУ-3 №2/1 формирует посредством собственных перекидных контактов реле дискретный импульс блоку БСУ-3 №15/4. На полученный импульс при подтверждающем сигнале с этажного реле потока БСУ-3 №15/4 (по схеме «И» в двухпороговом шлейфе) формирует сигнал «Пожар». На полученный сигнал центральный прибор «ЦП-1М» выдает команду блокам управления БУЗ-2 № 15/1, 15/2, 155/3 на открытие задвижек дренчерных завес. БУЗ-2 №17/1, 17/2, 17/3 контролируют запуск Др.Зав. с помошью реле потока за задвижкой.
-1 этаж  1и2  пожарный отсек
Др.Зав. №18 постоянно закрыта и находятся в ждущем дежурном режиме. В случае пожара при вскрытии сплинкера  в пожарном отсеке и при вскрытии секционного клапана КС4 и/или КС5 по сигналу сигнализаторов давления, ВР1, ВР2 на клапане, блок управления и сигнализации БСУ-3 №3/1 формирует посредством собственных перекидных контактов реле дискретный импульс блоку БУЗ-2 №18/1. На полученный импульс при подтверждающем сигнале с этажного блока реле С2000-СП1 БСУ-3 №18/1 (по схеме «И» в двухпороговом шлейфе) формирует команду на шкаф ШУЗ №19 на открытие задвижки дренчерной завесы.
1 этаж  1-3  пожарные отсеки
Др.Зав. №20,21 постоянно закрыты и находятся в ждущем дежурном режиме. В случае пожара при вскрытии сплинкера  в пожарном отсеке и при вскрытии секционного клапана КС6 и/или КС7 по сигналу сигнализаторов давления, ВР1, ВР2 на клапане, блок управления и сигнализации БСУ-3 №4/1 формирует посредством собственных перекидных контактов реле дискретный импульс блокам БУЗ-2 №19/1; 20,1. На полученный импульс при подтверждающем сигнале с этажного блока реле С2000-СП1 БУЗ-2 №19/1; 20/1 (по схеме «И» в двухпороговом шлейфе) формирует команду на шкаф ШУЗ №20; 21 на открытие задвижки дренчерной завесы.

Задвижка дренчерной завесы №20(21) открывается по 2 сигналам с секционного клапана КС6(7) и блока реле С2000-СП1 или по 2 сигналам с секционных клапанов КС6 и КС7.
2этаж  1-3  пожарные отсеки
Др.Зав. №22,23 постоянно закрыты и находятся в ждущем дежурном режиме. В случае пожара при вскрытии сплинкера  в пожарном отсеке и при вскрытии секционного клапана КС8 и/или КС9 по сигналу сигнализаторов давления, ВР1, ВР2 на клапане, блок управления и сигнализации БСУ-3 №5/1 формирует посредством собственных перекидных контактов реле дискретный импульс блокам БУЗ-2 №21/1; 22/1. На полученный импульс при подтверждающем сигнале с этажного блока реле С2000-СП1 БУЗ-2 №21/1; 22/1 (по схеме «И» в двухпороговом шлейфе) формирует команду на шкаф ШУЗ №22; 23 на открытие задвижки дренчерной завесы.

Задвижка дренчерной завесы №22(23) открывается по 2 сигналам с секционного клапана КС8(9) и блока реле С2000-СП1 или по 2 сигналам с секционных клапанов КС8 и КС9.
3 этаж  1-3  пожарный отсек
Др.Зав. №24 постоянно закрыта и находятся в ждущем дежурном режиме. В случае пожара при вскрытии сплинкера  в пожарном отсеке и при вскрытии секционного клапана КС10 и/или КС11 по сигналу сигнализаторов давления, ВР1, ВР2 на клапане, блок управления и сигнализации БСУ-3 №6/1 формирует посредством собственных перекидных контактов реле дискретный импульс блоку БУЗ-2 №23/1. На полученный импульс при подтверждающем сигнале с этажного блока реле С2000-СП1 БСУ-3 №23/1 (по схеме «И» в двухпороговом шлейфе) формирует команду на шкаф ШУЗ №24 на открытие задвижки дренчерной завесы.
Задвижка дренчерной завесы №22(23) открывается по 2 сигналам с секционного клапана КС10(11) и блока реле С2000-СП1 или по 2 сигналам с секционных клапанов КС10 и КС11
4 этаж  1-3  пожарный отсек
Др.Зав. №25 постоянно закрыта и находятся в ждущем дежурном режиме. В случае пожара при вскрытии сплинкера  в пожарном отсеке и при вскрытии секционного клапана КС12 и/или КС13 по сигналу сигнализаторов давления, ВР1, ВР2 на клапане, блок управления и сигнализации БСУ-3 №7/1 формирует посредством собственных перекидных контактов реле дискретный импульс блоку БУЗ-2 №24/1. На полученный импульс при подтверждающем сигнале с этажного блока реле С2000-СП1 БСУ-3 №24/1 (по схеме «И» в двухпороговом шлейфе) формирует команду на шкаф ШУЗ №25 на открытие задвижки дренчерной завесы.
Задвижка дренчерной завесы №25 открывается по 2 сигналам с секционного клапана КС12(13) и блока реле С2000-СП1 или по 2 сигналам с секционных клапанов КС12 и КС13
Пожарные краны:

Запуск системы осуществляется в ручном режиме по сигналу от кнопок. По этажно в шкафах пожарных кранов предусмотрены кнопки запуска. По сигналу от кнопок этажный блок сигнализации и управления БСУ-3 №10/1 -11/1 формирует сигнал пожар.

На полученный сигнал центральный прибор «ЦП-1М» выдает команду блокам управления БУЗ-1 №1/1; 1/2 на открытие обводных задвижек ЗД1, ЗД2.
Диспетчерская сигнализация.

Для контроля за противопожарными насосами и электрозадвижкками предусматривается диспетчерская сигнализация. Световая и звуковая сигнализация выводится на центральный прибор ЦП-1М предусматриваемого на посту охраны. 

ЦП-1М помимо свето-звуковой сигнализации  выводит на ЖК табло текстовую информацию о состоянии системы автоматического пожаротущения.

 Предписание по монтажу адресной системы автоматического пожаротушения.
От ЦП-1М до периферийных блоков на этажах смонтировать двух проводную линию связи интерфейса КПСЭСнг-FRHF2х2х0,75 и питания оборудования АПТ КПСЭСнг-FRHF1х2х2,5. Линию интерфейса закольцевать. Подъем кабелей на этажи осуществить стояками в осях (18;А-Б и 13-14;Л). Стояки выполнить стальной электросварной трубой d-50. Для отвода кабелей от стояка на каждом этаже установить протяжные коробки ПК-3. Отвод линий интерфейса от стояка на этаж выполнить через   размыкатели РЛС-М. Отвод линий питания оборудования АПТ и приводов клапанов осуществить через автоматические выключатели. Автоматические выключатели располагать внутри навесного бокса. Боксы и размыкатели установить вдоль стояка в за потолочном пространстве.
Горизонтальную разводку по этажам выполнить в металлорукаве. С креплением металлорукава к потолку и стенам клипсами. Все отводы и ответвления осуществлять посредством распаечных коробок "090-00" 120х80х50. В помешениях паркинга распаечные коробки располагать внутри металлических протяжных коробок КП-3 180х180х73. Монтаж блоков управления и шкафов коммутации осуществить на основных несущих конструкциях. Не допускается установка на перегородках из гибсокартона и подобных материалов. В помещении насосной монтаж оборудования выполнить на опорной конструкции.
Задвижки дренчерных занавес и сигнализаторы давления СДУ за задвижкой подключить к БУЗ-2 и ШУЗ кабелем питания и сигнализации состояния. 
Кнопки запуска в здании объединить кабелем КПСЭСнг-FRHF  1х2х0.5 в шлейфы сигнализации. Шлейфы сигнализации проложить в металлорукаве d-12 с учетом требований ПУЭ. Ручные пожарные извещатели ИПР-3СУ установить на высоте 1,2-1,5м от уровня пола или внутри шкафов пожарных кранов. Опуски кабеля к  ИПР-3СУ защитить металлорукавом. Шлейфы сигнализации подключить к своим БСУ.

В помещениях насосной и узла учета при монтаже шкафов коммутации и блоков управления на стене, исключить установку в местах, где над приборами расположены водопровод и канализация. В случае монтажа под трубами водопровода предусмотреть защиту приборов от возможных протечек труб, воизбежание короткого замыкания. 
Кабель линии связи и питания рассключить на всех блоках управления и блоке резервного питания БРП 24/12-10А.

Для передачи управляющих сигналов блоки управления и шкафы автоматики соединить между собой кабелем КВВГнг-LS 4x0.75 или проводом ПВ1.

Шкафы автоматики и электроприводы соединить кабелями КВВГнг-LS соответствующего нагрузке сечения.

Шлейфы от сигнализаторов давления до блоков управления выполнить кабелем КПСВЭВнг-LS 2х2х0.75.

Всю разводку в насосной и узле учета выполнить  кабельканале и перфоророванном лотке Кабели оконечить Распаечными коробками  80х80х40 Место перехода от распаечной коробки до блокконтактов электроприводов выполнить в металлорукаве.
Аппаратуру в помещении насосной располагать на стене таким образом, чтобы органы управления приборов находились на высоте 1,2 – 1,7м от чистового уровня пола.
Все металлические нетоковедущие части электрооборудования подлежат заземлению.

Электрооборудование, электроустановочные изделия и кабельная продукция, входящие в «Номенклатуру продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации» должны иметь сертификаты соответствия по безопасности. 

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических и противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Все работы по обслуживанию оборудования, связанные с поверкой, монтажом и ремонтом оборудования, должны выполняться персоналом специализированных организаций, имеющих лицензию (разрешение) Государственной противопожарной службы.

Каждый прибор АПТ должен проходить проверку с периодичностью, предусмотренной для него Госстандартом. Приборы, у которых истёк срок действия поверки и (или) сертификации, а также исключение из реестра, к эксплуатации не допускаются.

Приборы должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу.
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