


Задание на электроснабжение 
технологического оборудования  автоматики пожаротушения.
Для электропитания технологического оборудования  автоматики пожаротушения предусмотреть подключение аппаратуры к сети переменного тока 380В и 220В от отдельных групп автоматов. Электроснабжение оборудования должно осуществляться по первой категории (от шкафа АВР). Автоматические выключатели установить совместно с блок-контактами состояния. Сигналы которых вывести на диспетчерскую сигнализацию.
Исключить возможность случайного отключения аппаратуры автоматики пожаротушения.
1) ПОМЕЩЕНИЕ НАСОСНОЙ -2 этаж в осях (12-13;И-М);
предусмотреть подключение шкафов к сети переменного тока 380В:

ШУН №1 55 кВт
ШУН №2 55 кВт

ШУН №3 55 кВт

ШУН №4 55 кВт

ШУН №5 0,55 кВт

ШУН №6 2,4 кВт

ШУЗ №3 1.2 кВт

ШУЗ №4 1.2 кВт

Предусмотреть подключение блока резервного питания БРП 24-10А к сети переменного тока. Максимальный ток нагрузки 7А.

2) ПОМЕЩЕНИЕ ПОСТА ОХРАНЫ 2 этаж в осях (17-18;А-Б) 
Предусмотреть подключение блока резервного питания СКАТ-1200 и центрального прибора ЦП-1М к сети переменного тока переменного тока напряжением 220В. Максимальный ток нагрузки 5А.  Для подключения предусмотреть  3 двухполюсных розетки с заземлением.
3) ПОМЕЩЕНИЕ ИТП узел ввода -2этаж в осях(15-17;И-М).
предусмотреть подключение шкафов к сети переменного тока 380В:

ШУЗ №1 1.2 кВт

ШУЗ №2 1.2 кВт

4) ЭТАЖНЫЕ ЭЛЕКТРОЩИТОВЫЕ

Предусмотреть подключение Шкафов управления задвижками дренчерных завес к сети переменного тока 380 В.
-3 Этаж. Дренчерные завесы №2; 6; 7: 8. Электрощитовая в осях (5-6;Ж-И)

ШУЗ №6 1.2 кВт

ШУЗ №10 1.2 кВт

ШУЗ №11 1.2 кВт

ШУЗ №12 1.2 кВт

-3 Этаж Дренчерные завесы №12; 13; 14. Электрощитовая в осях (13-14;И-Л)

ШУЗ №16 1.2 кВт

ШУЗ №17 1.2 кВт

ШУЗ №18 1.2 кВт

-2 Этаж Дренчерные завесы №1; 3; 4; 5. Электрощитовая в осях (5-6;Ж-И)

ШУЗ №5 1.2 кВт

ШУЗ №7 1.2 кВт

ШУЗ №8 1.2 кВт

ШУЗ №9 1.2 кВт

-2 Этаж Дренчерные завесы №9; 10; 11. Электрощитовая в осях (13-14;И-Л)
ШУЗ №13 1.2 кВт

ШУЗ №14 1.2 кВт

ШУЗ №15 1.2 кВт

-1 Этаж Дренчерная завеса №15. Электрощитовая в осях (13-14;К-Л)

ШУЗ №19 1.2 кВт

 1 Этаж Дренчерная завеса №16, 17. Электрощитовая в осях (13-14;К-Л)

ШУЗ №20 1.2 кВт

ШУЗ №21 1.2 кВт

 2 Этаж Дренчерная завеса №18, 19. Электрощитовая в осях (13-14;К-Л)

ШУЗ №22 1.2 кВт

ШУЗ №23 1.2 кВт

 3 Этаж Дренчерная завеса №20. Электрощитовая в осях (5-6;И-К)

ШУЗ №24 1.2 кВт

4 Этаж Дренчерная завеса №21. Электрощитовая в осях (13-14;К-Л)
ШУЗ №25 1.2 кВт

Предусмотреть подключение блока резервного питания БРП 24-10А к сети переменного тока. Максимальный ток нагрузки 7А.
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