                                                                                                                                                                                                                                                        Приложение 2
                                                                                                                                          Основные параметры установки           

	Наименование защищаемых помещений
	Расчетный расход Q (л/с)
	Расчетный напор Н, м
	                                  Принятое оборудование насосной станции (узла управления)
	Компрессор ( тип. Призводительность, напор, мощность, тип электродвигателя)
	Принятый резервуар  (номер типового проекта)
	Примечание

	
	
	
	Насос ( тип, производительность, напор, диаметр колеса, мощность, тип эл.двигателя
	 Насос- дозатор тип, производительность , напор, диаметр колеса, мощность, тип эл.двигателя
	  Импульсное устройство
	    Гидропневмобак
	
	
	

	
	
	
	
	
	Тип, объем, давление (м3, МПа)
	Объем воды %
	Объем воздуха м3
	Тип, объем, давление (м3,МПа)
	Объем воды %
	Объем воздуха м3
	
	
	

	Секция №1 спринклерная, помещения подземной парковки автостоянки на отм. -3.300. 

	                   34,38
	                   43,11
	3Пожарный насос  “Линас”   ” АЦМЛ-100S/220-30,20/2.

Q=145 м3 / час Н=0,49 МПа с эл. двигателем 30 кВт , установленные в помещении насосной станции пожаротушения  (2 шт.)
	
	Жокей – насос

MXN 205
«Calpeda»

Q=1,2 м3 /ч

Н= 0,54 МПа с эл. двигателем 

N=0.75 кВт


	
	
	
	
	
	С-412 Q=0,16м3/мин. Р=1,0 МПа, N эл. дв. 1,5 кВт
	Городские  напорные сети 0,1МПа. 2 ввода Ду 200 мм
	


                 Объем воды на автоматическое водяное пожаротушение 123 м3 . 
