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1 Общая часть
Настоящий рабочий проект содержит решения по присоединению к сети проводного радиовещания и организации системы радиофикации в здании по адресу: г. Москва, ****************
Инженерные решения приняты на основании следующей исходной, технической и нормативной документации:

· договора № 1248/11 ПСД;

· технического задания на проектирование;

· чертежей архитектурно-планировочных решений, предоставленных заказчиком;

· строительных норм, правил, инструкций и стандартов по проектированию зданий подобного назначения, в том числе:

	СНиП 2.09.04-87
	«Административные и бытовые здания»;

	СниП 31-05-2003
	«Общественные здания административного назначения»;

	СНиП 2.08.02-89
	«Общественные здания и сооружения»;

	ВСН 60-89
	«Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»;

	ОСТН 600-93
	«Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения»

	СНиП 3.05.06-85
	«Электротехнические устройства»;

	ПУЭ (изд.7)
	«Правила устройства электроустановок»;

	СНиП 12-03-2001
	«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».


2 Краткая характеристика объекта
В здании по адресу ******************, располагается ******************* 
 Функциональное назначение – *************************
Здание трехэтажное с подвалом и техническим этажом, с двумя коммуникационными лестницами. В здании имеется пассажирский лифт (в подвал не опускается).
Общая площадь здания:

- по данным БТИ – 1 949,3 м2;

- по результатам обследования – 2441,2 м2 (с учетом чердака);

Количество этажей – 3+подвал+чердак;

Высота помещений, м (от пола до потолка):

- подвала – 2,60;

- первого этажа – 3,05;

- второго этажа – 3,05;

- третьего этажа – 3,05.

Площадь отведенная под капитальный ремонт – 1 949,3 м2.
Технико-экономические показатели здания *****************.

Общая площадь здания:

- по данным БТИ – 51,5 м2;

- по результатам обследования – 51,2 м2;

Количество этажей – 1;

Высота помещений, м (от пола до потолка):

- первого этажа – 3,10;

Площадь отведенная под капитальный ремонт – 51,2 м2.

3 Основные проектные решения
3.1 Внешние сети
Рабочим проектом предусматривается строительство распределительной фидерной линии проводного радиовещания напряжением 240В, выполняемой проволокой БСМ-1 d=3 мм, от существующей стойки проводного радиовещания на крыше соседнего здания.

Для строительства фидерной линии на крыше зданий ********* и ************* устанавливаются радиостойки PCII-0,8.
Длина проектируемой фидерной линии для каждого корпуса - 15 м.

Ввод радиотрансляционной сети в проектируемое здание осуществляется через радиостойку, устанавливаемую на кровле здания. Типовое размещение радиостойки, представлено на листе 6. Радиостойка, закрепляется на кровле при помощи 4-х растяжек. Проектом по архитектурной части необходимо предусмотреть в кровле закладные.
3.2 Абонентская сеть проводного радиовещания
Рабочим проектом предусматривается строительство внутридомовой абонентской сети проводного радиовещания напряжением 30В.

Радиотрансляционная сеть выполняется проводом марки ПВЖ 1х1,8.

Абонентские розетки подключаются проводом ПТПЖ 2х1,2.

На техническом этаже здания *********** устанавливаются 2 понижающих трансформатора 240В/30В ТАМУ-25 мощностью 25 Вт.

На первом этаже, за подвесным потолком, ************* устанавливается один понижиющий трансформатор 240В/30В ТАМУ-10 мощностью 10 Вт.

Общее количество розеток городской радиотрансляционной сети:

- для здания *************** – 61 шт.;

- для *************** – 1 шт.
Структурные схемы радиотрансляционной сети см. на листах 2 и 3.

Ограничительные и ответвительные коробки устанавливаются на стене в коридоре за подвесными потолками. Прокладка кабелей от ограничительной коробки до радиорозеток выполняется без разрыва (шлейфом). 

Провод ПВЖ 1х1,8 прокладывается:

- в коридоре, в ПВХ трубе d=16 мм. Кабельная трасса совпадает с кабельной трассой слаботочных систем.
Провод ПТПЖ 2х1,2 прокладывается:

- в кабинетах и помещениях с постоянным пребыванием людей в ПВХ трубе d=16 мм, в штробе.
Размещение оборудования и прокладка кабелей на планах этажей представлены на листах 8 - 12.

Кабели системы радиотрансляции проложить отдельно от других слаботочных кабелей по разным сторонам лотка c перегородкой, в разных отсеках короба или в разных гофрированных ПВХ трубах.

Радиорозетки наружной установки РПВ-1, устанавливаются на высоте 0,8 м от уровня пола и на расстоянии не более 1 м от электрических розеток.

Монтажные схемы соединений в абонентской радиотрансляционной коробке РОН-2 и в универсальной коробке УК-2П представлены на листах 5 и 6 соответственно.
4 Молниезащита и заземление
Согласно «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО-153-34.21.122-2003 радиостойку заземлить путем соединения металлоконструкций радиостойки с существующим молниезащитным контуром здания стальной проволокой d=8мм. Токоотводы жестко закрепить, так чтобы исключить любой разрыв или ослабление крепления проводников под действием электродинамических сил или случайных механических воздействий (например, от порыва ветра или падения снежного пласта). Количество соединений проводника свести к минимальному. Соединения элементов выполнить при помощи электросварки.

Предусмотреть следующие меры по электробезопасности:

- соединить все металлические конструкции с главным проводником существующей системы уравнивания потенциалов проводом ПВ-3 сечением 6 мм2;

- присоединить корпуса электрооборудования к защитному нулевому проводнику. Для заземления использовать третьи жилы кабелей для однофазной сети.

5 Техника безопасности и охрана труда

Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться только при снятом напряжении. 

Прокладку кабелей и их монтаж произвести в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, ОСТН-600-93, ВСН 116-87.

Размещение проектируемого оборудования выполнено с учетом действующих правил по охране труда и технике безопасности.
Рабочий проект выполнен в соответствии с нормами и правилами по технике безопасности, экологической и санитарно-гигиенической безопасности, взрыво и пожаробезопасности.

Безопасность обслуживания запроектированных сооружений  и охрана труда обеспечиваются системой мер, предусмотренных действующими нормативно-техническими документами:

-
Государственная система стандартов безопасности труда (ССБТ):

-
Стандарты серии ГОСТ 12.0.ХХХ;

-
Стандарты серии ГОСТ 12.1.ХХХ;

-
Стандарты серии ГОСТ 12.2.ХХХ;

-
Стандарты серии ГОСТ 12.3.ХХХ;

-
Стандарты серии ГОСТ 12.4.ХХХ.

-
СНиП III-4-80 – «Техника безопасности в строительстве»;

-
СНиП 12-13-2001 – «Безопасность труда в строительстве. Часть1. Общие требования»;

-
ППБ 01-03 – «Правила пожарной безопасности в РФ»;

-
СНиП 21-01-97 – «Противопожарная безопасность зданий и сооружений»;

-
ПУЭ – «Правила устройства электроустановок, изд. 6, 7»;

-
«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. № 6). Информационное письмо-предписание № 01/2003 от 10.03.2003 Минэнерго РФ «О введении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

-
ПОТ РМ-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00 – «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

-
ГОСТ 464-79 – «Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления»;

-
РД 153-34.0-03.702-99 – «Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве».

-
ПОТ РО-45-002-94 – «Правила по охране труда на радиопредприятиях»;

-
ПОТ РО-45-005-95 – «Правила по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания (радиофикации)»;

-
ВСН 1-93 – «Инструкция по проектированию молниезащиты радиообъектов»; 

-
ВСН 332-93 – «Инструкция по проектированию электроустановок предприятий и сооружений электросвязи, проводного вещания, радиовещания и телевидения»;
-
ВСН 604-IV-87 – «Правила техники безопасности при электромонтажных и пусконаладочных работах»;

-
РД 153-34.0-03.702-99 – «Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве».


