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Пояснительная записка
Настоящий раздел проекта предусматривает оснащение объекта наружными сетями телефонизации.

Телефонизация дошкольного образовательного учреждения на 135 мест в микрорайоне «Новый» осуществляется при помощи прокладки линий связи в кабельной канализации.

Раздел «Наружные системы связи» разработан в соответствии с требованиями нормативных документов:

- ГОСТ 21.406-88* «Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах»;

- ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»;

- ОСТН 600-93 «Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения»;

- ГОСТ 464-79. «Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения»;

- ВСН 116-93 «Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений 
   связи»;

- ПУЭ изд.7 «Правила устройства электроустановок»";
- ГОСТ 12.1.30-81 «Электробезопасность. Защитное заземление, Зануление».

1 Общие сведения

1.1 Объект проектирования
Объект дошкольное образовательное учреждение на 135 мест в микрорайоне «Новый».

1.2 Характеристики объекта

Здание детского сада на 135 мест запроектировано по индивидуальному проекту и представляет собой 2-х этажный объем с полукруглыми эркерами и башенкой.

2 Кабельная канализация

Для прокладки телефонного кабеля в соответствии с Техническими условиями № 10-01/116 от 04.10.2011г. ЗАО «Связьинформ» от точки врезки (кабельный колодец №606 между домами №№ 34 и 35 в микрорайоне «Новый») до ввода в здание детского садика предусматривается обустройство одноотверстной кабельной канализации из асбоцементных труб диаметром 100 мм.

Кабельная канализация состоит из участков:

- участок от точки врезки протяженностью 94м до вновь устанавливаемого кабельного колодца ККС-2 №1,
- участок от кабельного колодца ККС-2 №1 протяженностью 86 м до вновь устанавливаемого кабельного колодца ККС-2 №2,

- участок от кабельного колодца ККС-2 №2 протяженностью 29 м до ввода в здание детского садика.

Кабельная канализация прокладывается в соответствии со схемой см. 01-П/2011-НСС, л.2. Разрез траншеи для прокладки кабельной канализации см. 01-П/2011-НСС, л.2. Глубина траншеи 1100 мм, глубина закладки труб 1000 мм. Ввод кабельной канализации осуществляется в техподполье здания. Стыкование труб при строительстве кабельной канализации осуществляется полиэтиленовыми муфтами типа МПТ-1.
Для прокладки слаботочных проводов и кабелей между зданиями детского сада и хозблока предусматривается обустройство двухотверстной кабельной канализации из асбоцементных труб диаметром 100 мм. Кабельная канализация прокладывается в соответствии со схемой см. 01-П/2011-НСС, л.2. Разрез траншеи для прокладки кабельной канализации см. 01-П/2011-НСС, л.2. Глубина траншеи 1100 мм, глубина закладки труб 1000 мм. Ввод кабельной канализации осуществляется в техподполье детского сада и хозблока.

3 Телефонизация

Сети телефонизации прокладываются кабелем ТППэп 10х2х0,5 от точки врезки (кабельный колодец №606) до ввода в здание в кабельной канализации.

Затем через ввод в здание кабель ТППэп 10х2х0,5 прокладывается в ПВХ трубах диаметром 40 мм по стене или потолку с креплением хомутами техподполья детского сада до межэтажного перехода, где выводится на первый этаж здания. По первому этажу детского сада кабель прокладывается по стене в коробе DKC 25х30 до места расположения мини-АТС, установленной в помещении 62 по экспликации на первом этаже (см. план К-39-ЮР/10/20021-01-ИОС 5.6, л.4 отм. 0,000, оси А-Б/11-12), где расшивается на плинт KRONE. Плинт KRONE монтируется в коробку КРТ-10, устанавливаемую на расстоянии не менее 200 мм от потолка. С плинта кабель кроссируется на входные линии мини-АТС.

При необходимости прокладки внутренних телефонных линий в здание хозблока кабель ТППэп 10х2х0,5 прокладывается от плинта внутренних линий мини-АТС по запроектированной кабельной канализации см. 01-П/2011-НСС, л.2 до здания хозблока, где расшивается на коробку КРТ-10 и далее разводится внутри объекта к абонентским точкам (см. план К-39-ЮР/10/20021-02-ИОС 5.1.6, л.3-5).

В местах пересечения строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости кабелями и проводами предусматриваются кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости пересекаемых конструкций.

4 Электропитание и заземление
Все оборудование должно быть заземлено. Заземление выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ.
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