

1. Общие указания
Основанием для выполнения Проектной документации (ПД) «Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» послужили следующие материалы:
1. Договор №______ от «____» ___________ 20___г.
2. Техническое задание на проектирование.
2. Автоматическая установка пожарной сигнализация (АПС)
Автоматическая установка пожарной сигнализации предназначена для раннего обнаружения очага пожара с выдачей всей необходимой информации на Пост охраны и в Пожарную диспетчерскую службу.
Система АПС запроектирована в полном соответствии с СП 5.13130-2009, СП 3.13130-2009. 

Центральное оборудование системы АПС состоит из:
· С2000М – Пульт контроля и управления
· Сигнал-10 – Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 10 шлейфов (ШС);

Тип автоматических пожарных извещателей выбран в соответствии с Приложением М, Табл. М1,  СП 5.13130-2009 (по назначению помещения) и п. 13.1 СП 5.13130-2009 (по основному фактору горения: дым).

 В помещениях здания предусматривается установка:

· Дымовых пожарных извещателей ИП212-141М;

· Ручных пожарных извещателей ИПР-3СУМ;

Количество и размещение пожарных извещателей в помещении и по путям эвакуации соответствует требованиям п.13.3, 14 СП 5.13130-2009 и паспортным данным извещателей. Ручные пожарные извещатели крепятся на стенах близ эвакуационных выходов на высоте 1,5 м от уровня пола. 

Проектной документацией предусмотрено сработка системы пожарной сигнализации по логической схеме «И».

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в части статьи 82 (п.2, п.8), статьи 84 (п.7), статьи 103 (п.2), а также нормативными документами ГОСТ Р 53315—2009, СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2009, шлейфы пожарной сигнализации выполняются огнестойким кабелем КПСЭнг-FRLS 1х2х0,22кв.мм (1х2х0,5мм). 

Шлейфы пожарной сигнализации прокладываются открыто по строительным конструкциям с учетом расположения осветительного оборудования. 
Передача тревожных сообщений от системы передаются на пост Пожарной диспетчерской службы по существующим на объекте проектирования линиям связи. 
3.
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) запроектирована в соответствии с п.17 в Табл.2 СП 3.13130-2009 по 2-му типу.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре состоит из:

· Системы светового оповещения – Табло «ВЫХОД»;

· Системы звукового оповещения – Сирены;

Система светового оповещения строится на базе световых оповещателей - «Люкс-12», которые подключаются к приемно-контрольному прибору «Сигнал-10».

Система звукового оповещения строится на базе звуковых оповещателей «ПКИ-1 Иволга»
При возникновении пожара или иной тревожной ситуации, требующей немедленной эвакуации персонала, система СОУЭ автоматически выдает тревожное звуковое оповещение. Также включаются световые оповещатели, табло «Выход» в режим «промигивания».
Установка оповещателей производится на стенах. Количество и размещение оповещателей соответствуют требованиям п.п. 4.4, 4.7, 4.8 СП 3.13130-2009 и паспортным данным оповещателей.

В соответствии требованиям Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в части статьи 82 (п.2, п.8), статьи 84 (п.7), статьи 103 (п.2), а также нормативным документам ГОСТ Р 53315—2009, СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2009, шлейфы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполняются огнестойким кабелем КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75кв.мм. 
 Линии оповещения прокладываются открыто по строительным конструкциям с учетом расположения осветительного оборудования.

4. Электроснабжение.

Согласно п.15 СП 5.13130.2009 - по степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники систе​мы АПС и СОУЭ здания относится к потребителям 1 категории электроснабжения согласно ПУЭ изд.7. Для обеспечения I категории электроснабжения предусматривается:


- Система АПС и СОУЭ обеспечиваются электроэнергией от сети 220В 50 Гц от отдельного автоматического выключателя;
-  Система АПС и СОУЭ комплектуется одним источником резервного пита​ния  ИВЭПР12/5 K2 со встроенными аккумуляторными батареями (АКБ) 12В 12 А/ч 
Согласно п.15.3 СП 5.13130.2009 - аккумуляторы обеспечивают питание элементов системы АПС и СОУЭ в течение 24 часов - в дежурном режиме плюс 1 час в режиме тревоги.
5.Вопросы экологии, техники безопасности и охраны труда.

Запроектированное оборудование и монтажные технологии являются экологически чистыми и безопасными для здоровья персонала при соблюдении правил техники безопасности, изложенных в документации на запроектированные приборы и устройства.

При производстве работ необходимо соблюдать:

-
правила техники безопасности для электроустановок до 1000 В;

-
правила техники безопасности при работе на высоте;

-
правила техники при работе с монтажным инструментом.

Монтажные работы должны производиться подготовленным, аттестованным персоналом специализированной и лицензированной монтажной организацией. Электромонтёры, обслуживающие электроустановки, должны быть обеспечены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово- предупредительному ремонту (ТО и ППР) должны осуществляться в соответствии с годовым планом- графиком, составляемым с учётом технической документации заводов- изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ. В период выполнения работ по ТО или ремонту, связанных с отключением установки (отдельных линий, извещателей), руководитель объекта обязан принять необходимые меры по защите от пожара.

6. Маркировка

Маркировку кабелей произвести в местах подхода к клемным коробкам. Пары кабелей и провода маркировать по номерам шлейфов. Маркировка должна быть износоустойчивой и легко читаемой.




