

1. Общие положения

Проектная документация разработана на основании:

· Архитектурно-строительных планировок объекта, предоставленных заказчиком;
· Норм и правил проектирования и строительства систем связи.

ПД предусматривается: 

- Система охранной сигнализации.

- Система контроля и управления доступом

2.
Система охранной сигнализации
              2.1. Система охранной сигнализации

Управление системой охранной сигнализацией осуществляется от приборов  ППКОП «Сигнал-10 и пульта С2000М. 

Прокладку кабелей охранной сигнализации выполнить в соответствии с ПУЭ, и РД 78.145-93. 

Прокладку кабелей охранной сигнализации в помещениях проложить в кабельных каналах и открыто за подвесными потолками. Проходы кабелей сквозь стены выполнить в отрезках пластмассовых труб ∅20х3,2. 

              2.2.  Принцип работы системы

В исходном состоянии (дежурном) прибор «Сигнал-10» контролирует состояние своих шлейфов сигнализации, периодически опрашивают извещатели,  фиксирует в своей памяти все изменения ситуации на объекте. При проникновении человека в защищаемое помещение охранные извещатели,  подают сигнал на прибор, который его анализирует и выдает на пост охраны сигнал «Тревога». Для  снятия с охраны  один из шлейфов  прибора  программируется с задержкой выдачи сигнала тревоги на время, необходимое для отключения прибора (определяется и устанавливается при наладке системы). Для постановки под охрану извещатели этого шлейфа  приводятся в дежурное состояние, прибор включается на охрану, но взятие под охрану этого шлейфа произойдет через установленное время, при этом нарушения целостности шлейфа не воспринимается прибором как тревога. По истечении установленного времени прибор автоматически берет шлейф на охрану. Вся эта информация передается по интерфейсу  RS-485 на пульт управления С2000М, заносится в память и отображается на дисплее станции.  

 При  исчезновении основного питания 220В блок резервного питания подключает аккумуляторы и  все приборы переходят на питание от них.

В случае короткого замыкания в шлейфе или обрыв его прибор также анализирует событие и выдает сигнал о неисправности. 

                       2.3.  Размещение оборудования

Пульт управления С2000М, устанавливается на 1 этаже при входе.  Прибор устанавливается на высоте не более 1800мм от уровня пола и не менее 50мм от других приборов, как по вертикали, так и по горизонтали. Приемно-контрольный прибор Сигнал-10 размещают в коридоре 1 этажа в щите под замком. 
                       2.4 Электропитание установки.

Питание системы охранной сигнализации осуществляется от резервных источников питания РИП-12 исп.01, с аккумулятором 17А*ч 12В. 

                   3. Система контроля и управления доступом

                       3.1. Система контроля и управления доступом

Управление системой контроля доступа осуществляется  от контроллера С2000-2 и пульта С2000M.

Системой контроля доступом оборудуются: входная дверь и железная рещетка на 1 этаже. 

В состав системы входят э/м замок, бесконтактный считыватель, кнопка ВЫХОД
Прокладку кабелей системы контроля доступа выполнить в соответствии с ПУЭ, и РД 78.145-93. Проходы кабелей сквозь стены выполнить в отрезках пластмассовых труб ∅20х3,2. 

                      3.2.  Принцип работы системы

Контролируемый вход в служебные помещения производится с помощью бесконтактных пластиковых HID-карт. Для этого каждый работающий в этом здании обеспечивается индивидуальной, бесконтактной HID-картой доступа, при предъявлении которой Контроллер замка автоматически производит идентификацию предъявленной карты, сопоставляет её со списком разрешенных карт и временем разрешенного прохода. Если предъявленная карта удовлетворяет всем условиям, то автоматически открывается электромагнитный замок и вся информация заносится в протокол событий. Если нарушено хотя бы одно из условий, то электромагнитный замок не открывается, а информация о несанкционированном доступе так же заносится в протокол событий. Обратный выход из помещения контролируется системой КД. Кроме этого Контроллер замка обеспечивает автономную охрану контролируемой двери при соответствующих полномочиях предъявленной карты.

                3.3 Электропитание установки

Питание установки контроля доступа осуществляется от резервного источника питания РИП-12 исп.01 и аккумулятором 17А*ч. 

4.
Вопросы экологии, техники безопасности и охраны труда.

Запроектированное оборудование и монтажные технологии являются экологически чистыми и безопасными для здоровья персонала при соблюдении правил техники безо​пасности, изложенных в документации на запроектированные приборы и устройства.
При производстве работ необходимо соблюдать:
· правила техники безопасности для электроустановок до 1000 В;
· правила техники безопасности при работе на высоте;
· правила техники при работе с монтажным инструментом.
Монтажные работы должны производиться подготовленным, аттестованным пер​соналом специализированной и лицензированной монтажной организацией. Электромонтёры, обслуживающие электроустановки, должны быть обеспечены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово- предупредительному ремонту (ТО и ППР) должны осуществляться в соответствии с годовым планом- графиком, составляемым с учётом технической документации заводов- изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ. В период выполнения работ по ТО или ремонту, связанных с отключением установки (отдельных линий, извещателей), руководитель объекта обязан принять необходимые меры по защите от пожара.

5.
Маркировка 


Маркировку кабелей произвести в местах подхода к клемным коробкам. Пары кабелей и провода маркировать по номерам шлейфов. Маркировка должна быть износоустойчивой и легко читаемой.



