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1. Общая часть

Настоящий проект разработан на основании:

- технического задания на проектирование систем противопожарной защиты;
- утвержденных и согласованных архитектурно-строительных чертежей здания с     экспликацией помещений.

При разработке проекта использовались следующие нормативные документы:
	Федеральный закон
	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

	СП 1.13130.2009 
	Системы противопожарной защиты

ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ

	СП 2.13130.2009
	Системы противопожарной защиты

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ

	СП 3.13130.2009
	Системы противопожарной защиты

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

	СП 4.13130.2009
	Системы противопожарной защиты

ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

	СП 5.13130.2009
	Системы противопожарной защиты

УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

Нормы и правила проектирования

	СП 6.13130.2009
	Системы противопожарной защиты ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Требования пожарной безопасности

	СП 7.13130.2009
	ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Противопожарные требования

	СП 8.13130.2009
	Системы противопожарной защиты

ИСТОЧНИКИ ИНАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Требования пожарной безопасности

	СП 9.13130.2009
	Техника пожарная ОГНЕТУШИТЕЛИ
Требования к эксплуатации

	СП 10.13130.2009
	Системы противопожарной защиты

ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД
Требования к пожарной безопасности




Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие пожаробезопасность при соблюдении установленных правил безопасности эксплуатации здания. 
Проект содержит исходные данные, необходимые для проведения монтажных и пуско-наладочных работ и обеспечения работоспособности системы в течении срока службы, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации. 

Руководитель монтажных и пуско-наладочных работ может внести изменения в проект по трассировке кабельных линий связи. Изменения должны быть отражены в разделе «Изменения к проекту» и заверены подписями ответственного Исполнителя-руководителя ремонтных и пуско-наладочных работ, Главного инженера проекта и Заказчика. 

Чертежи проекта выполнены в масштабе 1:100.

1.1. Характеристика объекта.

Пост электрической централизации                  представляет собой трехэтажное здание с подвальным помещением. В здании расположены бытовые, административные помещения, помещения технологического оборудования и электротехнические помещения. Общая площадь помещений поста электрической централизации составляет 776,8  кв.м. 
Защите от возможного возгорания подлежат релейные помещения ЭЦ, помещение кроссовой, связевые, а также помещение дизельной с расположенной в нем ДГУ.

Характеристики защищаемых помещений.

	№
	Помещение
	Площадь

	Подвал

	1
	Подвальное помещение 1
	2,7

	2
	Подвальное помещение 2
	9,5

	3
	Подвальное помещение 3
	101,5

	4
	Подвальное помещение 4
	52,7

	5
	Подвальное помещение 4
	31,6

	1 этаж

	1
	Тамбур
	1,1

	2
	Электрощитовая
	23,2

	3
	Раздевалка составителей
	13,6

	4
	Кабинет приемосдатчиков
	11,1

	5
	Кабинет техконторы
	22,7

	6
	Кабинет механиков
	13,0

	7
	Раздевалка
	11,4

	8
	Дизель-генераторная (ДГА)
	17,7

	9
	Аккумуляторная
	11,3

	10
	Бытовое помещение
	2,6

	11
	Кладовая
	1,1

	12
	Вентиляционная
	4,3

	13
	Кладовая
	1,8

	14
	Сушилка
	3,7

	15
	Кладовая
	2,6

	16
	Коридор
	3,6

	17
	Душевая
	5,0

	18
	Душевая
	2,2

	19
	Туалет
	2,0

	20
	Умывальник
	1,7

	21
	Туалет
	1,8

	22
	Мастерская
	12,2

	23
	Кладовая
	3,9

	24
	Лестничный пролет
	12,5

	2 этаж

	1
	Лестничный пролет
	12,8

	2
	Кладовая 
	3,7

	3
	Кабинет старшего электромеханика
	12,9

	4
	Релейная
	101,5

	5
	Связевая СЦБ
	67,4

	3 этаж

	1
	Лестничный пролет
	12,8

	2
	Телеграф
	15,3

	3
	Кабинет зам. ДС и главного инженера
	16,6

	4
	Кабинет инженера по охране труда
	16,6

	5
	Кабинет приемосдатчиков
	14,8

	6
	Кабинет дежурного по станции
	51,2

	7
	Бытовка
	11,4

	8
	Служебное помещение
	20,1

	9
	Кабинет мастеров
	11,4

	10
	Студия
	12,9

	11
	Коридор
	11,5


1.2. Цель и назначение проекта.

Цель проекта – разработка системы пожарной сигнализации и системы газового, порошкового пожаротушения, функциями которой являются обнаружение признаков пожара в защищаемых помещениях, дальнейшей передачи тревожного сообщения на пульт контроля и подача сигнала на исполнительные модули пожаротушения.
Назначением работ по проекту является установка системы пожарной сигнализации в охраняемых помещениях и системы газового, порошкового пожаротушения поста электрической централизации                      .

Целью создания системы является обеспечение своевременного обнаружения признаков пожара в защищаемых помещениях, передачу тревожного сигнала, срабатывание системы автоматического пожаротушения.

Задачи системы автоматической пожарной сигнализации:

- обнаружение признаков пожара в защищаемых помещениях и передача тревожного сообщения на пульт контроля и управления;

- инициация начала работы систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией;

- передача тревожного сигнала о пожаре в систему автоматического пожаротушения при обнаружении пожара в помещениях, защищаемых автоматическими установками пожаротушения.

Результатом выполнения работ по настоящему проекту должна стать функционирующая автоматическая установка пожарной сигнализации и газового, порошкового пожаротушения поста электрической централизации                    .

1.3. Основные технологические решения.

Настоящий проект предусматривает осуществление полного контроля системы с пульта контроля и управления «С2000-М», установленного в помещении дежурного. Все события, произошедшие в системе, автоматически сохраняются в журнале событий в С2000М, это позволяет в дальнейшем производить подробный анализ действий оператора, аппаратуры, технического состояния приемно-контрольного оборудования.
Пожаротушение (газовое, порошковое) помещений здания, в соответствии с ТЗ, предусмотрено модульное по направлениям, с расположением технологического оборудования в защищаемых помещениях.

2. Применяемое оборудование
Пульт контроля и управления «С2000-М»
[image: image1.emf]
Назначение изделия

1. Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000М" (далее - пульт) предназначен для работы в составе систем охранной и пожарной сигнализации для контроля состояния и сбора информации с приборов системы, ведения протокола возникающих в системе событий, индикации тревог, управления постановкой на охрану, снятием с охраны, управления автоматикой. Пульт объединяет подключенные к нему приборы в одну систему, обеспечивая их взаимодействие между собой. Он необходим для использования приборов "Сигнал-20П", "С2000-КДЛ", "С2000-СП1", "С2000-БИ", "С2000-ПТ" и "С2000-БИ исп. 01", "С2000-К", "С2000-ИТ".

2. К пульту могут быть подключены приемно-контрольные приборы "Сигнал-20", "Сигнал-20" серия 02, "Сигнал-20П" и "С2000-4", контроллеры двухпроводной линии "С2000-КДЛ", клавиатуры "С2000-К" и пульты "С2000-КС" в режиме клавиатуры, релейные модули "С2000-СП1" и блоки контрольно-пусковые "С2000-КПБ", блоки индикации "С2000-БИ", "С2000-ПТ" и "С2000-БИ исп. 01", информаторы телефонные "С2000-ИТ" и устройства оконечные системы передачи извещений "Фобос 3" "УО-Орион", приборы управления пожаротушением "С2000-АСПТ" и "Поток-3Н", контроллеры управления доступом "С2000-2". Приборы и пульт объединяются в систему через интерфейс RS-485. К одной линии RS-485 разрешается подключать только один пульт! В системе пульт выполняет функцию центрального контроллера, собирающего информацию с подключенных приборов и управляющего ими автоматически или по командам оператора. Приборы контролируют состояние своих шлейфов сигнализации (ШС) с включенными в них извещателями, адресных извещателей, контролируемых цепей адресных расширителей и цепей выходов управления оповещателями. Перечисленные цепи являются минимальными контролируемыми единицами как для приборов, так и для пульта. В дальнейшем будем называть их зонами. Пульт получает информацию о состоянии зон от приборов и отслеживает это изменение. Он может управлять зонами приборов и их выходами, он может управлять отображением состояний на блоках индикации и имеет ряд других возможностей по организации взаимодействия между приборами. 

3. Пульт позволяет отображать на жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ) сообщения о пожарах, тревогах, неисправностях, взятии на охрану, снятии с охраны и других происходящих в системе событиях. Имеется возможность звуковой сигнализации тревожных сообщений. Пульт позволяет регистрировать сообщения от приборов на печатающем устройстве (принтере) с последовательным интерфейсом RS-232 (например, EPSON LX-300, LX-300+). Пульт сохраняет сообщения в энергонезависимом буфере событий, из которого их можно просматривать на ЖКИ. Пульт позволяет распечатать содержимое буфера событий на принтере. Пульт позволяет передавать сообщения клавиатурам "С2000-К" для отображения и информаторам телефонным "С2000-ИТ" и устройствам оконечным "УО-Орион" для передачи по телефонным линиям. Пульт имеет набор стандартных сообщений, отображаемых на ЖКИ и печатаемых на принтере, а также позволяет задавать нестандартный формат отображения сообщений от шлейфов сигнализации.

4. Пульт позволяет управлять постановкой на охрану и снятием с охраны любых ШС подключенных приборов, а также просматривать состояния ШС. Доступ к данным функциям ограничен с помощью паролей.

Примечание. Пульт не позволяет управлять взятием на охрану и снятием с охраны шлейфов сигнализации приборов "Сигнал-20" версий до 1.54 включительно.

5. Пульт позволяет логически группировать зоны в разделы. Раздел – это одна или несколько зон, которые контролируются и управляются как одно целое. Управление разделами дает следующие преимущества по сравнению с управлением по шлейфам:

− взятие на охрану и снятие с охраны разделов требует меньше действий от пользователя, занимает меньше времени, меньше вероятность ошибки оператора. Если необходимо ставить на охрану или снимать с охраны большое количество зон, особенно если это зоны разных приборов, объединение их в раздел дает особенно большой эффект;

− пользователь может ставить на охрану или снимать с охраны только те разделы, на управление которыми у него есть права;

− управлять взятием на охрану и снятием с охраны разделов можно не только с пульта, но и с подключенных к пульту приборов "С2000-К", "С2000-КС" (PIN - кодом), "С2000-4", "С2000-2", "Сигнал-20П SMD" или "С2000-КДЛ" (ключом Touch Memory или картой Proximity);

− появляется возможность организации системных выходов (реле);

− можно использовать блоки "С2000-БИ", "C2000-ПТ", "С2000-БИ исп. 01" и пульты "С2000-КС" для отображения состояний разделов;

− можно задавать текстовые названия зонам и разделам. Текстовые названия делают более наглядным протокол сообщений и упрощают выбор раздела для постановки или снятия с охраны при управлении с пульта "С2000М";

При этом имеются следующие ограничения:
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− количество зон, которые могут быть включены в разделы, ограничено;

− необходимо конфигурирование пульта с помощью персонального компьютера.

Состояние раздела определяется состоянием всех его зон, а также состоянием всех приборов, зоны которых принадлежат разделу.

6. Пульт позволяет объединять разделы в группы. Как и разделами, группами разделов можно управлять (ставить на охрану и снимать с охраны), а также отображать их состояние на блоках индикации "С2000-БИ", "C2000-ПТ", "С2000-БИ исп. 01", "С2000-БКИ" и светодиодных пультах "С2000-КС".

7. Пульт позволяет управлять постановкой на охрану и снятием с охраны разделов и групп разделов с выдачей сообщения пользователю по завершении операции. Также возможны такие операции управления разделами и группами разделов, как дистанционный запуск установки пожаротушения, отмена запуска, включение и выключение режима автоматического управления установками пожаротушения. Пульт позволяет просматривать состояния разделов, групп разделов и зон, им принадлежащих. Доступ к этим функциям защищен паролем (PIN-код, ключ Touch Memory или Proximity карточка). Разделы и группы разделов, которыми разрешено управлять пользователю, а также полномочия по их управлению (разрешено ли взятие, разрешено ли снятие) могут задаваться при конфигурировании. Управление разделами возможно как с пульта (PIN-кодом), так и с подключенных к пульту клавиатур "С2000-К" и "С2000-КС" в режиме клавиатуры (PIN-кодом) и приборов "С2000-4", "С2000-2", "Сигнал-20П SMD" и "С2000-КДЛ" (ключом Touch Memory или Proximity карточкой). Управление разделами также возможно с блока контроля и индикации "С2000-БКИ" с использованием ключа Touch Memory или без ключа.

8. Пульт позволяет использовать приборы "С2000-БИ", "C2000-ПТ" и "С2000-БИ исп. 01" для индикации состояний разделов и их групп.

9. Пульт синхронизирует время и дату в приборах, что необходимо для нормальной работы окон времени в приборах "С2000-4" и "С2000-2". Пульт обеспечивает связь между приборами "С2000-2", необходимую для работы функции сетевого Anti pass back (запрета повторного прохода) в системе контроля доступа на основе приборов "С2000-2".

10. Пульт позволяет управлять релейными выходами приборов "С2000-СП1" и "С2000-КПБ". Управляемые пультом выходы будем называть системными (в отличие от локальных выходов приемно-контрольных приборов, которыми управляют сами приборы). Тактика управления релейным выходом определяется его программой управления. Управление выходом осуществляется в соответствии с состоянием связанных с ним разделов. Системные релейные выходы можно использовать для управления световыми и звуковыми повещателями, включения и выключения исполнительных устройств, передачи тревожных извещений на пульт централизованного наблюдения. Кроме выходов приборов "С2000-СП1" и "С2000-КПБ" можно использовать в качестве системных выходы приборов "С2000-4", "Сигнал-20П" и "Сигнал-20" сер. 02.

11. Пульт позволяет менять адреса подключенных к нему по интерфейсу RS-485 приборов, а также программировать и менять адреса адресных расширителей "С2000-АР1", "С2000-АР2" и адресных извещателей "ИПР 513-3А", "С2000-СМК", "ДИП-34А исп.01", "С2000-ИП исп.01", подключенных к двухпроводной линии связи контроллера "С2000-КДЛ". Пульт позволяет программировать конфигурационные параметры приборов "Сигнал-20", "Сигнал-20" сер. 02, "Сигнал-20П", "С2000-СП1", "С2000-К", "С2000-БИ", а также печатать их конфигурацию на принтере. Доступ к функциям программирования защищен паролем.

12. Пульт рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы.

13. Пульт эксплуатируется в местах, где он защищен от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

14. По устойчивости к механическим и климатическим воздействиям пульт соответствует исполнению О3 по ОСТ 25 1099-83, но для работы в диапазоне температур от 274 до 313 К (от плюс 1 до +40 °С). 
Технические характеристики.
- Количество подключаемых к интерфейсу RS-485 устройств – до 127.

- Количество разделов – до 255.

- Количество шлейфов сигнализации, которые могут быть объединены в разделы – до 512.

- Количество пользовательских паролей – до 511.

- Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов – до 255.

- Объем буфера событий – 1023 сообщений.

- Длина линии интерфейса RS-485 – до 4000м.

- Длина линии интерфейса RS-232 для связи с принтером – до 20м.

- Напряжение питания – от 10,2 до 28,4В.

- Типовой ток потребления в дежурном режиме составляет:

    При напряжении питания 12В – 50мА

    При напряжении питания 24В – 25мА

- Клавиатура – 16 клавиш с подсветкой.

- Индикатор – ЖК с подсветкой, 16 символов.

- Рабочий диапазон температур – от +1 до +40оС.

- Габаритные размеры – 146х105х35мм.

Контролер двухпроводной линии «С2000-КДЛ»
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Назначение изделия.

1. Контроллер двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ" (в дальнейшем – контроллер), входящий в состав системы передачи извещений "СПИ-2000А" АЦДР.425621.001 интегрированной системы охраны "Орион", предназначен для охраны объектов от проникновения и пожаров путем контроля состояния адресных зон (зон), которые могут быть представлены адресными охранными, пожарными и охранно-пожарными извещателями и/или контролируемыми цепями (КЦ) адресных расширителей (АР), управления выходами адресных сигнально-пусковых блоков, включенных параллельно в двухпроводную линию связи ДПЛС), выдачи тревожных извещений при срабатывании извещателей или нарушении КЦ АР на пульт контроля и управления "С2000" (ПКУ) (версии 1.20 и выше) или компьютер по интерфейсу RS-485, также для локального управления собственными адресными зонами и централизованным управлением зонами, входящими в состав разделов системы. Возможность работы по интерфейсу RS-485 позволяет использовать контроллер в интегрированной системе охраны "Орион". Встроенные тактики работы контроллера также позволяют использовать его в инженерных системах (учет расхода ресурсов, управления исполнительными устройствами, терморегулирования).

2. В двухпроводную линию связи могут быть включены следующие адресные устройства (АУ), дополнительные устройства, а также их исполнения:

- адресные расширители "С2000-АР1" (АР1), "С2000-АР2" (АР2), "С2000-АР8" (АР8);

- пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель "ДИП-34А";

- пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый извещатель "С2000-ИП";

- пожарный ручной адресный извещатель "ИПР513-3А";

- охранный поверхностный звуковой адресный извещатель "С2000-СТ";

- охранный объемный оптико-электронный адресный извещатель "С2000-ИК";

- охранный поверхностный оптико-электронный адресный извещатель "С2000-ШИК";

- охранный магнитоконтактный адресный извещатель "С2000-СМК";

- адресный счетчик расхода "С2000-АСР2" (АСР);

- адресный сигнально-пусковой релейный блок "С2000-СП2" (СП2);

- блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ", "БРИЗ исп.01";

- дымовые оптико-электронные адресные пожарные извещатели 4192SD, 4192SDT;

- инфракрасный пассивный охранный адресный извещатель PIR 4278;

- инфракрасный пассивный охранный адресный извещатель PIR 4275;
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- модули расширения двухпроводной линии связи 42081, 42081U, 4209U, 42091.

3. Контроллер обладает возможностью индикации на встроенных световых индикаторах:

- состояния контроллера;

- состояния обмена по ДПЛС и по интерфейсу RS-485.

4. Контроллер обладает возможностью работы в составе подсистемы передачи извещений СПИ-2000А интегрированной системы охраны "Орион" с выдачей извещений и приемом команд по интерфейсу RS-485 с пульта контроля и управления "С2000" (ПКУ) версии 1.10 и выше, с компьютера через ПКУ "С2000" или преобразователь/повторитель интерфейсов "С2000-ПИ", или через преобразователь интерфейсов с гальванической развязкой (ПИ-ГР).

5. Контроллер предназначен для установки внутри охраняемого объекта и рассчитан на круглосуточный режим работы.

6. Конструкция контроллера не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также в пожароопасных помещениях.

7. По устойчивости к механическим воздействиям исполнение контроллера соответствует категории размещения 03 по ОСТ 25 1099-83.

8. По устойчивости к климатическим воздействиям контроллер выпускается в исполнении 3 по ОСТ 25 1099-83, но для работы при температуре от 243 до 323 К (от минус 30 до +50 оС).

Технические характеристики:

· Количество подключаемых адресных устройств – от 1 до 127 

· Напряжение питания – от 10 В до 28 В 

· Потребляемый контроллером ток: 

· при отсутствии адресных устройств - 70 мА 

· при подключенных адресных устройствах - 70 мА и дополнительно суммарный ток потребления адресных устройств

· Объем буфера событий - 255 

· Длина двухпроводной линии – до 800 м 

· Рабочий диапазон температур - от минус 30 до + 50 °С 

· Включение в двухпроводную линии связи до 127 зон адресных извещателей или шлейфов адресных расширителей) 

· Габаритные размеры - 150 х 103 х 35 мм

Блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ»
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Предназначен для использования в двухпроводной линии связи контроллера "С2000-КДЛ" с целью изолирования короткозамкнутых участков с последующим автоматическим восстановлением после снятия короткого замыкания
· Изолирование участка двухпроводной линии с коротким замыканием

· Использование в топологиях линии типа "кольцо", "дерево" и смешанных

· Возможность включения в существующие системы, построенные на базе "С2000-КДЛ"

· Возможность создания ответвлений от ДПЛС с отключением ветви в случае короткого замыкания в ней

· "БРИЗ" исп. 01 является встраиваемым в розетку адресных извещателей "ДИП-34А" и "С2000-ИП"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

· Количество включаемых в ДПЛС блоков - до 40 шт.

· Потребляемый блоком ток, не более - 50 мкА

· Время включения изоляторов блока, не более - 100 мс

· Рабочий диапазон температур - от минус 30 до +50 °С

· Габаритные размеры - 50x30x25 мм

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый «ДИП-34А»
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Предназначен для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений "Пожар", "Запыленность", "Внимание", "Неисправность", "Отключен"
· Раннее обнаружение пожара

· Программная установка уровней задымленности "день-ночь"

· Предтревожное сообщение "Внимание"

· Контроль работоспособности

· Контроль запыленности

· Контроль текущего значения концентрации дыма

· Питание по двухпроводной линии связи (от "С2000-КДЛ")

· Подключение к двухпроводной линии до 127 извещателей 

· Световая индикация дежурного режима, перехода в режим "Пожар" и неисправности 

· Проверка работоспособности магнитом

· Надежная защита от насекомых

· Защита от пыли в период строительства, ремонта

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

· Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды 
с оптической плотностью - не менее 0,05 и не более 0,2 дБ/м

· Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды - не превышает 10 секунд

· Потребляемый извещателем ток, не более - 600 мкА

· Время технической готовности извещателя, не более - 60 с

· Диапазон рабочих температур - от минус 30 до +55 °С

· Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой:

· диаметр, не более - 100 мм;

· высота, не более - 46 мм

Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный 

«ИПР 513-3А»
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Предназначен для использования совместно с С2000-КДЛ" для формирования тревожного сообщения "Пожар" при разбитии пластикового окна

Описание
· Легкость разбития пластикового окна - разламывание на две половинки при нажатии 

· Отсутствие дополнительных действий - срабатывание при разломе пластикового окна 

· Питание по двухпроводной линии связи от "С2000-КДЛ" 

· Световая индикация состояния, режима "Пожар" 

· Возможность эксплуатационной проверки ключом 

· Адрес извещателия запоминается в энергонезависимой памяти 

· Эргономичность 

· Современный дизайн 

Технические характеристики
· Энергия включения, не более - 0,29 Дж 

· Неразрушающее усилие, не более - 25 Н 

· Ток потребления, не более - 0,5 мА 

· Рабочий диапазон рабочих температур - от минус 30 до +50 °С 

· Габаритные размеры извещателя - 100х100х40 мм 

Извещатель охранный, магнито-контактный адресный, С2000-СМК
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Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК. Извещатель охранный магнито-контактный адресный предназначен для использования совместно с «С2000-КДЛ» для охраны оконных и дверных проемов. 
Срабатывание при открытии двери. 
Питание по двухпроводной линии связи от «С2000-КДЛ». 
Адрес извещателя хранится в энергонезависимой памяти. 
Поверхностный автоматический монтаж. 
Устойчивость к воздействию помех. 
Проверка работоспособности изделия магнитом. 
Защита от ложных срабатываний. 
Стандартный дизайн извещателя и ответной части к нему. 
Малый ток потребления. 
Малые габариты.

Технические характеристики:

- Потребляемый извещателем ток, не более – 0,5мА.

- Время фиксации сработки извещателя, не более – 300мс.

- Расстояние срабатывания (до ответной части), более – 10мм.

- Рабочий диапазон температур – от –30 до +50оС.

- Габаритные размеры – 55х10х8мм.

Извещатель пожарный тепловой максимально-диффиринциальный адресно-аналоговый С2000-ИП.
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Предназначен для контроля состояния и обнаружения загорания, сопровождающегося выделением тепла, и выдачи извещений "Пожар", "Неисправность"

Особенности:

- Выдача сообщения "Пожар" как при превышении максимального порога, так и при изменении градиента температуры 

- Обработка температуры, используя предысторию 

- Возможность измерения температуры, с последующей передачей через "С2000-КДЛ" на пульт "С2000" или компьютер 

- Контроль работоспособности 

- Питание от двухпроводной линии связи 

- Световая индикация дежурного режима, режима "Пожар" и неисправности 

- Проверка рабоспособности магнитом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измеряемой температуры - от минус 30 до + 50 °С

Потребляемый извещателем ток - 0,5 мА

Рабочий диапазон температур - от минус 30 до + 50 °С

Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой:

- диаметр, не более - 100 мм

- высота, не более - 46 мм

Звуковой оповещатель «ЕМА-12/24BR»
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Стандартный оповещатель EMA1224Bх формирует 3 типа звуковых сигналов.
Полнофункциональный оповещатель ЕМА1224Fх формирует 16 х 2 типов различных звуковых сигналов. 

- Уровень звукового сигнала оповещателей удовлетворяет требованиям НПБ 104-03.
- Возможно синхронное изменение частоты нескольких оповещателей. 
- Высокий уровень звукового сигнала обеспечивается при минимальном потреблении тока.
- Отдельные входные и выходные терминалы обеспечивают удобство монтажа.
- Установка на низкопрофильных базах ELPBх и поверхностных базах ESBх, ESBхS. 
Корпус оповещателя и база изготовлены из красной (стандартная поставка) или белой ABS пластмассы.
- Звуковые оповещатели EMA1224Bх оптимизированы для работы при номинальном напряжении питания 24 В и 12 В. 
- Уровень звукового сигнала на расстоянии 3 м от оповещателя 93 дБ при 24 В и 87 дБ при 12 В значительно превышает требования НПБ 104-03 (по п.3.14 - не менее 75 дБ на расстоянии 3 м от оповещателя). Уровень звукового сигнала на расстоянии 1 м от оповещателя 103 дБ при 24 В и 97 дБ при 12 В. 
- Встроенный потенциометр позволяет при необходимости ослабить звук на 0 - 15 дБ и уменьшить ток потребления. 
- Стандартный оповещатель EMA1224Bх в зависимости от схемы подключения формирует звуковой сигнал на одной частоте 800 Гц или 2400 Гц, либо на двух частотах 800 Гц и 1000Гц по 0,25 сек с периодом 0,5 сек.   

-Полнофункциональный оповещатель ЕМА1224Fх формирует 16 х 2 типов различных сигналов, выбор которых производится при помощи 4-х микропереключателей. 

Технические характеристики 
-Напряжение питания от 9 до 33 В 
-Уровень звукового сигнала на частоте 800 Гц, на расстоянии 3 м 
93 дБ (А), при 24 В 
87 дБ (А), при 12 В 
-Уровень звукового сигнала на частоте 800 Гц, на расстоянии 1 м 
103 дБ (А), при 24 В 
97 дБ (А), при 12 В 
-Потребление тока 
9 мА, при 12 В 
18 мА, при 24 В 
-Габаритные размеры 124х92 мм 
-Высота с базой ELPBR 64 мм 
-Высота с базой ESBW 76,5 мм 
-Максимальное сечение проводников 2,5 мм2 
-Помехоустойчивость (по НПБ 57-97), степень жесткости 2 
-Диапазон рабочих температур от -30°C до +70°C 
-Максимально допустимая относительная влажность 93%
Свето-звуковой оповещатель «БЛИК-3С-24»
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Световой оповещатель БЛИК-ЗС-12 предназначен для использования в качестве информационных указателей, вывесок, табло, устанавливаемых внутри помещений. 
Использование полупроводниковых источников света (светодиодов) вместо применяемых в настоящее время ламп накаливания обеспечило следующие преимущества предлагаемого изделия по сравнению с аналогами: 
- малое энергопотребление за счет более высокой светоотдачи; 
- более высокая надежность; 
- высокая механическая прочность. 
В базовой модификации "БЛИК-3С обязательно наличие звукового сигнализатора. Ограниченная модификация "БЛИК-С" отличается от базовой отсутствием звукового сигнализатора. Примеры стандартных надписей: "ВЫХОД", "ПОЖАР", "ГАЗ НЕ ВХОДИ", "ГАЗ УХОДИ", "АЭРОЗОЛЬ НЕ ВХОДИ", "АЭРОЗОЛЬ УХОДИ", "АВТОМАТИКА ВКЛЮЧЕНА". 
При защищенности от воздействия окружающей среды оповещатель соответствует обыкновенному исполнению по ГОСТ 12997. Степень защиты оболочки оповещателя IP41 по ГОСТ 14254

	 Технические характеристики

	Напряжение питания (В)
	24

	Ток потребления (мА) 
	75

	Наличие звукового сигнала
	Есть

	Габаритные размеры (мм)
	302x102x25

	Диапазон рабочих температур (град.)
	-40...+50


МОДУЛИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ МГП-16, МГП-35, МГП-50 (общие технические хар-ки).
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Модули МГП-16, емкостью от 2 до 100 литров и МГП-35, МГП-50, емкостью от 60 до 100 литров, предназначены для длительного хранения и выпуска газовых огнетушащих веществ (ГОТВ): хладона 125, хладона 227еа, хладона 318ц, хладона 23, углекислоты (СО2), Азота (N2), аргона (Аг), и их смесей.

Модули используют для тушения пожаров класса А, В и С и электрооборудования, находящегося под напряжением. Модули применяются для противопожарной защиты помещений и технологического оборудования в составе установок при объемном и локальном пожаротушении. 

Срок эксплуатации МГП до 1-го переосвидетельствования баллонов - 10 лет. Срок службы МГП - 25 лет. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Рабочий диапазон давлений модуля:
МГП-50 - 2,35-6,37 МПа (24-65 кгс/см2);
МГП-35 - 3,92-14,7 МПа (40-150 кгс/см2);
МГП-16 - 3,92-14,7 МПа (40-150 кгс/см2). 

Параметры электрического пуска модуля:
- напряжение постоянного тока, В - 24 (от 20 до 27);
- сила тока, А - от 0,45 до 0,55;
- время приложения напряжения, не менее, с - 0,5. 

Тип разъемного соединения:
- обычное исполнение - PC 4TB ГЕО. 364. 126ТУ 6РО. 364 047ТУ;
- взрывозащищенное исполнение - подключение под клеммный разъем через герметичное уплотнение.
Маркировка взрывозащиты - 2ExmellT6.
Рекомендуемый для подключения кабель - КВКбШВ 3x1 или аналогичный.
Давление срабатывания при пневмопуске, не менее, МПа - 0,8.
Температура окружающей среды в процессе эксплуатации модуля, °С - от минус 40 до плюс 55.
Количество срабатываний в течении 25 лет - не менее 10 раз.

Сила тока при проверке целостности электромагнита не должна превышать 0,1А. 

Модули с пневмопуском можно устанавливать одновременно в одну и другую стороны от модуля с электропуском по 5 штук в каждую сторону, не более. 

Другие технические показатели на модули и характеристики ГОТВ, используемых в модулях, представлены в таблицах 1 и 2. 

Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями «С2000-АСПТ»
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Предназначен для автономной или централизованной (в составе системы "Орион") противопожарной защиты объектов промышленного и гражданского назначения по одной зоне порошкового, аэрозольного или газового пожаротушения
· Контроль состояния:

· трех шлейфов пожарной сигнализации;

· цепи датчиков состояния дверей;

· цепи датчиков ручного пуска;

· цепи контроля выхода огнетушащего вещества (ОТВ);

· цепи исправности оборудования установки пожаротушения

· Контроль исправности цепей запуска на обрыв и короткое замыкание

· Настраиваемая временная задержка перед запуском средств пожаротушения, по отдельности для каждого режима:

· для автоматического запуска;

· для дистанционного (ручного) запуска

· Передача служебных и тревожных сообщений на сетевой контроллер (пульты "С2000", "С2000М", "С2000-КС", АРМ "Орион")

· Дистанционный запуск средств пожаротушения по команде от сетевого контроллера

· Ручной запуск средств пожаротушения от датчиков ручного запуска

· Ручной (с панели прибора) или дистанционный (командой от сетевого контроллера) сброс пожарной тревоги и режима запуска средств пожаротушения

· Автоматический запуск средств пожаротушения при срабатывании двух пожарных извещателей в одном либо в двух шлейфах сигнализации

· Включение звукового и светового пожарного оповещения (сирена, световые табло)

· Контроль исправности цепей оповещателей на обрыв и короткое замыкание в выключенном и во включенном состоянии

· Управление технологическим оборудованием по любой из 22 внутренних программ управления (задвижки системы вентиляции в помещении и др.)

· Блокировка автоматического пуска при открытии дверей в защищаемое помещение

· Включение (отключение) режима автоматического запуска при помощи электронных ключей Dallas Touch Memory

· Управление контрольно-пусковыми блоками "С2000-КПБ" (до 16 шт.)

· Ограничение доступа к органам ручного управления на передней панели прибора (IV уровня доступа)

· Механический замок на верхней крышке прибора

· Контроль вскрытия корпуса прибора

· Резервное электропитание от встроенной аккумуляторной батареи

· Контроль сетевого и резервного электропитания, отключение резервного питания при разряде аккумулятора

· Возможность тестирования и развитая диагностика работоспособности прибора с отображением состояния узлов прибора на 27 индикаторах

· Возможность индивидуального отключения зон или выходов прибора по желанию пользователя

· Встроенный звуковой сигнализатор

· Соответствие требованиям Европейского стандарта EN54-2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

· Количество шлейфов сигнализации - 3

· Количество контролируемых цепей - 4

· Количество контролируемых выходов - 5

· Напряжение ШС - 24 В

· Выход питания четырехпроводных извещателей - 24 В

· Резервное питание, аккумуляторная батарея - 24 В/4,5 А*ч

· Объем памяти ключей Touch Memory - 15

· Напряжение питания сети переменного тока - от 187 В до 242 В

· Релейные выходы "Пожар", "Неисправность" - 0,1 А/100 В

· Реле "NC-NO-COM" - 2 А/28VDC

· Выходы управления внешними оповещателями - 24 В/1 А

· Пусковая цепь - 24 В/1 А

· Габаритные размеры - 310х254х85 мм

· Масса - 8 кг
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Структурная схема автоматической системы
пожаротушения на одно направление
	1 - световые оповещатели
2 - звуковой оповещатель
3 - кнопка ручного пуска
4 - считыватель ЭИ
5 - датчик состояния двери
6 - прибор "С2000-АСПТ"
7 - ШС с дымовыми извещателями
	8 - ШС с тепловыми извещателями
9 - противопожарные модули
10 - блок "С2000-КПБ"
11 - сигнализатор давления (СДУ)
12 - устройство электропуска АУП
13 - газовая установка


Контрольно-пусковой блок «С2000-КПБ»
[image: image13.emf]
Предназначен для работы в составе автономных или централизованных систем охранно-пожарной сигнализации, управления пожаротушением

 Управление шестью исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки, модули порошкового или аэрозольного пожаротушения, видеокамеры и др.) по интерфейсу RS-485

 Контроль исправности цепей подключения исполнительных устройств (отдельно на ОБРЫВ и КЗ)

 Защита от включения исполнительных устройств при различных неисправностях блока (например, выходе из строя его элементов)

 Контроль массы и давления огнетушащего вещества в установках газового пожаротушения

 Контроль срабатывания модулей пожаротушения

 Передача сообщений по интерфейсу RS-485 на пульт "С2000", ППКУП "С2000-АСПТ" или АРМ "Орион"

 Контроль несанкционированного вскрытия корпуса блока

 Контроль напряжения питания и наличия связи по интерфейсу RS-485

 Встроенная диагностика работоспособности блока

 Световая индикация состояния каждого выхода

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Количество выходов - 6

Коммутируемое напряжение (от источника питания блока) - от 12 В до 24 В

 Максимальный коммутируемый ток - 2 А

 Максимальный ток контроля исправности цепей - 1,5 мА

 Количество входов контроля состояния установок пожаротушения - 2

 Напряжение питания - от 12 В до 24 В

 Ток потребления блока (с включенными выходами):

o при напряжении питания 12 В, не более - 200 мА

o при напряжении питания 24 В, не более - 100 мА

 Ток потребления блока (с выключенными выходами):

o при напряжении питания 12 В, не более - 45 мА

o при напряжении питания 24 В, не более - 25 мА

 Рабочий диапазон температур - от минус 30 до +50 оС

 Габаритные размеры - 150х103х35 мм
Блок индикации системы пожаротушения «С2000-ПТ»
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Предназначен для отображения состояния 10 разделов системы пожаротушения в интегрированной системе охраны "Орион"
 50 двухцветных светодиодных индикаторов и 8 одноцветных светодиодных системных индикаторов

 возможность отображения на 50 двухцветных индикаторах состояния 10 контролируемых разделов

(неисправность, внимание, пожар, пуск АСПТ, блокировка АСПТ, автоматика включена/выключена)

 возможность отображения на 8 одноцветных светодиодных системных индикаторах, приходящих на блок извещений (неисправности, внимание, пожар, нарушение блокировки, нарушение связи по интерфейсу RS-485)

 возможность подключения считывателя Touch Memory для обеспечения доступа к управлению системой пожаротушения

 20 кнопок для управления системой пожаротушения (пуск АСПТ, отмена пуска АСПТ, включение/выключение автоматики)

 включение звукового сигнала при получении тревожного сообщения по одному или нескольким контролируемым разделам и возможность его сброса оператором

 наличие 2-х проводного интерфейса RS-485 позволяет:

 пересылать сообщения о включении блока индикации, взломе корпуса и передачи команд управления системой пожаротушения на пульт "С2000" или компьютер

 производить присвоение сетевого адреса и запись конфигурационных параметров (присвоение номеров разделов, состояния которых будет отображать блок индикации)

 использовать его в комплексных интегрированных системах пожаротушения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов - 50

 Количество одноцветных системных индикаторов для отображения принятых сообщений - 8

 Напряжение питания - от 10,2 до 28 В

 Потребляемый ток, в дежурном режиме - 200 мА

 Количество устройств, подключаемых к последовательному интерфейсу - 127
 Гарант-5 
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Предназначен для тушения пожаров классов А, В, С и электрооборудования под напряжением.
Огнетушащая способность при тушении очагов пожара класса «А» и «В»: 

	Высота установки, м
	Площадь, м2
	Объём*, м3

	
	«А»
	«В»
	«А»
	«В»

	2,5
	25
	12
	45
	22

	3,5
	26
	12
	47
	22

	4
	27
	14
	50
	25

	5
	27
	16
	50
	29


	* – без учёта объёма конусной части диаграммы распыла.

Высота установки – 2,5…5 м;
Пусковой ток активаторов - не менее 100 мА;
Безопасный ток проверки активаторов – не более 20 мА;
Время действия - не более 1,0 сек.; 
Угол распыла огнетушащего порошка – 70 град.; 
Масса заряда огнетушащего порошка - 4,8±0,4 кг;
Срок службы модуля - не менее 10 лет;
Температурные условия эксплуатации - -50…+50 °С 


СКАТ-1200И7

	<СКАТ-1200И7> - трансформаторный блок питания с качественным широтно-импульсным стабилизатором выходного напряжения. Предназначен для обеспечения бесперебойной работы систем охранно-пожарной сигнализации, в состав которых входят приборы с напряжением в цепях питания 12В. Рекомендуется применять на объектах, где требуется мощное, недорогое резервное питание и допустимо использование импульсного источника. В блоке применена оригинальная схема ШИМ-стабилизатора на дискретных элементах с высококачественным полевым транзистором и дополнительным фильтром ВЧ помех, что позволило максимально приблизить качество выходного тока к качеству линейных блоков питания при более низкой стоимости. Комплектация на 80% состоит из недефицитных электронных компонентов отечественного производства. 

Особенности:
Контроль заряда аккумуляторной батареи. Отключение нагрузки при глубоком разряде АКБ. Электронная защита от перегрузки по току на выходе.

Технические характеристики СКАТ-1200И7

Напряжение сети, В -187-242  

Выходное напряжение, В  

при наличии сети -11,4:12,6  

при отсутствии сети -9:12,6  

Номинальный ток выхода, А -4,0  

Максимальный ток выхода при работе без АКБ, А -4,5  

Максимальный ток выхода (кратковременно и в режиме "резерв"), 5 сек, А -7,0  

Действующее значение пульсаций, мВ, не более- 30  

Рекомендуемая емкость аккумулятора, Ач -7 или 12  

Количество аккумуляторов, шт. -1  

Габаритные размеры, мм- 215х215х100 




3. Система газового пожаротушения.
3.1. Назначение системы газового пожаротушения.

Модули автоматического газового пожаротушения применяются для защиты от пожара помещений, в которых установлено электрическое коммуникационное оборудование.

3.2. Принципы построения автоматической системы газового пожаротушения.
Настоящий проект предусматривает оборудование автоматическими установками газового пожаротушения релейных помещений, помещений кроссовой, связевых.

Применяем по направлениям модульные установки пожаротушения из модулей МГП-16, емкостью от 2 до 100 литров и МГП-35 емкостью от 60 до 100  с газовым огнетушащим веществом (ГОТВ) – Хладоном 125. Использование Хладона-125 позволяет обеспечить:

- защиту имущества, обладая высокой скоростью пожаротушения, газ не проводит электричество, не образует осадка и коррозиактивных продуктов распада;

- безопасен для окружающей среды.

Модульные установки пожаротушения строятся на базе приборов приемно-контрольных и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями «С2000-АСПТ» и входят в общую систему пожарной сигнализации и пожаротушения здания ЭЦ- ст. Липецк. Включают в себя: блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ»; болк индикации «С2000-ПТ»; электрические цепи контроля установки и ее элементов; модульные установки МГП-16МГП-35 емкостью от 60 до 100; устройства, и релейные выходы приборов приемно-контрольных и управления автоматическими средствами пожаротушения «С2000-АСПТ»); устройства звуковой и световой сигнализации и оповещения о срабатывании установки и наличии в помещении ГОТВ (оповещатели звуковые).

Устройства для блокировки автоматического пуска установки с индикацией блокированного состояния при открывании дверей в защищаемое помещение (извещатель охранный магнито-контактный адресный «С2000-СМК») входят в состав пожарной сигнализации.
3.3. Расчет газовой системы пожаротушения.

Направление №1 ст.  
	Применяемый ГОТВ
	
	Хладон  125 

	Нормативная огнетушащая концентрация (НОК) ГОТВ %    
	Сн=
	9,80

	Молекулярная  масса
	
	120

	Плотность паров при Р=101,3 Т=20гр.С, кг*м3
	
	5,208

	Высота помещения (общая), м
	Н=
	3,350

	Высота фальшпола (если есть), м
	hф.пола=
	нет

	Высота фальшпотолка (если есть), м
	hф.потолка=
	нет

	Длина помещения, м
	L=
	18,030

	Ширина помещения, м
	B=
	5,630

	Площадь помещения, м,
	S=
	101,50

	Защищаемый объем, м3                                                                                         
	Vр=
	340,05

	в том числе объем фальшпола, м3
	Vф.пола=
	0,000

	в том числе объем фальшпотолка, м3
	Vф.потолка=
	0,000

	Дополнительный объем
	Vex=
	0,000

	Общий объем Vo=Vр+Vex
	Vo=
	340,05

	Суммарная площадь проемов, м2                                                                             
	∑Fн= 
	0,100

	Модуль
	-
	МГП 35

	Объем модуля, л
	-
	80

	Остаток ГОТВ в модуле, кг
	Мб=
	0,6

	Рекомендуемое кол-во модулей, шт.
	n(рек.)=
	3

	Количество модулей, шт.
	n=
	3

	Рекомендуемая заправка в модуль, кг
	
	70,8

	Суммарное время подачи ГОТВ, сек,
	tпод=
	10,00

	Поправочный коэфф., учитывающий высоту расположения объекта отн.уровня моря, м
	 К3=
	1

	Высота                                     Поправочный коэффициент К3
	Hу.м.=
	0

	Минимальная температура воздуха в  защищаемом помещении, Кельвин
	Тм=
	291

	Коэффициент, учитывающий утечку ГОТВ из сосуда, 
	К1=
	1,05

	Параметр негерметичности  м-1, δ=∑Fн / Vо
	δ=
	0,000294074

	Коэффициент, учитывающий потери ГОТВ через проемы помещения.
	

	К2= П*δ*tпод*√ Н                                                 
	К2=
	0,002152978

	По всей высоте равномерно
	П=
	0,4

	Плотность газа огнетушащего вещества, кг/м3,(То/Тм)*К3
	
	5,244

	Коэффициент, учитывающий вид горючего материала (СП 5.13130.2009 приложение Е)
	K4=
	1

	Масса ГОТВ для создания огнетушащей концентрации Мр, кг
	
	 

	Мр=Vр*p1*(1+К2)*(Сн/100-Сн)
	Мр=
	194,15

	Масса остатка ГОТВ в трубах, кг.
	
	 

	Мтр=Vтр*готв
	Мтр=
	6,15

	Плотность ГОТВ в трубах при остаточном давлении 2,0 МПа, кг/куб.м готв=0*20
	готв=
	104,16

	Объем трубопровода, м3,
	Vтр=
	0,059

	Расчетная масса ГОТВ, кг
	
	

	Мг = К1* (Мр*K4+Мтр+Мб*n)
	Мг=
	212,20

	в том числе в помещение (кг) =
	
	212,20

	в том числе в ф/пол (кг) =
	
	0,00

	в том числе в ф/потолок (кг) =
	
	0,00

	95% от Мр (кг) =
	
	184,44

	в том числе в помещение (кг) =
	
	184,44

	в том числе в ф/пол (кг) =
	
	0,00

	в том числе в ф/потолок (кг) =
	
	0,00


        П Р О Г Р А М М А     Z A L P 

              Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 

       Установка:       1                                                       

       Хладон:          125                                                     

       Газ-вытеснитель  N2                              6                       

       Дата:            13.11.2009                                              

         ХАРАКТЕРИСТИКA СИСТЕМЫ

Суммарная масса хладона в сосудах, кг               213.00000

Масса хладона для создания огнетушащей              184.44000

концентрации, кг

Доля массы хладона для создания огнетушащей          86.59155

концентрации от находящейся в сосудах, %

Суммарный обЪем сосудов, м3                           0.24000

Суммарный обЪем хладона в сосудах, м3                 0.18900

ОбЪем трубопроводной системы, м3                      0.05927

Количество сосудов                                  3

Количество отводов от коллектора                    4

*****************************************************

Началось истечение через насадок  1 на отводе   2

в момент времени  0.676 c после начала открытия клапанов

    C этого момента начат новый отсчет времени

*****************************************************

*****************************************************

Началось истечение через насадок  1 на отводе   3

в момент времени  0.676 c после начала открытия клапанов

    C этого момента начат новый отсчет времени

*****************************************************

   В МОМЕНТ ВРЕМЕНИ  9.99 c

   ЧЕРЕЗ НАСАДКИ ПРОШЛО  184.44кг ХЛАДОНА

  -КОЛИЧЕСВО, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

   ОГНЕТУШАЩЕЙ КОНЦЕНТРАЦИИ

............................................

 Интегральный расход через насадки в это время

  номер        номер        Вычисленный

  отвода      насадка        расход,кг 

    1             1             44.45

    2             1             47.77

    3             1             47.77

    4             1             44.45

.............................................

*************************************************

Прекратилось истечение через насадок  1 на отводе   2

в момент времени 13.325 c

*************************************************

*************************************************

Прекратилось истечение через насадок  1 на отводе   3

в момент времени 13.325 c

*************************************************

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

        В  И Т О Г Е

 Система пуста

Промежуток времени от открытия клапанов

до начала истечения через насадок отвода  3    0.676 c

Промежуток времени от начала истечения

через насадок отвода  3  до  момента

прекращения истечения из него                 13.325 c

Время выхода 100% по массе хладона для

создания огнетушащей концентрации             9.988 c

Время опорожнения сосудов                    12.150 c

Время опорожнения системы                    13.739 c

Из сосудов ушло                     213.0000493903877000 кг хладона

Суммаpный pасход чеpез насадки      212.9981334817202000 кг

...........................................  

 Интегральный расход через насадки

    ь           ь           Вычисленный

  отвода      насадка        расход,кг 

    1             1             51.78

    2             1             54.72

    3             1             54.72

    4             1             51.78

...........................................  

Направление №2 ст.  
	Применяемый ГОТВ
	
	Хладон  125 

	Нормативная огнетушащая концентрация (НОК) ГОТВ %    
	Сн=
	9,80

	Молекулярная  масса
	
	120

	Плотность паров при Р=101,3 Т=20гр.С, кг*м3
	
	5,208

	Высота помещения (общая), м
	Н=
	3,350

	Высота фальшпола (если есть), м
	hф.пола=
	нет

	Высота фальшпотолка (если есть), м
	hф.потолка=
	нет

	Длина помещения, м
	L=
	12,100

	Ширина помещения, м
	B=
	5,570

	Площадь помещения, м,
	S=
	67,40

	Защищаемый объем, м3                                                                                         
	Vр=
	225,78

	в том числе объем фальшпола, м3
	Vф.пола=
	0,000

	в том числе объем фальшпотолка, м3
	Vф.потолка=
	0,000

	Дополнительный объем
	Vex=
	0,000

	Общий объем Vo=Vр+Vex
	Vo=
	225,78

	Суммарная площадь проемов, м2                                                                             
	∑Fн= 
	0,100

	Модуль
	-
	МГП 35

	Объем модуля, л
	-
	80

	Остаток ГОТВ в модуле, кг
	Мб=
	0,6

	Рекомендуемое кол-во модулей, шт.
	n(рек.)=
	2

	Количество модулей, шт.
	n=
	2

	Рекомендуемая заправка в модуль, кг
	
	70,4

	Суммарное время подачи ГОТВ, сек,
	tпод=
	10,00

	Поправочный коэфф., учитывающий высоту расположения объекта отн.уровня моря, м
	 К3=
	1

	Высота                                     Поправочный коэффициент К3
	Hу.м.=
	0

	Минимальная температура воздуха в  защищаемом помещении, Кельвин
	Тм=
	291

	Коэффициент, учитывающий утечку ГОТВ из сосуда, 
	К1=
	1,05

	Параметр негерметичности  м-1, δ=∑Fн / Vо
	δ=
	0,000442909

	Коэффициент, учитывающий потери ГОТВ через проемы помещения.
	

	К2= П*δ*tпод*√ Н                                                 
	К2=
	0,003242626

	По всей высоте равномерно
	П=
	0,4

	Плотность газа огнетушащего вещества, кг/м3,(То/Тм)*К3
	
	5,244

	Коэффициент, учитывающий вид горючего материала (СП 5.13130.2009 приложение Е)
	K4=
	1

	Масса ГОТВ для создания огнетушащей концентрации Мр, кг
	
	 

	Мр=Vр*p1*(1+К2)*(Сн/100-Сн)
	Мр=
	129,05

	Масса остатка ГОТВ в трубах, кг.
	
	 

	Мтр=Vтр*готв
	Мтр=
	3,81

	Плотность ГОТВ в трубах при остаточном давлении 2,0 МПа, кг/куб.м готв=0*20
	готв=
	104,16

	Объем трубопровода, м3,
	Vтр=
	0,0366

	Расчетная масса ГОТВ, кг
	
	

	Мг = К1* (Мр*K4+Мтр+Мб*n)
	Мг=
	140,76

	в том числе в помещение (кг) =
	
	140,76

	в том числе в ф/пол (кг) =
	
	0,00

	в том числе в ф/потолок (кг) =
	
	0,00

	95% от Мр (кг) =
	
	122,60

	в том числе в помещение (кг) =
	
	122,60

	в том числе в ф/пол (кг) =
	
	0,00

	в том числе в ф/потолок (кг) =
	
	0,00


        П Р О Г Р А М М А     Z A L P 

              Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 

       Установка:       1                                                       

       Хладон:          125                                                     

       Газ-вытеснитель  N2                              6                       

       Дата:            13.11.2009                                              

         ХАРАКТЕРИСТИКA СИСТЕМЫ

Суммарная масса хладона в сосудах, кг               142.00000

Масса хладона для создания огнетушащей              122.60000

концентрации, кг

Доля массы хладона для создания огнетушащей          86.33803

концентрации от находящейся в сосудах, %

Суммарный обЪем сосудов, м3                           0.16000

Суммарный обЪем хладона в сосудах, м3                 0.12600

ОбЪем трубопроводной системы, м3                      0.03666

Количество сосудов                                  2

Количество отводов от коллектора                    2

*****************************************************

Началось истечение через насадок  1 на отводе   1

в момент времени  0.558 c после начала открытия клапанов

    C этого момента начат новый отсчет времени

*****************************************************

*****************************************************

Началось истечение через насадок  1 на отводе   2

в момент времени  0.558 c после начала открытия клапанов

    C этого момента начат новый отсчет времени

*****************************************************

   В МОМЕНТ ВРЕМЕНИ  9.42 c

   ЧЕРЕЗ НАСАДКИ ПРОШЛО  122.60кг ХЛАДОНА

  -КОЛИЧЕСВО, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

   ОГНЕТУШАЩЕЙ КОНЦЕНТРАЦИИ

............................................

 Интегральный расход через насадки в это время

  номер        номер        Вычисленный

  отвода      насадка        расход,кг 

    1             1             61.30

    2             1             61.30

.............................................

*************************************************

Прекратилось истечение через насадок  1 на отводе   1

в момент времени 12.821 c

*************************************************

*************************************************

Прекратилось истечение через насадок  1 на отводе   2

в момент времени 12.821 c

*************************************************

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

        В  И Т О Г Е

 Система пуста

Промежуток времени от открытия клапанов

до начала истечения через насадок отвода  2    0.558 c

Промежуток времени от начала истечения

через насадок отвода  2  до  момента

прекращения истечения из него                 12.821 c

Время выхода 100% по массе хладона для

создания огнетушащей концентрации             9.423 c

Время опорожнения сосудов                    11.380 c

Время опорожнения системы                    12.821 c

Из сосудов ушло                     142.0000034237904000 кг хладона

Суммаpный pасход чеpез насадки      142.0021862850001000 кг

...........................................  

 Интегральный расход через насадки

    ь           ь           Вычисленный

  отвода      насадка        расход,кг 

    1             1             71.00

    2             1             71.00

...........................................  


4. Система порошкового пожаротушения
4.1. Назначение системы порошкового пожаротушения.

Помещение дизельной на первом этаже здания поста ЭЦ ст. Тамбов согласно ВНПБ 2.02/МПС-02 и технического задания Заказчика оборудуется автоматической системой порошкового пожаротушения.

4.2. Принципы построения автоматической системы порошкового пожаротушения.

Настоящий проект предусматривает оборудование автоматическими установками порошкового пожаротушения помещения дизельной и аккумуляторной, расположенной на первом этаже поста ЭЦ.

Модульные установки пожаротушения «Гарант-5» строятся на базе приборов приемно-контрольных и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями «С2000-АСПТ» и входят в общую систему пожарной сигнализации и пожаротушения здания ЭЦ ст. Тамбов ЮВжД.
Количество модулей будет равняется: объём помещения/объём тушения 1 модулем. Для первого направления тушения составит 2 модуля «Гарант-5», для второго направления составит 3 модуля «Гарант-5». 
5. Система автоматической охранно-пожарной сигнализации.

Задачи системы автоматической пожарной сигнализации:

- обнаружение признаков пожара в защищаемых помещениях и передача тревожного сообщения на пульт контроля и управления и на дублирующие устройства;

- инициация начала работы систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией;

- передача тревожного сигнала о пожаре в систему автоматического пожаротушения при обнаружении пожара в помещениях, защищаемых автоматическими установками пожаротушения.

5.1. Принципы построения системы автоматической пожарной сигнализации.

Здание поста ЭЦ  оборудуется системой автоматической пожарной сигнализации на базе отечественного оборудования фирмы «Болид».

В соответствии с назначением защищаемых помещений и видов пожарной нагрузки к применению выбраны следующие типы пожарных оповещателей:

- извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый, «ДИП-34А»;

- извещатель пожарный ручной адресный, «ИПР513-3А»;

- извещатель охранный магнитно-контактный С2000-СМК;

- тепловой адресный извещатель С2000-ИП.

Количество пожарных извещателей в каждом конкретном помещении определено в зависимости от технических характеристик извещателя, размеров помещения, высоты перекрытий и архитектурных особенностей помещения, с учетом требований СП 5.13130.2009. Количество и ориентировочные места расположения извещателей указаны на чертежах проекта. Точное расположение и способ монтажа определяется в ходе монтажа с учетом требований СП 5.13130.2009 и технической документации завода-изготовителя.

У входа в защищаемые помещения устанавливаются ручные пожарные извещатели «ИПР513-3А».

Адресные пожарные извещатели подключаются параллельно к двухпроводной линии связи, контролируемой контролером «С2000-КДЛ», осуществляющим передачу извещений на пульт контроля и управления «С2000-М».

Контрольное оборудование пожарной сигнализации и контрольное оборудование пожаротушения интегрированы в единую систему и находятся под управлением ПКУ С2000-М, который устанавливается в помещении дежурного.

5.2.  Назначение системы оповещения.

Задача системы оповещения и управления эвакуацией:

- подача звукового сигнала, оповещающего персонал и посетителей об опасности нахождения на объекте.

      5.3. Принципы построения системы оповещения.

      Система оповещения построена на базе отечественного оборудования фирмы «Болид». Контроль и управление системой осуществляется с пульта контроля и управления «С2000-М», входящего в систему автоматической пожарной сигнализации.

5.4. Электрооборудование и заземление.

Электроснабжение системы выполнить по 1 категории надежности электроснабжения. Согласно ПУЭ. Категория электропитания обеспечивается Заказчиком.

Электропитание технических средств систем осуществляется по сети тока 220В, 50Гц, ри допустимых колебаниях в пределах от -10% до +10% и частоты +1 Гц. Понижение вводного напряжения до величины, требуемой по техническим характеристикам отдельных технических средств различных систем, обеспечено применением источника резервного питания.

Заземление оборудования и устройств системы должно выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85, ПУЭ и технической документации предприятия-изготовителя.

6. Организация строительства

Требования к организации и ведению монтажных работ.

Монтаж электропроводок технических средств сигнализации должен выполняться в соответствии с рабочим проектом, типовыми проектными решениями и с учетом требований НПБ 88-2001, СНиП 3.05.06-85, ПУЭ, действующих правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности с соблюдением требований технической документации заводов-изготовителей оборудования. Приборов и материалов.
Ведение работ осуществляется согласно ППР.

Мероприятия по охране труда и технике безопасности.

В качестве мероприятий по технике безопасности предусмотрено:

- принятие основных проектных решений в соответствии с требованиями ПУЭ, ГОСТ 64-79.

- заземление всех металлоконструкций.

Монтажные работы в электрических сетях и устройствах (ли вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны проводиться при снятом напряжении.

Электромонтеры, обслуживающие электроустановки, должны быть снабжены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания. Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытаний защитных средств должны выполняться с соблюдением «правил технической эксплуатации электроустановок потребителей Госэнергонадзора».
8. Лист регистрации изменений
АПС и СО – 00.00











Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и требованиями пожарной безопасности.





Главный инженер проекта _______________ 











_916585925.bin

_916585930.bin

_916585932.bin

_1010758858.bin

_1010758997.bin

_916585933.bin

_916585931.bin

_916585928.bin

_916585929.bin

_916585926.bin

_916585809.bin

_916585921.bin

_916585923.bin

_916585924.bin

_916585922.bin

_916585811.bin

_916585917.bin

_916585920.bin

_916585812.bin

_916585914.bin

_916585810.bin

_916585595.bin

_916585807.bin

_916585808.bin

_916585597.bin

_916585805.bin

_916585594.bin

_916585593.bin

