
ПР…………. ЗД1
Организация, получающая                                           

задание:

…………………………………………
ЗАДАНИЕ
на проектирование электроснабжения

автоматической установки порошкового пожаротушения

Техническая характеристика электроприёмников установки:

1. Категория установки по обеспечению электроэнергией и количество вводов: - 1 кате​гория, два ввода.

2. Род тока:

на рабочем вводе - переменный, частота: - 50 Гц;

на резервном вводе - постоянный.

3. Напряжение: 

на рабочем вводе -  220 В;

на резервном вводе - 12 В - обеспечивается аккумуляторами, встроенными в ППКПУ «УУРС-ЦП(бп)» и ИБП «РИП-12».

допустимое отклонение напряжения (10%.

4. Установленная мощность:

на рабочем вводе - 0,5 кВт;

на резервном вводе – 36 Вт

Главный инженер Проекта                                                                               А.М.Мацук

ПР……………. ЗД2
Организация, получающая                                           

задание:

…………………………………..
3АДАНИЕ
на защитное заземление (зануление)

автоматической установки порошкового пожаротушения

Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудова​ния, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции.

Сопротивление защитного заземления (зануления) должно быть, не более 4,0 Ом.

Заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с “Правилами  устройства электроустановок” (ПУЭ),  технической документацией заводов изготови​телей комплектующих устройств.

Главный инженер Проекта






А.М.Мацук

ПР………………... ЗД3
Организация, получающая                                           

задание:


…………………………………..
3АДАНИЕ
на отключение вытяжной и приточной вентиляции

Отключение вытяжной и приточной вентиляции при срабатывании пожарной сигнализации системы порошкового пожаротушения произвести от реле Р1 (контакты 29, 30, 31) ППКПУ УУРС-ЦП(бп).

Нагрузочная характеристика выходных контактов реле при U=220 В  не более I=5 А. 

Главный инженер Проекта                                                                   А.М.Мацук

ПР………………….. ЗД4
Организация, получающая                                           

задание:

……………………………………………
3АДАНИЕ
на передачу сигнала о пожаре на пульт централизованного наблюдения

(отдельно стоящее здание на территории складского комплекса).

Передачу сигнала о пожаре на пульт централизованного наблюдения при срабатывании пожарной сигнализации системы порошкового пожаротушения произвести от контактов 3, 4 прибора приемно-контрольного пожарного и управления ППКПУ «УУРС-ЦП(бп)».

Характеристика выходных сигналов ППКПУ
«УУРС-ЦП(бп)» на ПЦН:

· «норма» - диод;
· «неисправность» - сопротивление не менее 100 кОм;

· «тревога» - сопротивление 11 kОм (5%) + диод.

Главный инженер Проекта






А.Мацук


