	
	

	
	
	Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

	
	
	Лист
	Наименование
	Примечание

	
	
	1
6        
8
9
10
11
12
13
14
15
	Общие данные

Схема электрическая принципиальная
Схема структурная
Левое крыло. План электропроводок 1 и 2 этажей
Левое крыло. План электропроводок 3 и 4 этажей

Правое крыло. План электропроводок 1 и 2 этажей

Правое крыло. План электропроводок 3 и 4 этажей

Центральная часть. План электропроводок 1 этажа

Центральная часть. План электропроводок 2 этажа

Центральная часть. План электропроводок 3 этажа


	  5 листов
  2 листа
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	         Проект соответствует действующим нормам и правилам и предусматривает безопасную эксплуатацию здания (сооружения) при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.
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	Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

	
	
	Обозначение
	Наименование
	Примечание

	
	
	123-ФЗ
СП 3.13130.2009
СП 5.13130.2009
РД 25.953-90
ПУЭ
12-0308.ПС.С

	Ссылочные документы

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».
 Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи.

Правила устройства электроустановок

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования.
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	     Проект выполнен на основании:

· договора с Заказчиком;
· технического задания на проектирование.

Патентная чистота

      В настоящей документации не содержатся сведения и не применяются технологические процессы, технические решения, оборудование, приборы, конструкции, материалы и изделия, нарушающие патентную чистоту.

Соответствие стандартам

      Настоящая документация разработана в соответствии с действующими государственными, экологическими, строительными, санитарно-эпидемиологическими и другими нормами, правилами, инструкциями и стандартами, в том числе, предусматривающие электро-, взрыво- и пожаробезопасность при эксплуатации зданий и сооружений.

Перечень скрытых работ

     Настоящий комплект документов не предусматривает необходимость составлять акты освидетельствования скрытых работ.

Интеллектуальная собственность

     Интеллектуальная собственность на данный комплект чертежей принадлежит ООО «СпецМонтажСтрой».

Общие указания
     Оборудуемые системой помещения имеют следующие основные характеристики:

· в помещениях отсутствуют радиация, вибрация, коррозийные среды;

· относительная влажность воздуха - до 80%;

· все помещения отапливаемые;

· принудительная вентиляция отсутствует.

         Установки пожарной  автоматики  по обеспечению надежности электроснабжения относятся к электропотребителям I категории согласно требованиям гл.1.2 ПУЭ-86. Основное питание  приборов предусмотрено  от существующей сети переменного тока напряжением 220 B, частотой 50 Гц.  Подачу электропитания необходимо производить от свободной группы щита аварийного (эвакуационного) освещения, а при его отсутствии - от щита дежурного освещения непосредственно, без промежуточных выключателей. При отсутствии на электрощитах свободной группы, подключение проводов литания производят от вводных клемм с установкой электрощита с плавкими предохранителями или вставками у прибора.

       Резервное питание  приборов предусмотрено от встроенных блоков бесперебойного питания с аккумуляторами, обеспечивающими автономную работу приборов в дежурном режиме в течение не менее 24 часов.
     Оповещение о пожаре.

      В соответствии с техническим заданием на проектирование выбран четвертый тип оповещения о пожаре, который предусматривает разделение здания на зоны пожарного оповещения, речевое оповещение о пожаре, установку световых оповещателей (табло) с надписью «Выход», установку эвакуационных знаков пожарной безопасности, обратную связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста.   
      Здание разделено на четыре зоны оповещения.

Включение системы оповещения о пожаре в каждой зоне происходит автоматически при формировании прибором пожарной сигнализации сигнала «ПОЖАР».

Система оповещения реализована на базе прибора автоматического речевого пожарного оповещения «Речор» в составе базового четырехзонного модуля БАС-4 с микрофонной гарнитурой и пяти усилителей мощности БУМ-2/4. В качестве речевых оповещателей использованы акустические модули АСР-01.1.4.
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	              Параметры приборов оповещения «Речор»:

· номинальная мощность оповещения БАС-4 - 50 Вт;
· номинальная мощность оповещения БУМ-2/4 – 2х50 Вт;
· диапазон рабочих частот 200-10000 Гц;

· общая емкость памяти для речевых сообщений не менее 120 с;

· максимальное напряжение выходного сигнала трансляционной линии 120 В;

· количество входов для подключения команд от пожарной панели – 4;

· максимальное количество речевых сообщений – 4;

· время работы в дежурном режиме при отключении электросети не менее 48 часов;

· напряжение и емкость аккумуляторных батарей 12В/7 Ач;

· габариты (БАС, БУМ) 400х240х95 мм.
Обратная двухсторонняя связь пожарного поста с зонами оповещения осуществляется с помощью устройства внутренней связи фирмы «Commax» с центральной станцией, установленной на пожарном посту, и десяти абонентских станций, установленных в каждой из зон оповещения. Дополнительно для этих целей используется существующая телефонная связь.

Световые табло выход в здании установлены ранее при монтаже электроосвещения.
Требования к монтажу.

      Базовое оборудование системы оповещения установить на стене из негорючего материала. 

      Электропроводки выполнить кабелем КПКВнг-FRLS 1х2х0,5 и проложить в кабельных каналах на высоте не менее 2,5 м от уровня пола.
     Речевые оповещатели крепить на высоте не менее 2,3 м от уровня пола.  Расстояние от потолка до оповещателя должно быть не менее 150 мм.     
     При параллельной открытой прокладке расстояние от кабелей системы оповещения до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от кабелей системы оповещения до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей.

     Все оборудование, используемое в системе оповещения, сертифицировано. Номера сертификатов пожарной безопасности указаны в спецификации оборудования в графе «Примечание».
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