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	                                                              1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1.  Рабочий проект автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре разработан для помещений Автошколы «Мастер», расположенных по адресу г. Иваново, ул. Лежневская, д. 119.
1.2.  Рабочий проект разработан организацией, ООО «СППБ» г. Иваново, имеющей лицензию на выполнение данного вида работ (лицензия №1/15017 выданная МЧС РФ 11 августа 2008 года., действующую до 11.08.2013г.)
1.3. Исходными данными для проектирования послужили чертежи строительной части  проекта и технические условия на монтаж системы охранной сигнализации  выданные,  заказчиком.
1.4. Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями:
СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе 

проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»; 

НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией";
СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».  Нормы и правила проектирования;
СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" Требования пожарной безопасности;

СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты "Электрооборудование" Требования пожарной безопасности;

СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности";

ППБ 01-03 "Правила  пожарной безопасности в Российской Федерации ";

СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения";

СНиП  21-01-97*  "Пожарная безопасность зданий и сооружений";
СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения"; 

ППБ 01-03 "Правила  пожарной безопасности в Российской Федерации ";

РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств».

      "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), седьмое издание.
1.5. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных  проектом мероприятий.

1.6. В проекте применено оборудование, выпускаемое серийно и имеющее сертификаты соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р и пожарной безопасности Российской Федерации.

                               2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

      2.1. Вид  строительства – капитальный ремонт.

2.2.Согласно СП 5.13130.2009 настоящим проектом предусматривается защита автоматической установкой пожарной сигнализации помещений автошколы. 
2.3. Защищаемые помещения имеют следующие характеристики:

       - отапливаемые;

· по ПУЭ классифицируются как невзрыво –непожароопасные; 

· скорость потока воздуха не более 1 м/сек.
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	3. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ.
3.1. Автоматическая установка пожарной сигнализации

3.1.1 Проектом предусмотрена регистрация загорания при помощи технических средств пожарной сигнализации и передача информации о пожаре на приемно-контрольный прибор расположенный в кабинете.

3.1.2. Система пожарной сигнализации построена на базе существующего прибора приёмно-контрольного охранно-пожарного "Андромеда-32".

3.1.3. В дежурном режиме приемно-контрольный прибор, осуществляет контроль исправности извещателей, соединительных линий и шлейфов сигнализации. При повреждении соединительных линий и шлейфов с пожарными извещателями выдается сигнал о неисправности.
3.1.4. При возникновении загорания, при появлении дыма в охраняемом помещении срабатывают дымовые пожарные извещатели типа ИПД-3.2М. При срабатывании пожарных извещателей приемно-контрольный прибор выдает акустический и световой сигналы тревоги с указанием номера шлейфа, в который включен сработавший извещатель.

3.1.5. На путях эвакуации людей установлены ручные пожарные извещатели ИПР-3СУ.

3.1.6 Выбор пожарных извещателей указанного типа обосновывается наиболее  полным соответствием их параметров характеристикам охраняемых помещений.                          3.1.7. Система пожарной сигнализации формирует командный импульс на включение системы оповещения о пожаре.
3.1.9. Электропроводки выполняются кабелем не распространяющим горение, прокладываемым в монтажных коробах.
3.1.10. Согласно ПУЭ, установки пожарной сигнализации в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1-й категории, поэтому электропитание установки осуществляется от двух независимых источников. Резервное питание предусмотрено от встроенной аккумуляторной батареей 12В, 17Ач.
Аккумуляторные батареи рассчитаны на момент переключения АВР.                                                                          3.1.11. Подробные сведения о работе приемно-контрольного прибора и пожарных  извещателей приведены в их технических описаниях.                                                                3. 1.12. Для обеспечения безопасности людей элементы электротехнического оборудования автоматической установки пожарной сигнализации должны удовлетворять требованиям  ГОСТ 12.2.007.0. Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции. Потенциалы должны быть уравновешены. Защитное заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ, издание 7, глава 1.7), СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства", требованиями ГОСТ 12.1.030-81 и технической документацией заводов изготовителей комплектующих изделий.                     Сопротивление заземляющего устройства  должно быть не более 4 Ом и обеспечивается заказчиком.
3.2. Система оповещения людей о пожаре.

 3.2.1. Оборудованию системой оповещения о пожаре подлежат административные и  технические помещения с постоянным или  временным пребыванием людей.

3.2.2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре является одной из составных частей комплекса технических средств и организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность людей при пожаре или другой чрезвычайной ситуации.
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	3.2.3. Система оповещения о пожаре предназначена для информирования людей о пожаре и управления их эвакуацией в безопасную зону.

3.2.4. В  соответствии с СП 3.13130.2009 запроектирована система оповещения второго типа. СОУЭ данного типа  обеспечивает звуковое оповещение людей. Световые табло "Выход" включены постоянно.
3.2.5. Мощность и количество звуковых оповещателей выбрано исходя из требований обеспечения  уровня звука, превышающего уровень постоянного шума на 15 дБА, но не более 120 дБА в любой точке защищаемых помещений.

4. ОХРАНА ТРУДА

4.1. Соблюдение техники безопасности является необходимым условием безопасной работы при строительстве, монтаже и эксплуатации установок противопожарной защиты и системы оповещения.

Нарушение правил техники безопасности может привести к несчастным случаям. 

4.2. При монтаже, техническом обслуживании и эксплуатации установок должны выполняться "Правила эксплуатации электроустановок потребителей", "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" ПО ТРМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00 "Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок".
4.3. При монтаже установки следует руководствоваться требованиями главы СНиП III- 4-8, в том числе необходимо соблюдать требования, изложенные в разделах:

- электромонтажные работы;

- монтажные работы;

- испытание оборудования;

- электросварочные и газопламенные работы;

- погрузочно-разгрузочные работы; 

- эксплуатация технологической оснастки и инструмента.

4.4. При выполнении электромонтажных работ необходимо также соблюдать  требования    СНиП3.05.06-85 и ПУЭ.                                                                                                         
 При работе с электроинструментом необходимо соблюдать требования  ГОСТ 12.2.007-75. 

4.5. При эксплуатации установок пожаротушения и  пожарной сигнализации  необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации, техническими описаниями и паспортами оборудования, входящего в состав установки,  РД 25 964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, организация и порядок проведения работ», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ и ПТБ). 

4.6. К обслуживанию установок допускаются лица, прошедшие медицинское освидетельствование, имеющие документ, удостоверяющий право работы с установками и прошедшие инструктаж по технике безопасности и инструктаж на рабочем месте безопасным методам труда.

4.7. Все ремонтные и регламентные работы с электрооборудованием производить только после отключения электропитания. Должно быть проверено наличие рабочего и защитного заземления ( зануления ).
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