                                                                                                   Приложение №1
к заданию на проектирование
З А Д А Н И Е

На обеспечение электроснабжения  и заземления приборов автоматической пожарной и охранной сигнализации и оповещения людей о пожаре помещений ЗАО «Банк русский стандарт»
по адресу: г.Волгоград, Электролесовская, 1а
1. Категория установки по обеспечению электроэнергией – 1категория;

2. Количество установок: прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит-8» - 1шт., устанавливается  в существующем помещении охраны, оборудованном АПС;
3. Род тока по рабочему вводу – переменный; 
4. Напряжение: на рабочем вводе – 220В;

5. Частота: на рабочем вводе – 50Гц;

6. Установленная мощность: на рабочем вводе – 0,5 кВт;

7. Максимальная потребляемая мощность: на рабочем вводе – 0,5 кВт;

8. Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции;

9. Защитное заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» ( ПУЭ, издание 7, глава 1.7), СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», требованиями ГОСТ 12.1.030-81 и технической документацией заводов изготовителей комплектующих изделий. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более  4 Ом.

Подвод электропитания осуществить от электрощита до «Грант-8» 

Кабель электропитания проложить в коробе электромонтажном.
Главный инженер проекта                                                      Фролов Г.А.
