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АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

1. Основание для разработки проекта.
Рабочая документация выполнена на основании:

а) договора;

б) задания на проектирование;

в) чертежей выданных заказчиком и в соответствии со следующими нормативными документами:

· ПУЭ 1985 г «Правила устройства электроустановок»

· НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.»

· Приказ №60 от 31.12.2002 г. «О внесение изменения №1 к НПБ 88-2001». 

· НПБ 70-98 «Извещатели пожарные ручные».

· НПБ 75-98 «Приборы приемно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные. Общие технические требования». 

· СНиП 11-01-95 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений».

· СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

· НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях».

· НПБ 110-03 «Перечень зданий и сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»

· НПБ 105-03 «Определение категорий помещений и зданий  по взрывопожарной и пожарной опасности». 

· РД 25.952-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной, охрано-пожарной сигнализации. Порядок разработки заданий на проектирование».

· РД 78.145-93 «Системы комплексной охранной, пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

· РД78.146-93 «Инструкция о техническом надзоре за выполнением работ проектных  и монтажных работ по оборудованию объектов средствами охрано-пожарной сигнализации».

2. Характеристика защищаемых помещений
2.1 Склад ЗАО «Банк русский стандарт» расположен в трехэтажном здании по адресу: г.Волгоград, ул. Электролесовская , 1а и представляет собой помещения расположенные  на третьем этаже. Несущие конструкции здания выполнены из сборных железобетонных конструкций с заполнением кирпичем, перекрытие ж/б. Высота помещений –3,8м. В соответствии со СНиП 21.01-97* здание относится ко 2-й степени огнестойкости. Вентиляция в помещениях естественная. Категория ЭУ объекта по надежности электроснабжения( по ПУЭ) –вторая. 
3. Технические решения, принятые в проекте.
3.1     Автоматической пожарной сигнализацией защищаются все помещения независимо от площади и функционального назначения в соответствии с п. 4 НПБ 110-03, кроме помещений с мокрым процессом, венткамер, и помещений категории В4. В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей. Одним шлейфом пожарной сигнализацией допускается оборудовать зону контроля, включающую:

- до десяти изолированных или смежных помещений суммарной площадью не

более   1600 м2, расположенных на одном этаже здания, при этом изолированные

помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль и т.п.

- до двадцати изолированных и смежных помещений суммарной площадью не

более   1600 м2, расположенных на одном этаже здания, при этом помещения

должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль и т.п., при наличии

выносной световой сигнализации о срабатывании пожарной сигнализации над

входом в каждое контролируемое помещение.

3.2     Учитывая технические характеристики существующих пожарных извещателей, и особенности контролируемых помещений в проекте применены извещатели типа: -ИП – 212-66- извещатель пожарный дымовой оптико-электронный, предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Извещатель не реагирует на изменение температуры, влажности, на наличие пламени , естественного или искусственного света. Площадь контролируемая одним дымовым пожарным извещателем, а также максимальное расстояние между извещателями, извещателем и стеной необходимо определять по табл. 5 НПБ 88-2001*  Из-за выступающих ребер плит перекрытия до 37 см. применяется коэффициент уменьшения защищаемой площади одним датчиком на 25%.
	Высота защищаемого помещения, м
	Средняя площадь, контролируемая одним извещателем, м2
	Максимальное расстояние, м

	
	
	между извещателями
	от извещателя до стены

	До 3,5
	До 85
	9,0
	4,5

	Св. 3,5 до 6,0
	До 70
	8,5
	4,0

	Св. 6,0 до 10,0
	До 65
	8,0
	4,0

	Св. 10,5 до 12,0
	До 55
	7,5
	3,5


- Извещатель пожарный дымовой линейный в дальнейшем «извещатель», предназначен для использования в составе автономной или централизованной системы пожарной охраны закрытых и полузакрытых помещений и выполнения следующих функций:

- обнаружения продуктов горения в контролируемой зоне, образованной оптическим лучом между излучателем и приемником инфракрасного излучения;

- формирования тревожного извещения «ПОЖАР» при превышении концентрации продуктов горения установленного порогового значения;

- формирования извещения «НЕИСПРАВНОСТЬ» при нарушении условий нормального функционирования ;

- выдачи на прибор приемно-контрольный (ППК) извещений «ПОЖАР» и «НЕИСПРАВНОСТЬ» по шлейфам сигнализации (ШС);

- диагностики неисправностей с выдачей результатов на светодиодные индикаторы.
Излучатель и приемник линейного дымового пожарного извещателя следует устанавливать на стенах, перегородках, колоннах и других конструкциях таким образом, чтобы их оптическая ось проходила на расстоянии не менее 0,1 м от уровня перекрытия.

Излучатель и приемник линейного дымового пожарного извещателя следует размещать на строительных конструкциях помещения таким образом, чтобы в зону обнаружения пожарного извещателя не попадали различные объекты при его эксплуатации. Расстояние между излучателем и приемником определяется технической характеристикой пожарного извещателя.

При контроле защищаемой зоны двумя и более линейными дымовыми пожарными извещателями, максимальное расстояние между их параллельными оптическими осями, оптической осью и стеной в зависимости от высоты установки блоков пожарных извещателей следует определять по таблице 6. НПБ 88-2001*
	Высота установки извещателя, м
	Максимальное расстояние между оптическими осями извещателей, м
	Максимальное расстояние от оптической оси извещателя до стены, м

	До 3,5
	9,0
	4,5

	Св. 3,5 до 6,0
	8,5
	4,0

	Св. 6,0 до 10,0
	8,0
	4,0

	Св. 10, 0 до 12,0
	7,5
	3,5


           -ИПР-3СУ - предназначенный для подачи сигнала тревоги на  средства пожарной 

           сигнализации при воздействии на него человека, установленный на путях эвакуации,

           на высоте 1,5 м от уровня пола. Освещенность в месте установки ручного пожарного 


извещателя должна быть не менее 50лк.
- ИО 102-20А2П – извещатель охранный магнитоконтактный предназначен для подачи сигнала на ППК о несанкционированном открывании двери.
Магнито-контактные датчики состоят из двух частей - магнита и геркона (герметизированного контакта). Магнит устанавливается на подвижной части (двери, фрамуги), а геркон на неподвижной. При открытии двери, фрамуги происходит размыкание контактов геркона и таким образом происходит срабатывание охранной сигнализации. 

3.3     В качестве приемной станции принят прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит-8»-1 шт. предназначен для приема сигналов от пожарных и охранных извещателей, обеспечения электропитанием активных охранных и пожарных извещателей, выдачи информации на световые, звуковые оповещатели, а также формирование стартового импульса запуска систем пожаротушения.  
3.4   Взаимосвязь АУПС с другими системами, технологическим и электромеханическим оборудованием здания: при возникновении в защищаемых помещениях пожара срабатывает один или несколько пожарных извещателей сигнал поступает на  приемно-контрольный прибор, с указанием номера шлейфа, а также на включения системы оповещения людей о пожаре в защищаемых помещениях, а также на светозвуковой оповещатель установленный на фасаде здания. При обрыве или коротком замыкании прибор выдает сигнал «НЕИСПРАВНОСТЬ».
3.5    Шлейфы охранно-пожарной сигнализации проложить открыто в электротехническом коробе. Спуски к приемно-контрольному прибору, оповещателям,  извещателям по стенам выполнить в коробе электромонтажном. 
3.6 Шлейфы охранно-пожарной сигнализации проложены с учетом обеспечения контроля целостности их по всей длине. Шлейфы охранно-пожарной сигнализации выполнены самостоятельными проводами и кабелями с медными жилами. 
3.7    Принятые в проекте приемно-контрольный прибор, охранные и пожарные извещатели имеют сертификаты соответствия Госстандарта России и пожарной безопасности в системе сертификации в области пожарной безопасности.
3.8   ИПР установить на высоте 1,5 м; ввод в извещатель защитить от механических повреждений.
3.9   ИПР защитить от случайных приведений в действие в соответствии с требованиями п. 2.28 ГОСТ 12.4.009-83.

3.10    Все дымовые и охранные извещатели  соединяются проводом КСПВ 2х0,5 мм. строго последовательно согласно планам разводки шлейфов ПС.
3.11    Прокладку шлейфа АПС осуществлять параллельно силовым и осветительным электрическим проводам на расстоянии не менее 50 см, а их пересечение должно быть под прямым углом, при этом необходимо изолировать хлорвиниловой или резиновой трубкой.
  3.11     При прохождении провода через стены его необходимо изолировать трубкой ПХВ.
4. Размещение оборудования
    4.1     Размещение и монтаж приемно-контрольного прибора, пожарных извещателей

          произвести в соответствии с НПБ 88-2001и РД 78.145-93, технической документацией

          на применяемое оборудование и ПУЭ.

          «Гранит-8»-1шт разместить в имеющемся помещении охраны на высоте 1,8 от  уровня пола.

5. Электропитание
   5.1  Электроприемники автоматической охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по обеспечению надежности электропитанием       относятся в соответствии с ПУЭ и п. 14.1 НПБ 88-2001* к  потребителям 1 категории. Электропитание приемно-контрольного прибора охранно-пожарного осуществить от сети переменного тока 220В. Подключение к 220В обеспечивает заказчик.
5.2   Расчет потребляемой мощности комплекса пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.

1. Расчет потребляемого тока и время резерва определяется по следующей методике:

1.1. Ток потребления активных извещателей в шлейфах прибора:

i = N * iи [ мА ]  (1),

где : N– количество извещателей [ шт ];

i – общий ток потребления активных извещателей в шлейфах прибора [ мА ];

iи – ток потребления активного извещателя [ мА ].

i = 12*0,09= 1,08 мА
1.2. Ток потребления прибора:

I = 3,33 * i + Iо  [ мА ] (2),
I= 3,33*1,08+200+50= 253,6 [ мА ]

где : I – общий ток потребления прибора  и оповещателей [ мА ];

        Iо – общий ток потребления оповещателей [ мА ].

1.3. Ток потребления прибора и оповещателей в дежурном режиме:

Iд = I + Ioд [ мА ] (3), 

Iд = 253,6 мА
где : Iд – общий ток потребления прибора  и оповещателей в дежурном режиме [ мА ];

        Iод – общий ток потребления оповещателей включаемых в дежурном режиме[ мА ].

1.4. Ток потребления прибора и оповещателей в режиме пожар:

Iп = I + Ioп + 50 [ мА ] (4),

Iп = 253,6+240+50=543,6 мА
где : Iп – общий ток потребления прибора  и оповещателей в режиме пожар [ мА ];

        Iоп – общий ток потребления оповещателей включаемых в режиме пожар [ мА ], Iоп = 12*20= 240 мА.

2. Расчет времени резервного питания от аккумуляторных батарей при пропадании основного питания производиться по следующим формулам:

2.1. Время резерва прибора и оповещателей в дежурном режиме:

Тд = 1000 * W / Iд [ ч ] (5),
Тд = 1000*7/253,6=27,6 ч
где : Тд – общее время работы прибора  и оповещателей в дежурном режиме [ ч ];

         W – величина ёмкости аккумулятора [ А*ч ] = 7А/ч 
2.2. Время резерва прибора и оповещателей в  режиме пожар:

Тп = 1000 * W / Iп [ ч ] (6),
Тп = 12,9 ч
где : Тп – общее время работы прибора  и оповещателей в режиме пожар [ ч ].
6. Заземление.      

  6.1    Предусмотренные проектом элементы электротехнического оборудования автоматической охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре удовлетворяют требованиям ГОСТ 12.2.007 по способу защиты человека от поражения электрическим током. 
  6.2   Защитное заземление электрооборудования автоматической системы охранно-пожарной сигнализации необходимо выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06, ГОСТ 12.1.030. заземлению подлежат все металлические части оборудования, формально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним вследствие нарушения изоляции, приборы и пульты пожарной автоматики, шкафы электрооборудования. Сопротивление защитного заземления должно быть не более 4,0  Ом.


Все заземляющие провода присоединить к общему контуру заземления здания, согласно РД 78.145-93. Защитное заземление (зануление) электрооборудования автоматической охранно-пожарной сигнализации выполнено в соответствии с ПУЭ, СНиП 3.05.06, ГОСТ 12.1.030 и технической документацией завода-изготовителя.

6.3 Заземление приемно-контрольных приборов выполнить медным проводом сеч. 1,5 мм2 путем присоединения к внутреннему контуру заземления здания.
7.  Система оповещения о пожаре.
7.1.        В соответствии с НПБ 104-03 в помещениях предусматривается система оповещения людей о пожаре, определяемая по таблицам 1 и 2 -го типа, включающая в себя световые оповещатели НБО «Выход», звуковые оповещатели «Иволга» установленные на путях эвакуации из защищаемых помещений согласно схем размещения оборудования СО. Для светозвукового оповещения используется также комбинированное устройство звуковой и световой сигнализации «Маяк-12К» установленное на внешней стороне стены складского помещения на высоте 2,5 метра. Все оповещатели  соединяются проводом КСПВ 4×0,5 мм строго последовательно согласно планам разводки шлейфов СО.
7.2. Организация зон пожарного оповещения.



Организация зон оповещения СОУЭ осуществлена с учетом обеспечения 


безопасной эвакуации людей при пожаре, конструктивных особенностей здания,


функционального назначения помещений.

7.3.     При срабатывании извещателей пожарной сигнализации оповещения «ПОЖАР», а также команду на включение: световых оповещателей НБО «Выход», звуковых оповещателей «Иволга» в соответствующей зоне оповещения, а также на комбинированное устройство звуковой и световой сигнализации «Маяк-12К».  
7.4.    При срабатывании извещателей охранной сигнализации приемно-контрольный прибор выдает сигнал «ТРЕВОГА».
8. Сведения о производстве работ

Общие положения


- Работы по монтажу технических средств сигнализации производить в соответствии с утвержденной рабочей документацией, СНиП, ПУЭ, РД 78.145-93, пособием к РД 78.145-93, действующими государственными и отраслевыми стандартами и другими действующими нормативными документами;


- Отступление от рабочей документации в процессе монтажа технических средств сигнализации не допускается без согласования с Заказчиком, с проектной организацией-разработчиком проекта, с органами государственного пожарного надзора;

- Монтажно-наладочная организация должна предварительно рассмотреть проектно-сметную документацию и в случае выявления неверных проектных, технических решений предоставляет Заказчику обоснованные замечания.


 - Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать спецификации проекта, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.


- Условия хранения изделий и материалов должны отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, а также требованиям заводов-изготовителей.


- При монтаже должны соблюдаться нормы, правила и мероприятия по охране труда и пожарной безопасности.

Требования к организации работ по монтажу технических средств сигнализации

- Монтажно-наладочная организация должна предварительно уведомить контролирующий орган государственного пожарного надзора о начале работ на объекте по монтажу технических средств сигнализации.


- Авторский надзор за производством работ осуществляется проектной организацией согласно требованиям СП 11-110, а технический надзор – органами государственного пожарного надзора. При выявлении отклонений от проектной документации в процессе выполнения монтажных работ вносятся соответствующие записи в журнал авторского надзора.

- Технические средства сигнализации допускаются к монтажу после проведения входного контроля.


- Работы по монтажу технических средств сигнализации должны осуществляться в три этапа. На первом этапе должны выполняться работы, указанные в п. 1.17 пособия к РД 76.145-93. Работы первого этапа должны выполняться одновременно с производством основных строительных работ. На втором этапе должны выполняться работы по монтажу защитных труб электропроводов, извещателей, оповещателей, щитов, приемно-контрольных приборов, сигнально-пусковых устройств и подключению к ним электропроводов. Работы второго этапа должны выполняться после окончания строительных и отделочных работ. На третьем этапе должны выполняться работы по электрической проверке, регулировке установленных технических средств сигнализации.


- Пусконаладочные работы должны выполняться монтажно-наладочной организацией в соответствии с требованиями РД 76.145-93 и с обязательным приложением 1 к СНиП 3.05.05, СНиП 3.05.06 и СНиП 3.05.07.


- До начала пусконаладочных работ в процессе производства монтажных работ должны быть проведены индивидуальные испытания ( настройка, регулировка, юстировка составных частей установок) в соответствии с техническими описаниями, инструкциями, ПУЭ.


- Производство пусконаладочных работ производится в следующей последовательности: выполнение подготовительных работ, наладочные работы, индивидуальные испытания, комплексное наладка оборудования.

- Пусконаладочные работы считаются законченными после получения предусмотренных проектом и технической документацией параметров и режимов, обеспечивающих устойчивую и стабильную работу технических средств сигнализации ( без ложных сигналов тревоги).
9. Техническое обслуживание и содержание
На объекте все виды работ по ТО И ППР должны выполняться по договору организациями, имеющими лицензию Федерального лицензирующего органа в области пожарной безопасности на право выполнения работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 


Основным назначением технического обслуживания является выполнение мероприятий, направленных на поддержание в исправном состоянии установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре, предупреждение неисправностей и преждевременного выхода из строя составляющих приборов и элементов.


Структура технического обслуживания и ремонта включает в себя следующие виды работ:

- техническое обслуживание;

- плановой текущий ремонт;

- планово капитальный ремонт;

- неплановый ремонт.

К техническому обслуживанию относится наблюдение за плановой работой установки, устранение обнаруженных дефектов, регулировка, настройка.

В объем текущего ремонта входят замеры и испытания оборудования и устранение обнаруженных дефектов.


В объем капитального ремонта, кроме работ, предусмотренных текущим ремонтом, входит замена изношенных элементов установки.


При проведении работ по ТО следует руководствоваться требованиями РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания» и РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт».
   10. Требования безопасности труда и пожарной безопасности
10.1 Монтаж оборудования автоматической системы охранно-пожарной сигнализации, а также системы оповещения людей о пожаре следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП III-4-60 и правил пожарной безопасности ППБ 01-03, также необходимо ознакомится с техническими описаниями данных систем и инструкциями по эксплуатации.
При выполнении работ необходимо:

- руководствоваться разделами по технике безопасности технической документации заводов-изготовителей, ведомственными инструктивными указаниями по технике безопасности при монтаже и наладке приборов контроля и средств автоматизации;

- допускать к работе лиц, прошедших инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале. Электромонтеры должны быть обеспечены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания.
- работу с техническими средствами систем необходимо производить с соблюдением ПУЭ.

- при работе на высоте использовать только приставные лестницы или стремянки. Применение подручных средств категорически запрещается. При пользовании приставными лестницами обязательно присутствие второго человека. Нижние концы лестницы должны иметь упоры в виде металлических шипов или резиновых наконечников;

- при работе с ручными электроинструментами соблюдать требования ГОСТ 12.2013-67;

- при работе с клеями следует соблюдать меры предосторожности и правила безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.007-76 и ТУ 36-103-211-76.

11.Экология

           11.1    Работы по оборудованию автоматической пожарной сигнализации относятся к экологически чистому  производству. Все применяемое оборудование и материалы являются экологически безопасными.

                          Все оборудование автоматической пожарной сигнализации имеют сертификаты соответствия по линии ГОСТ Р и пожарной безопасности. 

12. Примечание


    12.1 Оборудование системы автоматической охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения может быть заменено на другое равнозначное по техническим характеристикам, которое в свою очередь имеет сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности. 






Технические решения, принятые в рабочих чертежах соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.





Главный инженер проекта _________________ (Фролов Г.А.)











[image: image2.wmf]_916585925.bin

_916585930.bin

_916585932.bin

_1010758858.bin

_1010758997.bin

_916585933.bin

_916585931.bin

_916585928.bin

_916585929.bin

_916585926.bin

_916585809.bin

_916585921.bin

_916585923.bin

_916585924.bin

_916585922.bin

_916585811.bin

_916585917.bin

_916585920.bin

_916585812.bin

_916585914.bin

_916585810.bin

_916585595.bin

_916585807.bin

_916585808.bin

_916585597.bin

_916585805.bin

_916585594.bin

_916585593.bin

