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1 Общая часть.

Рабочий проект автоматической установки пожарной для защиты помещений кинотеатра «Пионер» и пристройки к кинотеатру, расположенного по адресу:
г. Москва,                        , разработан на основании Договора и технического задания, выданного Заказчиком.
Рабочий проект выполнен в соответствии с требованиями:

· НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;

· СНиП 11.01-95 «Инструкция о составе, порядке, разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений;

· НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией;

· НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»;

· РД 78.145-93 «Пособие к руководящему документу системы и комплекса охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

· ПУЭ, Правила устройства электроустановок (издание 7).

2 Перечень и характеристика защищаемых помещений.

	Помещения
	Общественное

	Расположение системы пожарной сигнализации 
	Во всех защищаемых помещениях

	Степень технического обустройства здания (водопровод, канализация, горячая вода, центральное отопление)
	Полное обустройство

	Высота потолка
	До 5 м

	Строительный материал
	

	Стены наружные
	кирпич

	Перекрытия 
	железобетон

	Тип вентиляции 
	приточно-вытяжная с механическим побуждением


Помещения объекта подлежат защите автоматической пожарной сигнализацией по НПБ110-03.

В соответствии с п. 4 НПБ 110-03 АУПС не защищаются помещения:

с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.);
венткамер, насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
лестничных клеток.

3 Назначение установки.
Автоматическая установка пожарной сигнализации предназначена для обнаружения загорания в защищаемых помещениях, выдачи сигнала о пожаре и информации о работе установки, запуска системы оповещения о пожаре, управление инженерным оборудованием здания.
4 Основные технические решения, принятые в проекте.
В качестве оборудования для автоматической установки пожарной сигнализации проектом предусмотрено использование оборудования производства НВП «Болид». Проект предусматривает объединение, с помощью линии интерфейса 
RS-485 пульта контроля и управления «С2000М» и приемно-контрольного прибора ППКОП "Сигнал-20П SMD", для контроля шлейфов пожарной сигнализации в помещениях, устанавливаемых в помещении охраны. Для управления технологическим оборудованием используются релейные выходы приемно-контрольных приборов и релейный усилитель типа УК-ВК.

Для запуска системы оповещения людей о пожаре также используются релейные выходы приемно-контрольного прибора.

Оборудование АУПС установить на первом этаже здания в комнате охраны. Установку произвести на стене, на высоте 1,6 м от отметки пола.
В комнате охраны установить аварийное освещение и обеспечить искусственное освещение не менее 150 лк для люминесцентных ламп и не менее 100 лк для ламп накаливания. Аварийное освещение  должно обеспечивать освещенность на рабочих поверхностях не менее 10% соответствующих норм, согласно НПБ88-2001*.
Предусмотреть мероприятия предотвращающие доступ посторонних лиц к оборудованию АУПС.

Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000М"
Предназначен для использования в составе системы охранной и пожарной сигнализации совместно с приемно-контрольными приборами "Сигнал-20", "Сигнал-20П", "С2000-4", "Сигнал-20" серия 02, контроллерами двухпроводной линии "С2000-КДЛ", приборами приемно-контрольными и управления пожарными "С2000-АСПТ", релейными блоками "С2000-СП1", и "С2000-КПБ", клавиатурами "С2000-К" и "С2000-КС", блоками индикации "С2000-БИ", контроллерами управления доступом "С2000-2".

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

· Контроль до 127 приборов, подключенных к пульту по интерфейсу RS-485;
· Отображение на ЖКИ, хранение в энергонезависимом буфере всех происходящих в системе событий и печать их принтере с последовательным интерфейсом RS-232;
· Сигнализация тревог на встроенном звуковом сигнализаторе;
· Управление взятием/снятием и контроль состояния шлейфов сигнализации с пульта;
· Программирование конфигурационных параметров приборов, печать конфигурации на принтере, настройка адресов приборов и адресных устройств;
· Ограничение доступа к функциям управления и программирования с помощью паролей;
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

· Корпус с большим жидкокристаллическим индикатором, имеющим большую информативность (2 строки по 16 символов). Имеются функциональные светодиодные индикаторы "ТРЕВОГА", "ПОЖАР", "НЕИСПРАВНОСТЬ", "АВАРИЯ", отображающие состояние объекта;
· Увеличилось количество разделов и шлейфов сигнализации, которые можно включить в эти разделы, что позволяет использовать этот пульт на более крупных объектах;
· Увеличилось максимальное количество пользовательских паролей;
· Разделы можно объединять в группы. Это позволяет упростить групповое управление постановкой на охрану и снятием с охраны. Любой раздел может быть включен в несколько групп;
· Возможность задания текстовых названий не только разделам и пользователям, но и группам разделов и шлейфам сигнализации. Текстовое название может иметь длину до 16 символов;
· Возможность изменения названий сообщений от шлейфов сигнализации. Для каждого шлейфа сигнализации, добавленного в базу данных пульта, можно задать 32 пользовательских сценариев переименования. Каждый сценарий позволяет задать новые текстовые названия и вид отображения для любых 4 стандартных сообщений по шлейфу сигнализации прибора;
· Конфигурирование пульта осуществляется программой «Администратор базы данных» из АРМ «Орион Про» либо утилитой «pprog.exe» версии 2.00 и выше.

ФУНКЦИИ, ДОСТУПНЫЕ ПОСЛЕ КОНФИГУРИРОВАНИЯ

· Объединение шлейфов в разделы;
· Отображение текстовых названий разделов и имен пользователей в протоколе событий. Длина строк - до 16 символов;
· Управление взятием/снятием и контроль состояния разделов с пульта и клавиатур "С2000-К", пультов "С2000-КС" и приборов "С2000-4";
· Возможность управления выходами приборов "С2000-4", "Сигнал-20П" и "Сигнал-20" серия 02. Возможность управления релейными выходами с задержкой;
· Передача происходящих в системе событий клавиатурам "С2000-К" для индикации и информаторам "С2000-ИТ" для передачи по абонентской телефонной линии;
· К пульту можно подключить персональный компьютер с программным обеспечением АРМ "С2000" для ведения протокола событий и отображения состояний разделов и шлейфов сигнализации на компьютере;
· Пульт в режиме программирования может выполнять функцию преобразователя интерфейсов "RS-232 - RS-485", что позволяет конфигурировать пульт и подключенные к нему приборы с персонального компьютера без использования дополнительных преобразователей интерфейсов;
· Возможность подключения нескольких подсистем охранно-пожарной сигнализации на базе пультов "С2000" к персональному компьютеру с АРМ "Орион". Такая система обладает всеми преимуществами АРМ "Орион" и работает при выключении персонального компьютера;
· Конфигурирование осуществляется программой PPROG.EXE.
Прибор ППКОП «Сигнал-20П SMD» обеспечивает:

· Подключение 20 шлейфов сигнализации со всеми видами пожарных извещателей 

· Программирование параметров шлейфов под конкретный объект эксплуатации. 

· Повышенная помехоустойчивость за счет селекции входного сигнала по длительности и фильтрации наводок 50 Гц;

· Напряжение в каждом шлейфе сигнализации 12 В;

· Адаптация к сопротивлению шлейфа;

· Наличие 2-х проводного интерфейса RS-485 позволяет: 

· управлять состоянием шлейфов, отображать сообщения от шлейфов на пульте "С2000" или АРМ "Орион";

· регистрировать события на принтере с помощью пульта "С2000" или на компьютере (через "ПИ");

· производить настройку параметров шлейфов;

· Контроль срабатывания одного ("Внимание") и двух ("Пожар") пожарных извещателей в шлейфе и контроль неисправности шлейфа ("Неисправность");
· Работоспособность при нарушении интерфейса RS-485 и после его восстановления передача на пульт "С2000" или АРМ "Орион" накопленных сообщений со временем их возникновения.
Исходя из характеристики помещений, оборудуемых автоматической пожарной сигнализацией,  хранящихся в них горючих материалов, а также руководствуясь приложением 12 НПБ 88-2001*, проектом предусмотрено:

с целью раннего обнаружения пожара и подачи сигнала об эвакуации помещения защищаются извещателями пожарными дымовыми типа ИП 212-45.

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный двухпроводный 
ИП 212-45,  предназначен для обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях. Отличается современным дизайном, малыми габаритами, высокой чувствительностью и помехоустойчивостью. Адаптирован для работы с любыми приемно-контрольными приборами охранно-пожарной сигнализации как российского, так и импортного производства, обеспечивающими напряжение питания в шлейфе сигнализации в диапазоне от 7,5 до 30 В и воспринимающими сигнал "Пожар" в виде скачкообразного уменьшения внутреннего сопротивления извещателя в прямой полярности до величины не более 500 Ом.
Технические характеристики: 

Чувствительность: 0,05 – 0,2 дБ/м. 

Инерционность срабатывания: не более 5 с. 

Ток потребления в дежурном режиме: 0,05 мА 

Рассчитан на непрерывную эксплуатацию при температуре окружающей среды от минус 25 до плюс 55 °С 

Габаритные размеры извещателя с розеткой: не более 93 x 60 мм. 

Средний срок службы: не менее 10 лет.

Дымовые пожарные извещатели устанавливаются на потолке, на пути наиболее вероятного движения дымовых потоков. 

Каждое помещение защищается не менее чем двумя пожарными извещателями (п. 12.16 НПБ 88-2001*).

В соответствии с п. 13.2* НПБ 88-2001* схемой включения извещателей в пожарном ШС предусмотрена выдача сигнала «Пожар», при срабатывании одного дымового извещателя (второй извещатель является дублирующим и служит для повышения надежности системы в случае выхода из строя одного из извещателей, установленных в помещении).
Для подачи сигнала о пожаре в случае его визуального обнаружения дежурным или обслуживающим персоналом предусматривается размещение у основных и запасных эвакуационных выходов, ручных пожарных извещателей типа ИПР-И.
Места установки ручных извещателей произвести согласно рабочим чертежам, на стене на высоте 1,5 м от уровня пола. 
Срабатывание ручного извещателя переводит ППК в режим "Пожар", минуя режим «Внимание".
Выбор пожарных извещателей указанного типа обоснован наиболее полным соответствием их параметров характеристикам охраняемых помещений, а также требованиями НПБ 110-03.
Для оповещения людей о возникшем пожаре, находящихся в помещениях принята звуковая система оповещения 2-го типа. 

Оборудование СО обеспечивает выполнение основных функций:

• Обеспечения необходимой слышимости во всех местах постоянного или временного пребывания людей;

• Светоуказатели «Выход»;

• Сохранение работоспособности при отсутствии основного электропитания.

Для обеспечения работоспособности системы пожарной сигнализации в течении 24 часов в дежурном режиме, 3 часов в режиме тревога, 1 часа в режиме работы системы оповещения при отключении основного питания предусмотрен резервный источник питания «РИП 12 исп. 05» в комплекте с аккумуляторной батареей 12 В, 17 А*ч и бокс для дополнительной установки 1 аккумуляторной батареи 12 В, 17 А*ч.
Питание светоуказателей «Выход» со встроенным источником резервного питания, осуществляется непосредственно от распределительного электрощита здания.
Предусмотренное в проекте оборудование может быть заменено на аналогичное по назначению, параметрам и свойствам, при наличии сертификатов соответствия и пожарной безопасности, действующих на территории 
Российской Федерации.

5 Принцип действия автоматической пожарной сигнализации.
Принцип действия АПС основан на постоянном контроле блоками приемно-контрольного прибора электрических режимов в сигнализации. При срабатывании двух пожарных извещателей, установленных в одном защищаемом помещении, соответствующий блок принимает и запоминает сигнал. В результате выполняются действия согласно заданному алгоритму.
6 Электрические проводки.



Проводки шлейфов автоматической системы пожарной сигнализации от ППК к извещателям и линия интерфейса выполняются кабелем КСПВ 2х0,5. Силовая линия от распределительного щита до резервных источников питания выполняется кабелем ВВГ 3х1,5. Линия питания от резервного источника питания до прибора, от прибора до оповещателей, линия питания от РЩ до светоуказателей «Выход» выполняются кабелем ШВВП 2х0,75. Кабели и проводки проложить в электротехническом коробе по стенам или в трубе ПВХ под перекрытием с соблюдением расстояния в 0,5 м от силовых линий или перпендикулярно им.

7 Заземление.


Заземление (зануление) оборудования систем пожарной сигнализации необходимо выполнить в соответствии с требованиями  ГОСТ 12.1.030-85, СНиП 3.05.06-85, ПУЭ-2002 и инструкций предприятий изготовителей комплектующих изделий систем пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.
8 Сведения об организации производства и ведения монтажных работ.
К производству работ по монтажу технических средств сигнализации приступить в сроки, предусмотренные Договором. При этом монтажно-наладочной организацией должна быть произведена следующая подготовительная работа:
- принята и изучена проектная документация;
- изучена строительная часть объекта СНиП 3.05.06-85;
- приняты от Заказчика (Ген. Подрядчика) материалы, технические средства сигнализации, подлежащие монтажу, в количестве и номенклатуре, предусмотренные проектом; проверено наличие электрического освещения в зоне монтажа;
- разработан и утвержден проект производства работ в соответствие с РД 78.145-92 или актам обследования.
Технические средства сигнализации, материалы, техническая документация предприятий – изготовителей (паспорт, монтажно-эксплуатационные инструкции на технические средства, сертификаты на материалы) передаются Заказчиком (Ген. Подрядчиком) монтажно-наладочной организации в порядке и в сроки, установленные действующими «правилами о взаимоотношениях организаций – Генеральных Подрядчиков с Субподрядными организациями» и графиком поставки материалов.
9 Мероприятия по охране труда и техники безопасности.
Монтажно-наладочные работы следует начинать только после выполнения 

Монтажно-наладочные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП III-4-80.

Монтаж, установку, техническое обслуживание технических средств пожарной сигнализации должны производить лица, имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже второй.

Работу с техническими средствами сигнализации необходимо производить с соблюдением ПУЭ.

При работе с ручными электроинструментами необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.013-87.

При работе с клеями следует соблюдать меры предосторожности и правила безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.007-76 и ТУ 38-103-211-76.

При работе на высоте необходимо использовать только приставные лестницы, стремянки, строительные леса. Применение подручных средств категорически запрещается. При пользовании приставными лестницами обязательно присутствие второго человека. Нижние концы лестницы должны иметь упоры в виде металлических шипов или резиновых наконечников.

К обслуживанию установок автоматической пожарной сигнализации допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале. Электромонтеры, обслуживающие электроустановки, должны быть обеспечены защитными средствами, прошедшими соответствующие  лабораторные испытания. Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытаний защитных средств должны выполняться с соблюдением "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей Госэнергонадзора СССР".

При монтаже, наладке и технических обслуживании автоматической системы сигнализации необходимо руководствоваться также разделами по технике безопасности при монтаже и наладке приборов и средств сигнализации.
Регламенты технического обслуживания установок должны быть разработаны на месте с учетом требований "Инструкции по организации и проведению работ по регламентированному техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации", 1982г., Минприбора СССР.
Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную, для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, при соблюдении проектом мероприятий.

В проекте применено оборудование, выпускаемое серийно и имеющее сертификаты соответствия в системе сертификации ГОСТ Р и пожарной безопасности.

Главный инженер проекта                                         /                         /






