	ЗАДАНИЕ
на проектирование электроснабжения установки

Заказчик: 
Объект: кинотеатр и пристройка к кинотеатру.

по адресу: г. Москва, 
Шифр: 
1. Категория установки по обеспечению электроэнергией и количество вводов 1 категории:

                                          два ввода.

2. Род тока:

по первому вводу переменный,
по второму вводу постоянный.
3. Напряжение:
рабочий ввод
1
220В, 50Гц

резервный ввод
2
24В (резервный источник питания).

4. Установленная мощность: 

рабочий ввод
1 - 0,8кВА.

резервный ввод
2 - 65Вт.

Главный инженер проекта 









	ЗАДАНИЕ
на защитное заземление

Заказчик: 
Объект: кинотеатр и пристройка к кинотеатру.

по адресу: г. Москва, 

Шифр: 
Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним вследствие нарушения изоляции.

Сопротивление защитного заземления (зануления) должно быть не более 4,0 Ом.

Заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с "Правилами устройства электроустановок"(ПУЭ); СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства"; требованиями ГОСТ 12.1.030-87 и технической документацией заводов изготовителей комплектующих изделий.

Главный инженер проекта 









	ЗАДАНИЕ
на установку светоуказателей на путях эвакуации

Заказчик: 
Объект: кинотеатр и пристройка к кинотеатру.

по адресу: г. Москва, 

Шифр: 
1. Светоуказатели со стандартной надписью “ВЫХОД” установить над дверными проемами, имеющими выход из здания.

2. Светоуказатели должны быть постоянно включенными.

3. Электропитание светоуказателей выполнить по 1 категории надежности.

4. Монтаж электропроводок выполнить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства.

Главный инженер проекта 







ПРИМЕЧАНИЕ
Прокладка шлейфов, установка соединительных коробок и размещение пожарных извещателей могут быть уточнены при монтаже, не нарушая требований РД 78.145-93 и НПБ 88-2001*.




