
1.ВВЕДЕНИЕ.

Настоящий проект комплекса технических средств охраны (КТСО) зданий и сооружений разработан в соответствии с нормативными документами:

· НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (с изменениями №1 от 2003г.).
· Правила устройства электроустановок (ПУЭ).
· НПБ110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, под​лежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автомати​ческой пожарной сигнализацией».

· НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения о пожаре в зданиях и со​оружениях».

· НПБ 105-95 «Определение категорий зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности».

· РД 78.36.007-99 «Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов. Рекомен​дации».

· РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»

· РД 78.36.001-99 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем. Часть 1. Технические средства охранно-пожарной сигнализации».

 В проекте приняты следующие сокращения:

АРМ      - автоматизированное рабочее место на основе компьютера

БЦП      - блок центральный процессорный

БРА      -  блок релейный адресный

ИПР      -  извещатель пожарный ручной
ИУ        -  исполнительное устройство

КТСО      -  комплекс технических средств охраны

ЛБ        -  линейный блок

ЛС        -  линия связи

ППКОП -  прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

ПУ        -  пульт управления

СО        - система оповещения

СОПС   - система охранно-пожарной сигнализации

СОПСО - система охранно-пожарной сигнализации и оповещения

СОС      - система охранной сигнализации

СПС     - система пожарной сигнализации

СУ        - сетевое устройство

ШС       - шлейф сигнализации

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМОГО ОБЪЕКТА.

Объект представляет собой 2 (два) здания:

- Здание основного корпуса;

- Здание гаража;

расположенные на огороженной территории.

Здание основного корпуса имеет представляет собой двухэтажное кирпичное здание и состоит из административной части и встроенных гаражных боксов. В помещении имеется два лестничных марша, пять гаражных боксов, два этажных коридора и один основной. В помещении один запасной (эвакуационный) выход, не считая ворот в гаражных боксах.

Здание основного корпуса имеет в своем составе 48 административно-хозяйственных здания, согласно экспликации.

Отдельно стоящий гараж представляет собой одноэтажное кирпичное здание, состоящее из шести помещений. В здании гаража отсутствует основной выход. Имеется один запасной выход.
Высота помещений  не превышает 3,5м, за исключением боксов основного здания (№№40,41,46). Высота боксов-6м
Наименования помещений указаны в экспликации на общем плане объекта и планах этажей. 

Помещения зданий с подвесными потолками оборудованы пожарной сигнализацией. Шлейфы пожарной сигнализации находящиеся в запотолочном пространстве выделены в отдельные ШС.
 Объект не имеет подвальных помещений.

         Расположение помещений, окон, дверей и лестниц подробно рассмотрено на планах этажей здания, приложенных к данному проекту.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫЕ В ПРОЕКТЕ.

Назначение системы

Спроектированный комплекс технических средств охраны (КТСО) объекта предназначен:

· для обнаружения и регистрации возникновения пожара в  помещении;

· для автоматизированного оповещения людей в случае возникновения  пожара на объекте;

· для контроля обстановки и предотвращения несанкционированного проникновения на объект и в помещения;

· для ведения протокола событий с записью их в память;

· для контроля несения службы охраной.

КТСО  обеспечивает  возможность решения следующих задач:

· защита оборудования и материальных ценностей в здании;

· реализация необходимых мер по защите жизни и здоровья лиц, находящихся в помещениях здания  в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств.

Краткое описание элементов КТСО, предполагаемая схема и тактика обеспечения безопасности объекта

Устанавливаемый КТСО конструктивно состоит из нескольких 

связанных между собой элементов:

· система охранной сигнализации (СОС);

· система пожарной сигнализации (СПС);

· система оповещения людей о пожаре (СО);

· система контроля доступа (СКД).
Контроль и управление элементами КТСО осуществляется на посту охраны (первый этаж основного здания в комнате охраны):

· с прибора приемно-контрольного ППКОП «Рубеж-07-3»;

· на автоматизированном рабочем месте АРМ «Интеллект»
Для этого в помещении поста охраны установлен ППКОП «Рубеж-07-

3»(БЦП) и компьютер с настроенным в нем комплексом программ автоматизированного рабочего места (АРМ).

        ППК ОП 01059-250-1«Рубеж-07-3» производит контроль и управление всеми элементами КТСО  через подключенные к нему линейные блоки (ЛБ) и сетевые устройства (СУ).

         С помощью линейных блоков (ЛБ) производится контроль шлейфов (ШС) охранно-пожарной сигнализации и управление ими.

Линейные блоки ЛБ-06 осуществляют :

· прием электрических сигналов тревожных сообщений от извещателей с нормально замкнутыми контактами;

· контроль исправности шлейфов сигнализации (ШС) с автоматическим выявлением короткого замыкания или шунтирования;

· передачу информации о состоянии шлейфов сигнализации (ШС) в линию связи (ЛС).

Каждый ЛБ-06 принимает информацию от 4(четырех) охранных  ШС.

      Линейные блоки ЛБ-07 предназначены для :

· приема электрических сигналов тревожных сообщений от автоматических и ручных пожарных извещателей с нормально-замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами, от активных пожарных извещателей с бесконтактным действием по двухпроводным ШС;

· контроля исправности ШС с автоматическим выявлением обрыва и короткого замыкания;

· передачи информации о состоянии ШС в линию связи с БЦП.

Каждый ЛБ-07 принимает информацию от 4 (четырех) пожарных ШС.

Линия связи ЛС ЛБ проложена линейно-радиальным способом с ответвлениями в местах кроссировок магистралей по вертикалям и горизонталям.      
Блок релейный адресный БРА-03-4 предназначен для:

· приема управляющих сигналов с блока центрального процессорного (БЦП);

· управления исполнительными исполнительными устройствами (ИУ).

БРА имеет 4 (четыре) выхода управления. В проектируемой системе данное устройство осуществляет управление приборами системы оповещения объекта.

        Резервированные источники питания (РИП) предназначены для:

· подачи питания 12В на потребители системы безопасности.

      Источники питания имеют 1 (один) выход подачи питания 12В или 24В. Резерв питания источников при пропадании сети 220В осуществляется при помощи аккумуляторов установленных в отсеки РИП или в боксы.
      Система сигнализации объекта конструктивно состоит из 2 (двух) элементов:

· пожарная сигнализация;

· охранная сигнализация.
        Средствами пожарной сигнализации оборудуются все помещения, кроме помещений с мокрыми процессами (сан.узлы, ванные комнаты).

Средствами охранной сигнализации оборудуются все кабинеты первого этажа основного корпуса, кроме сан. узлов. Все кабинеты второго этажа основного корпуса, исключая помещения №№36,40,41,45,46 (согласно экспликации). И все помещения здания гаража.
      Система оповещения людей о пожаре (СО) оборудована во всех помещения зданий и сооружений объекта. СО задействуется автоматически при выдаче на ППКОП сообщения «Пожар» от пожарных шлейфов здания.

В состав КТСО объекта входят:

· Автоматизированное рабочее место АРМ «Интеллект» -1;

· Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 01059-250-1 «Рубеж-07-3» БЦП-1шт;

· Система пожарной сигнализации-1;

· Система охранной сигнализации-1;

· Система оповещения людей о пожаре-1.
3.1. Автоматическая пожарная сигнализация (СПС).
В составе системы пожарной сигнализации (СПС) объекта предусмотрены 21 (21) шлейф (ШС), оборудованных тепловыми (ИП-103-3-А2), дымовыми (ИП-212-3СУ) автоматическими пожарными извещателями и ручными пожарными извещателями (ИПР-И). Каждый ШС СПС работает в предусмотренном прибором 5-м режиме – комбинированный с выдачей сообщения пожар на ППКОП по сработке не менее 2-х извещателей одного ШС. Для удобства управления пожарные шлейфы (зоны) объединены в 3 (три) раздела.

Тепловые пожарные извещатели устанавливаются в помещениях бытового назначения. Дымовыми извещателями оборудуются остальные помещения здания. Ручные пожарные извещатели включаются в состав коридорных шлейфов этажей. Извещатели пламени установлены в гаражных боксах. 

Автоматические пожарные извещатели устанавливются на потолках. Предусмотрены расстояния для установки извещателей на потолках помещений (НПБ 88-2001 разд.12):

· для тепловых – 5м между ИП, 2,5м от ИП до стены;

· для дымовых –  9м между ИП, 9,5м от ИП до стены.

         Ручные пожарные извещатели установлены на стенах возле эвакуационных выходов с этажей или на лестничных пролетах на высоте 1,5м от уровня пола.

Шлейфы пожарной сигнализации (ШС СПС) подключаются на контактные пары ШС линейных блоков ЛБ-07.

Размещение оборудования и прокладка магистралей СПС произведены согласно планов .
ЛБ-07 (конт. пары ЛС ЛБ) подключаются в линию связи с ППКОП «Рубеж-07-03».
Состав оборудования пожарной сигнализации:
	· Линейный блок ЛБ-07

· Извещатель дымовой ИП-212-3СУ
· Извещатель тепловой ИП-103-31-А2

· Извещатель ручной ИПР-И
· Извещатель пламени 
	· 6    шт

· 72 шт

· 18 шт

· 15  шт

· 7 шт



3.2. Оповещение о пожаре (СО).
В основном здании объекта и здании гаража установлена система оповещения (СО) 
2-го типа. Исходя из этого предусмотрены следующие способы оповещения о пожаре:

· звуковое оповещение оповещение (ЗО) (автоматически - при сработке не менее 2-х пожарных извещателей в одном ШС);

· световое оповещение (СО) (автоматически - при сработке не менее 2-х  пожарных извещателей в одном ШС СПС).
         Размещение оборудования и прокладка магистралей ЗО и СО по этажам здания произведена согласно планов.

Звуковое оповещение организовано при помощи звуковых оповещателей «Свирель», 12В, 95дБ, а также звуковых оповещателей «АСТ-10».

Световые оповещатели «Блик-С12» («Выход») установлены над основ-

ными и запасными эвакуационными выходами из зданий и с этажей.

       При срабатывании одного или нескольких шейфов пожарной сигнализации здания, на БЦП выдается извещение «Пожар». БЦП, в свою очередь, формирует и выдает команду БРА-03-4 на включение реле ИУ 1-4, через контакты которого осуществляется подача питания на оборудование СО.
Состав оборудования системы оповещения:
	· Блок релейный адресный БРА-03-4

· Оповещатель световой «Блик-С-12»

· Оповещатель звуковой «Свирель»

· Оповещатель звуковой «АСТ-10»
	· 4   шт

· 17   шт

· 4   шт

· 11  шт


3.3. Система охранной сигнализации объекта (СОС)
Система охранной сигнализации (СОС) объекта организована в соответствии со следующими решениями:
· кабинет являются отдельной охранной зоной, которая блокируется одним шлейфом охранной сигнализации; 

· зона охраны, в зависимости от вида помещения и места его расположения, контролирует периметр и объем;

· для удобства управления все охранные зоны и тревожные шлейфы объединены в разделы;

Исходя из этого, шлейфы охранной сигнализации (ШС СОС) включают в себя охранные извещатели следующих типов:

· магнито-контактные ИО-102-2(20) - открывание дверей и окон;

· пассивные инфракрасные извещатели “Colt-X”, «Занавес»- контроль объема помещений;

· извещатели контроля разрушения стекла «Стекло-3» - контроль разрушения оконных и дверных стекол.
 ШС СОС объекта представлена сигнальными шлейфами, в количестве - 41 (сорок один), объединенными в 3 раздела, которые подключаются на контактные пары шлейфовых входов 8 (восьми) линейных блоков ЛБ-06. 

          Размещение оборудования и прокладка магистралей СОС произведены с учетом технических данных приборов, наиболее эффективной работы и удобства установки.
          Состав оборудования охранной сигнализации: 

	-Линейный блок ЛБ-06

-Извещатель ИК “Colt-X”

-Извещатель ИК “Астра-5Б», исп. 1
-Извещатель «Стекло-3»

-Извещатель магнитоконтактный ИО-102-2

- Извещатель магнитоконтактный ИО-102-20 
	· 12  шт

· 27  шт

· 12  шт

· 23 шт

· 65 шт

· 24   шт


3.4. Управление техническими системами здания при пожаре.
При сработке шлейфов пожарной сигнализации КТСО, во избежании усугубления пожара, предусмотрено отключение силовой сети и вентиляции зданий. Данная система спроектирована на основе релейных блоков УК-ВК исп.2 (2 канала, переключающиеся контакты реле, возможность коммутации в сети 380В и выше, подвод питания на вход 12В).

В системе задействованы блоки УК-ВК №№ 1-4, подключенные в четырех точках объекта:

- электрощитовая основного корпуса объекта(УК-ВК №1-3)-отключение техсистем   блоков основного здания;

- электрощитовая здания гаража (УК-ВК №4)- отключение техсистем зданий хозяйственного назначение.

 Система спроектирована следующим образом:

Управление блоками реле УК-ВК производится через соответствующие контакты БРА-03-4. 

                             3.5. Электроразводка.
Электроразводка магистралей ИСБ объекта исполнена согласно электрических схем и внешних проводок.
Этажные магистрали скроссированы на этажных кроссах.
Разводка линии связи ЛБ-06 и ЛБ-07 выполняется кабелем UTP-4. 

Разводка магистралей питания 12В осуществлена сетевым проводом ШВВП 2*0,75. 

Разводка шлейфов пожарной сигнализации от ЛБ к оконечным устройствам выполняется кабелем с медными жилами КСПВ 2х0,5.
Разводка шлейфов охранной сигнализации от ЛБ к оконечным устройствам выполняется многожильным кабелем с медными жилами КСПВ 4*0,5 и КСПВ 2*0,5.

Разводка шлейфов системы контроля доступа осуществлена сетевым проводом ШВВП 2*0,5. 

Все магистральные кабельные линии ИСБ на этажах прокладываются скрыто - за подвесными потолками по стенам коридоров и проходных помещений. В кабинетах и служебных помещениях кабели охранно-пожарной сигнализации прокладываются скрыто. Все кабельные линии спускающиеся к извещателям и приборам оповещения исполняются скрыто – в кабель-каналах.
3.6. Электропитание.

Электропитание элементов ИСБ осуществляется от 2(двух) резервированных источников питания :

1. Скат 1200-У 12В, 6А с четырьмя аккумуляторами 12В, 7 А/час (питание ППКОП 01059-250-1 «Рубеж-07-03», СК-01, БРА-04-3, оборудования системы пожарной сигнализации и оповещения, охранной сигнализации);

2. Скат 1200, 12В, 3А (питание всех элементов системы отдельно-стоящего здания)
Источник питания РИП-1 установлен в помещении поста охраны основного здания. Источник питания РИП-2 в отдельно-стоящем гараже. Они обеспечивают работу :
· охранной сигнализации в дежурном режиме – не менее 4 час.;

· пожарной сигнализации в дежурном режиме – не менее 24 час.;
· пожарной сигнализации и светового оповещения в режиме тревоги – не менее 3 час.

Подробный расчет токов потребления оборудования приведен ниже:
	Расчет потребления тока от источника Скат-1200У 

	№ п/п
	Тип прибора
	Дежурный режим
	Режим тревога
	Кол.
	Дежурный режим
	Режим тревога

	1
	ППКОП «Рубеж-07-3»
	1300
	1300
	1
	1300
	1300

	2
	Линейный блок ЛБ-06
	5
	5
	10
	50
	50

	3
	Линейный блок ЛБ-07
	5
	5
	5
	25
	25

	4
	Дымовой пожарный извещатель ИП 212-3СУ
	0,11
	0
	72
	7,92
	0


	5
	Извещатель пламени
	0,2
	0,2
	5
	1
	1

	6
	Извещатель пожарный ручной ИПР-И
	15
	0,35
	12
	180
	4,2

	7
	ИК “Colt Х”
	15
	15
	27
	405
	405

	8
	ИК «Занавес»
	15
	15
	5
	75
	75

	9
	Стекло-3
	35
	35
	23
	805
	805

	10
	Оповещатель «Свирель»
	0
	60
	4
	0
	240

	11
	Оповещатель АСТ-10
	0
	70
	5
	0
	420

	12
	Оповещатель «Блик С-12»
	0
	90
	11
	0
	900

	 
	Ток нагрузки, мА
	 
	 
	 
	2848,92
	4225,2

	 
	Максимально допустимый ток нагрузки Скат-1200У, мА  
	5000

	 
	Требуемая емкость резерва при цикле 

Т=24 * I-10д/1000+3* I-10т/1000,    Ачас
	81,027

	Исходя из приведенного расчета следует, что резервированный источник питания Скат-1200У обеспечивает необходимый резерв работы указанного в таблице оборудования. 

	

	

	

	

	

	

	Расчет потребления тока от источника Скат-1200

	№ п/п
	Тип прибора
	Дежурный режим
	Режим тревога
	Кол.
	Дежурный режим
	Режим тревога

	1
	Линейный блок ЛБ-06
	5
	5
	2
	10
	10

	2
	Линейный блок ЛБ-07
	5
	5
	1
	5
	5

	3
	Извещатель пожарный ручной ИПР-И
	15
	0,35
	6
	90
	2,1

	4
	Извещатель пламени
	0,2
	0,
	2
	0,4
	0,4

	5
	ИК «Занавес»
	15
	15
	7
	105
	105

	6
	Оповещатель АСТ-10
	0
	70
	6
	0
	420

	7
	Оповещатель «Блик С-12»
	0
	90
	7
	0
	630

	
	Ток нагрузки, мА
	
	
	
	210
	1172,5

	
	Максимально допустимый ток нагрузки, мА  
	

	
	Требуемая емкость резерва при цикле 

Т=24 * I-10д/1000+3* I-10т/1000,    Ачас
	8,31

	Исходя из приведенного расчета следует, что резервированный источник питания Скат-1200  обеспечивает необходимый резерв работы указанного в таблице оборудования.

	

	

	

	

	

	

	


4. ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ.

        На этапе программирования определяется конфигурация интегрированной системы безопасности (ИСБ) объекта в соответствии с решаемыми ею задачами.

        На начальном этапе, до монтажа на объекте, задаются адреса ШС ЛБ-06, ЛБ-07 и сетевой адрес РИП, БРА-03-4, СК-01. Линейные блоки своих адресов не имеют, в них задаются адреса шлейфов сигнализации. Нужно иметь ввиду, что охранные и пожарные шлейфы имеют единое адресное поле, поэтому заданные адреса не в коем случае не должны повторяться. ЛБ-07 программируются при помощи программатора Rprog Lt-07 (адрес ШС и его тип). Адрес ШС в ЛБ-06 программируется конфигурацией адресных перемычек в блоке. Сетевой адрес ИБП-1200 и БРА-03-4  задается при помощи адресных перемычек, СК-01 - при помощи программатора Rprog Lt-07. RS-485 также имеет единое адресное поле для сетевых устройств, поэтому их адреса не должны повторяться. В последнем cетевом устройстве RS-485 задействуется оконечное устройство (перемычка).

         Программирование ППКОП «Рубеж-07-3» осуществляется после установки оборудования системы на объекте и проверки его работоспособности.

         На этом этапе производится конфигурирование всей системы в соответствии с выполняемыми задачами. Програмирование осуществляется с ППКОП согласно «Руководства по эксплуатации ППКОП 01059-250-1 «Рубеж-07-3», п. 2.2.4. Конфигурацию системы можно производить также при помощи компьютера, с использованием программного обеспечения «Рубеж-конфигуратор».

          Конфигурация системы указана в приведенных ниже таблицах:
Таблицы программирования зон и разделов системы охранной, тревожной ,  пожарной сигнализации и системы оповещения.

Таблица 1. Программирование зон и разделов 

	№пп
	Помещение
	Раздел
	Адрес 

ШС
	Вид ШС
	Тип ШС
	НомерИУ
	Время работы ИУ

(с)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9

	1
	1,5,6,7,10,12,14,16,18,20
	1
	01
	F
	5
	-
	0

	2
	4,13
	1
	02
	F
	5
	-
	0

	3
	 17
	1
	03
	F
	5
	-
	0

	4
	3,4,11,13
	1
	04
	F
	5
	-
	0

	5
	31,33,35,43,44,48
	2
	05
	F
	5
	-
	0

	6
	32,34,42
	2
	06
	F
	5
	-
	0

	7
	34,42
	2
	07
	F
	5
	-
	0

	8
	26,28,29,30,37,38,39
	2
	08
	F
	5
	-
	0

	9
	3,4,11,13
	1
	09
	F
	5
	-
	0

	10
	32,34,42
	2
	10
	F
	5
	-
	0

	11
	Резерв
	-
	11
	-
	-
	-
	-

	12
	Резерв
	-
	12
	-
	-
	-
	-

	13
	8
	4
	13
	А
	-
	-
	-

	14
	7
	4
	14
	A
	-
	-
	-

	15
	6
	4
	15
	A
	-
	-
	-

	16
	5
	4
	16
	A
	-
	-
	-

	17
	13
	4
	17
	A
	-
	-
	-

	18
	2
	4
	18
	А
	-
	-
	-

	19
	1
	4
	19
	A
	-
	-
	-

	20
	18
	4
	20
	A
	-
	-
	-

	21
	17
	4
	21
	A
	-
	-
	-

	22
	16
	4
	22
	A
	-
	-
	-

	23
	20
	4
	23
	A
	-
	-
	-

	24
	 14
	4
	24
	A
	-
	-
	-

	25
	23
	4
	25
	A
	-
	-
	-

	26
	12
	4
	26
	A
	-
	-
	-

	27
	10
	4
	27
	A
	-
	-
	-

	28
	 9
	4
	28
	A
	-
	-
	-

	29
	 30
	4
	29
	A
	-
	-
	-

	30
	29
	5
	30
	A
	-
	-
	-

	31
	 28
	5
	31
	A
	-
	-
	-

	32
	 27
	5
	32
	A
	-
	-
	-

	33
	 26
	5
	33
	A
	-
	-
	-

	34
	28
	5
	34
	A
	-
	-
	-

	35
	39
	5
	35
	A
	-
	-
	-

	36
	37
	5
	36
	A
	-
	-
	-

	37
	35
	5
	37
	A
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9

	38
	 42
	5
	38
	A
	-
	-
	-

	39
	43
	5
	39
	A
	-
	-
	-

	40
	 44
	5
	40
	A
	-
	-
	-

	41
	33
	5
	41
	A
	-
	-
	-

	42
	 31
	5
	42
	A
	-
	-
	-

	43
	48
	5
	43
	A
	-
	-
	-

	44
	 Резeрв
	-
	44
	-
	-
	-
	-

	45
	21,23,24,25
	1
	45
	F
	5
	
	0

	46
	23
	1
	46
	F
	5
	
	0

	47
	24
	1
	47
	F
	5
	
	0

	48
	25
	1
	48
	F
	5
	
	0

	49
	19
	1
	49
	F
	5
	
	0

	50
	19.21.23.24.25
	1
	50
	F
	5
	
	0

	51
	Резeрв
	-
	51
	-
	-
	-
	-

	52
	Резeрв
	-
	52
	-
	-
	-
	-

	53
	19
	4
	53
	A
	-
	
	-

	54
	21
	4
	54
	A
	-
	
	-

	55
	23
	4
	55
	A
	-
	
	-

	56
	24
	4
	56
	A
	-
	
	-

	57
	25
	4
	57
	A
	-
	
	-

	58
	Резeрв
	-
	58
	-
	-
	-
	-

	59
	Резeрв
	-
	59
	-
	-
	-
	-

	60
	Резeрв
	-
	60
	-
	-
	-
	-

	61
	1,2,3,4,5,6 Лит. «Б»
	3
	61
	F
	5
	
	0

	62
	3,4,5,6 Лит. «Б»
	3
	62
	F
	5
	
	0

	63
	2 Лит. «Б»
	3
	63
	F
	5
	
	0

	64
	1 Лит. «Б»
	3
	64
	F
	5
	
	0

	65
	6
	6
	65
	A
	-
	
	-

	66
	5
	6
	66
	A
	-
	
	-

	67
	4
	6
	67
	A
	-
	
	-

	68
	3
	6
	68
	A
	-
	
	-

	69
	2
	6
	69
	A
	-
	
	-

	70
	1
	6
	70
	A
	-
	
	-

	71
	Резeрв
	6
	71
	-
	-
	-
	-

	72
	Резeрв
	6
	72
	-
	-
	-
	-


Примечания:

1) Кроме данных в таблице, командой «12» на ППКОП, включить переключатели УП – 6, 8, 9, 16, 18;
2) Для программирования с компьютера включить УП-5, по окончании программирования выключить;
3) F – пожарная зона, А – охранная зона.
Таблица 2. Программирование сетевых устройств

	ППКОП «Рубеж-07-3» БЦП, сетевой адрес 1

	Сетевое устройство (СУ)


	Адрес СУ
	Тип СУ
	Номер ИУ

(УСК)
	Система


	Примечание

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Скат-1200У
	0
	05
	-
	-
	 

	 БРА-03-4
	1
	04
	1
	Зв. Оповещение
	

	
	
	
	2
	Св. опов.
	

	
	
	
	3
	Откл. потр.
	

	БРА-03-4
	2
	04
	5
	Зв. Оповещение
	

	
	
	
	6
	Св. опов.
	

	
	
	
	7
	Откл. потр.
	

	БРА-03-4
	3
	04
	9
	Зв. Оповещение
	

	
	
	
	10
	Св. опов.
	

	
	
	
	11
	Откл. потр.
	

	БРА-03-4
	4
	04
	13
	Зв. Оповещение
	

	
	
	
	14
	Св. опов.
	

	
	
	
	15
	Откл. потр.
	

	СК-01
	5
	00
	
	СКД (Выход)
	

	СК-01
	5
	00
	
	СКД (Вход)
	

	СК-01
	6
	00
	
	
	


Примечание:

1) Номер ИУ БРА  определяется по формуле:
       № ИУ = 128*(УП-10)+4*(адрес БРА)+(№ выхода БРА)

      УП-10 – переключатель ППКОП (его положение 0 или 1).

2)   Номер УСК-1 равен адресу СК, умноженному на 2. Номер УСК-2 равен адресу СК, умноженному  на 2 плюс 1.
Таблица 3. Конфигурирование УСК.

	СК-01, сетевой адрес 2

	Сетевое устройство (СУ)


	№ УСК
	Режим работы УСК
	Время работы замка


	Время откр. двери
	Дверной код
	Зона доступа выхода
	Зона доступа входа
	Выход по кнопке

	
	
	Тип  УСК
	Режим
	Ост.

поля
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УСК-02Н
	11
	0
	0
	Нет
	0
	0
	Нет
	Нет
	Нет
	FO 

	УСК-02Н
	11
	0
	0
	Нет
	0
	0
	Нет
	Нет
	Нет
	FO

	УСК-02Н
	13
	0
	0
	Нет
	0
	0
	
	
	
	


Примечание:

1) Конфигурирование УСК производится с ППКОП «Рубеж-07-3» командой « 20».
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