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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных  проектом мероприятий. 

Проект выполнен по предписанию государственного пожарного надзора Могилевского городского отдела по ЧС №283 от 13.09.2004г.

При разработке проекта были использованы следующие нормативно- тех​нические документы:

СНБ 1.03.02-96  «Состав, порядок разработки и согласования  проектной документации в строительстве»;
СНБ 2.02.02-01 «Эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре»

ПУЭ «Правила устройства электроустановок», шестое издание;

   СНБ 2.02.05-04 «Пожарная автоматика»;

   НПБ 15-2004 «Область применения систем пожарной сигнализации и    систем пожаротушения»

    ГОСТ 30331.3-95 (МЭК.364-4-41-92) «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электриче​ским током».

Исходными данными для проектирования послужили утвержденное зада​ние на проектирование и чертежи, представленные заказчиком.

2. ОПИСАНИЕ  И  ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Объект представляет собой трехэтажное с подвалом и башней отдельно стоящее капитальное строение.

        Высота потолков в защищаемых помещениях до 3,5 м, в башне до 17м..


        Объект расположен по адресу: г.Могилев.
3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ


Выбор технических средств автоматической системы пожарной сигнализации (АСПС) произведен на основании анализа конструктивно-строительных характеристик и назначения помещений, с учетом требований технического задания, нормативных и руководящих документов, тактико-технических характеристик и стоимости оборудования.

Пожарная сигнализация ратуши организована на базе автоматической пожарной сигнализации «Березина», оборудование которой устанавливается на 1 этаже в комнате экскурсоводов (помещении с постоянно пребывающим персоналом).

Управление системой пожарной сигнализации (постановка, снятие, сброс тревог и т.д.) осуществляется пультом контроля и управления «Березина УКП 10/1-8 ПС». Информация о состоянии системы выводится на ЖК-индикатор пульта «Березина УКП 10/1-8 ПС» и на прибор «Березина УКА 12.5/1 ПС».



          Автоматическая система пожарной сигнализации выдает сигналы управления на включение системы оповещения посредством контактов релейного модуля РМ 24 системы «Березина». В проекте предусмотрена выдача сигналов «Пожар» и «Неисправность» на пульт МЧС. Также предусмотрены контакты на отключение вентиляции.
  Пожарная сигнализация выполнена с использованием автоматических пожарных дымовых оптико-электронных извещателей ИП212-5М и ручных
пожарных извещателей ИПР-3СУ.
            Согласно СНБ 2.02.02-01 на объекте предусматривается система оповещения о пожаре типа СО-3. В качестве средств оповещения используются транспаранты сигнальные АСТО 12/1 с надписью «Выход», АСТО12/1-2 с надписями «Выход/стрелка влево», транспаранты светоречевые АСТО12Р/1-Т с надписью «Выход» и оповещатели ОП-1. Система оповещения управляется прибором Танго ПУ/БП-2. 
4. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

При монтаже элементов системы пожарной сигнализации, руководствоваться привязками на чертежах, паспортами и техническими описаниями на используемое оборудование и материалы.


          В кабинете экскурсоводов (место с постоянным пребыванием персонала) монтируется оборудование системы: приборы «Березина УКА 12.5/1 ПС»-2шт, пульт управления «Березина УКП 10/1-8 ПС» и комплект оповещения Танго (Танго ПУ/БП-2 и Танго МК-2) на высоте 0.8-1.5м. Расстояние между приборами должно быть не менее 0,05м.
На путях эвакуации и на лестничных площадках устанавливаются ручные пожарные извещатели ИПР-3СУ на высоте 1.5 м от уровня пола. Места установки ручных пожарных извещателей обозначить указательными знаками согласно ГОСТ 12.4.009 и ГОСТ 12.4.026.
        Извещатели системы пожарной сигнализации устанавливаются во всех помещениях, кроме помещений санузлов и тепловых тамбуров.




           Транспаранты АСТО с надписью «Выход» устанавливаются над эвакуационными выходами на высоте 2,6м. Оповещатели ОП-1 устанавливаются согласно чертежам на высоте 2,6м.
5. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОВОДКИ

Разводка сети пожарной сигнализации выполнена кабелем КСПВ 2х0.5 в коробе по стенам и потолкам на 2 и 3 этажах, в трубе ПВХ за подвесным потолком на 1 этаже и в трубе на лестничной клетке и в башне.
         Светозвуковые указатели системы оповещения о пожаре соединяются проводом ПВС , разветвление провода осуществляется через коробки КО-4.  

        Объединение компонентов СПС осуществляется по линии RS-485 кабелем КМВЭВ .
Основное электропитание оборудование осуществляется кабелем ВВГ и выполняется заказчиком по заданию УНПП «Тасис».

6. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ  ОБОРУДОВАНИЯ
Установка пожарной сигнализации является потребителем 1 категории и требует двух независимых источников питания.

Рабочий ввод 220В, 50Гц подается на источник питания ИРПА 124 БП от существующего щитка через автоматический выключатель.
Резервное питание для приборов системы «Березина» и приборов системы «Танго» осуществляется от аккумуляторных батарей 12В, 17а/ч – 2шт. и обеспечивает работу установки пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в течении 24 часов в дежурном режиме и 3 часа в режиме «тревога» для пожарной сигнализации, 1 час для оповещения о пожаре (устанавливается в источник питания ИРПА 124 БП). 

Расчет питания для пожарной сигнализации (ИП ИРПА124 исп.БП)

[image: image1.emf]Наименование Кол. Iд.,мАIт.,мА

УКА 12.5/1 ПС

2 40 60 2* 40 =80 2 * 60 =120

УКП 10/1-8 ПС

1 60 100 1* 60 =60 1 * 100 =100

РМ 24 3/1

1 0 110 1* 0 =0 1 * 110 =110

Танго ПУ/БП-2

1 80 160 1* 80 =80 1 * 160 =160

АСТО 12Р/1-Т

7 0 130 7* 0 =0 7 * 130 =910

АСТО 12/1

2 0 30 2 0 =0 2 * 30 =60

ОП-1

14 0 140 14 0 0 14 * 140 =1960

АСТО12/1-2

1 0 60 1* 0 =0 1 * 60 =60

=220 =3480

Iд - ток потребления в дежурном режиме, Iт - ток потребления в тревожном режиме

Рассчитаем емкость С аккумуляторной батареи, обеспечивающую питание 

электроприемников в течение  24ч. в дежурном режиме и 3ч. в режиме тревоги 

для пожарной сигнализации и 1ч. для оповещения о пожаре

С=0,22*24+0,27*3+3,15*1= 9,24 Ахч

Следовательно, выбираем емкость АКБ, равную 17Ач 

Iд.max.,мА Iт.max.,мА

Iд.max. Iт.max.


7. мероприятия  по  обеспечению  безопасности

обслуживания установки

Для защиты обслуживающего персонала от опасных напряжений, которые могут возникнуть на корпусах электрооборудования в результате повреждения изоляции, предусмотрено зануление корпусов электрооборудования. 
Зануление электрооборудования выполнить металлическим соединением его корпусов с нейтралью сети  электроснабжения объектов, для чего используется отдельный третий, защитный проводник, проложенный совместно с проводами  других назначений. При  производстве  работ руководствоваться ГОСТ30331.3-95 (МЭК 364-4-41-92)  «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по  обеспечению безопасности. Защита  от поражения электрическим 
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		Наименование		Кол.		Iд.,мА		Iт.,мА		Iд.max.,мА										Iт.max.,мА

		УКА 12.5/1 ПС		2		40		60		2		*		40		=		80		2		*		60		=		120

		УКП 10/1-8 ПС		1		60		100		1		*		60		=		60		1		*		100		=		100

		РМ 24 3/1		1		0		110		1		*		0		=		0		1		*		110		=		110

		Танго ПУ/БП-2		1		80		160		1		*		80		=		80		1		*		160		=		160

		АСТО 12Р/1-Т		7		0		130		7		*		0		=		0		7		*		130		=		910

		АСТО 12/1		2		0		30		2				0		=		0		2		*		30		=		60

		ОП-1		14		0		140		14				0				0		14		*		140		=		1960

		АСТО12/1-2		1		0		60		1		*		0		=		0		1		*		60		=		60

										Iд.max.						=		220		Iт.max.						=		3480

		Iд - ток потребления в дежурном режиме, Iт - ток потребления в тревожном режиме

		Рассчитаем емкость С аккумуляторной батареи, обеспечивающую питание

		электроприемников в течение  24ч. в дежурном режиме и 3ч. в режиме тревоги

		для пожарной сигнализации и 1ч. для оповещения о пожаре

		С=0,22*24+0,27*3+3,15*1=				9.24		Ахч

		Следовательно, выбираем емкость АКБ, равную 17Ач
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