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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая проектная документация системы телевизионного наблюдения разработана для объекта на базе единой технической концепции построения систем безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов в объеме, необходимом для нормального функционирования и на основании планировок, предоставленных Заказчиком.

Проектом учтены требования по функциональным связям, удобству эксплуатации оборудования и проведения профилактических ремонтов, соблюдение требований техники безопасности, пожарной безопасности и промсанитарии.

2 СИСТЕМА видеоНАБЛЮДЕНИЯ

2.1 Назначение системы видеонаблюдения (ВН).

2.1.1. ВН предназначена для круглосуточной, непрерывной работы и обеспечения контроля над периметром объекта со стороны отчуждаемых территорий,  внутренней территории объекта, а также за рядом помещений служебного назначения. 

2.1.2.  ВН обеспечивает цифровую видеозапись изображений, получаемых от всех ВК системы в режиме реального времени;

2.1.3.  ВН формирует видеоархив длительностью не менее 3 суток

2.1.4.    Подключение к внутренней сети Ethernet дает возможность дистанционного просмотра видеоархива и записываемых изображений всех камер системы с помощью удаленных компьютеров (УРМ) на посту охраны. Проектом предусматривается создание одного УРМ.

2.1.5.  Доступ к информации ВН защищается паролями.

2.2. Оборудование системы видеонаблюдения разделяется на станционное и периферийное.

2.2.1. К станционному оборудованию относится:
Здание пединститута (помещение серверной) шкаф Ш-0:
· видеосервер «Trassir Optima» ООО «DSSL» (в количестве 1 шт.) системы видеонаблюдения на базе  программного ядра «Trassir»;
· Источник бесперебойного питания, APC Smart-UPS, 2700 Watts / 3000 VA, Входной 230V / Выход 230V , Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, 2U «SUA3000I» (APC); 

2.2.2. К периферийному оборудованию относятся:

· 14 купольных видеокамер внутренних модели «Di149HVRX» (J2000);

· 9 уличных камер модели " P4230HVRX " (J2000) на кронштейнах;
Видеосервер (Trassir) установлен в помещении серверной на цокольном этаже.
2.3 Расчет емкости дисков производится с помощью калькулятора, расположенного на сайте производителя системы TRASSIR (DSSL) - http://www.dssl.ru/support/trassir-calc.php
Расстановка видеокамер указана на планах сети системы (листы №№ 9-12).

Система состоит из следующих подсистем:

· подсистема наружных видеокамер (НВК);

· подсистема внутренних камер ВК;

· основного видеосервера в помещении серверной;

· подсистема электропитания ВН;

· система линейно-кабельных сооружений сети видеосигнала и электропитания;

· подсистема удаленных рабочих мест.

Структура системы видеонаблюдения представлена на чертежах (лист 3).

Подсистема наружных ВК.

Состав подсистемы внешних ВК
Состав подсистемы: 

· 9 шт. –видеокамера уличная в термокожухе;

· 9 шт. – коробка герметичная.
Питание подсистемы внешних ВК.
Питание видеокамер предусматривается  от источников питания ИВЭПР 12-5-2 (в соответствии со Схемой электропитания оборудования ВН), смонтированных в помещении серверной. 

Линии питания камеры и термокожуха, а также передачи видеосигнала осуществляется кабелем типа «КВК-В-3».

Питание видеосервера принять бесперебойным от ИБП.

Подсистема внутренних ВК .

Состав подсистемы внутренних ВК
Состав подсистемы: 

14 шт. - видеокамера внутренняя купольная
Питание подсистемы внутренних ВК.
Питание видеокамер предусматривается  от источников питания ИВЭПР 12-5-2 (в соответствии со Схемой электропитания оборудования ВН), смонтированных в помещении серверной. 

Линии питания камеры, а также передачи видеосигнала осуществляется кабелем типа «КВК-В-3».
3 РАБОТА СИсТеМЫ ВН

3.1 Все видеокамеры запитываются от источников питания ИВЭПР 12-5-2 из помещения серверной объекта в соответствии со Схемой электропитания оборудования ВН. 
3.2 Видеосервер Trassir Optima.
3.2.1 Применение

Офисы, гостиницы, складские и служебные помещения, торговые залы и залы ожидания, производственные цеха предприятий, школы и культурные учреждения.
3.2.2 Задача

Общее видеонаблюдение за территорией или помещениями. Видеонаблюдение на объектах с медленно меняющейся обстановкой. Бюджетные системы видеонаблюдения и регистрации. Нетребовательные к скорости записи, но важные объекты, требующие видеорегистрации синхронно с аудиозаписью.
3.2.3 Дополнительные преимущества
· Синхронная аудиозапись.

· Оцифровка 10 Bit.

· Недорогая альтернатива системам с аппаратной обработкой сигнала TRASSIR™ Silen.
3.2.4 Краткая спецификация
48 композитных видеовходов; скорость записи до 12 кадров в секунду при 704х288 или 6 кадров при 704х576 (полный кадр D1) на каждый канал; размер кадра - 5-50 Кб для сжатия MJPEG или 3-15 Кб для сжатия MPEG4; подключение к компьютеру через PCI (2-канальная плата) и PCIe x1 для платы 16 каналов; оцифровка Techwell 10bit; поставлются системы до 48-х видеокамер в один видеорегистратор; синхронная аудиозапись и работа по сети.
3.2.5 Решение на базе TRASSIR™ Optima

TRASSIR™ Optima является промежуточной системой видеорегистрации между TRASSIR™ Basic и TRASSIR™ Maxima. Обладая повышенной скоростью отображения и записи 12 кадров в секунду на каждый из каналов (максимально 32) и доступной ценой, это решение является более приоритетным по сравнению с малокадровым Basic, так как его сфера применения значительно шире. Для примера можно взять промышленное предприятие: кроме складских, офисных и служебных помещений, где достаточно обеспечить скорость записи в 3-6 кадров в секунду, есть производственные цеха, погрузочно-разгрузочный цех, проходная и периметр предприятия. Скорость записи системы цифрового видеонаблюдения в таких местах должна быть значительно выше. В условиях таких разнородных задач сложно сделать выбор между TRASSIR™ Basic и TRASSIR™ Maxima. Система TRASSIR™ Optima как раз и предназначена для подобных случаев.

Также, как и в системах TRASSIR™ Maxima и Basic, в комплекте TRASSIR™ Optima могут поставляться два вида плат: 2 и 16 каналов. Системы не поставляются с количеством каналов не кратным 2. Обе платы реализованы на современных чипах Techwell 10bit, использующих все современные достижения в области обработки и оцифровки видео:

· оцифровка 10 бит (1024 градаций);

· адаптивные фильтры для разделения цветовой и яркостной составляющих;

· двухмерное улучшение оцифрованного изображения;

· полностью цифровая обработка захвата и улучшения видеосигнала.

Платы имеют BNC или D-sub разъемы (переходник на BNC в комплекте) под композитные видеовходы и полностью совместимы со стандартами PCI 2.2 или PCIe x1. Запись в архив и отображение на экран ведется с разрешением до 704х576 в зависимости от пользовательских настроек.

Плата TW4.1 – 4 канала мультиплексированного или 1 канал видео в реальном времени, один канал аудиозаписи. Интерфейс PCI 2.2, 4 BNC разъема для видео, 1 RCA для аудио. 

Плата TW32.8 – 32 канала мультиплексированного или 8 каналов видео в реальном времени, 8 каналов аудиозаписи. Интерфейс PCIe x1 66 МГц, 16/32 BNC разъема для видео (через переходник), 4/8 BNC разъемов для аудио (через переходник). Переходники поставляются в комплекте.
3.3 Передача видеосигнала

Видеосигналы с видеокамер подаются на входы видеоплат в сервере Trassir и по локальной вычислительной сети передаются на  УРМ. Система состоит из ПЭВМ  и программного обеспечения «Trassir» (программное ядро видео подсистемы). Управление системой видео наблюдения осуществляется при помощи экранного интерфейса программного ядра (управление «мышью»). 
Система сконфигурирована таким образом, что обеспечивает получение видеоизображения на экране сервера системы видеонаблюдения c суммарной скоростью 12-25 кадр/с на каждый канал. Конфигурация позволяет обрабатывать до 48 камер видеонаблюдения на 1 видеосервере. 

Преимущества видеонаблюдения на базе Trassir
1. Распределенность

Просмотр видеоизображения с объектов любой удаленности при наличии каналов передачи данных. 

2. Встроенный интеллект

Часть функций интеллектуальной обработки видеоизображения теперь встраивается в видеокамеру. Например, многозонные видеодетекторы. 

3. Надежность

Функции хранения видеоинформации простым образом дублируются, например запись можно осуществлять параллельно на двух регистраторах и для этого не нужны разветвители. Любые функции по записи и просмотру можно перенести в любой момент на  другие ПЭВМ в рамках ЛВС. 

4. Возможность передачи информации по радиоканалу

Рынок предлагает оттестированные и получившие широкое распространение технологии беспроводной передачи данных WiFi.  Таким образом передать видеоизображение по радиоканалу уже не проблема.

3.3 Размещение оборудования ВН

3.3.1 Видеосервер ВН и источники питания устанавливаются в помещении серверной объекта.

3.3.2 На посту охраны объекта устанавливается удаленная рабочая станция СБ ПЭВМ из состава ВН в комплекте: ПЭВМ, монитор «S20B370N» TFT 20” («Samsung»), источник бесперебойного питания оборудование УРМ модели Back Office 400 («Ippon»).
4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОКЛАДКЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ

4.1. Кабельные линии связи должны быть проложены в соответствии с согласованными сторонами схемами размещения на объекте системы безопасности, а также в соответствии с требованиями стандартов, действующих на территории РФ.

4.2. Прокладку  кабельных  линий связи вести с учетом требований:

- ВСН-600-81 - Инструкции по монтажу сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения;

- РД 78.145-95 (ч.1, ч.2) - Пособие к руководящему документу “Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ”;

- СНИП 3.05. 06 -85 - Электротехнические устройства;

- ПЭУ-86 - Правила устройства электроустановок;
- ISO 11801 - Information Technology. Generic cabling for customer premises
4.3. Дополнительно к основной маркировке на каждом кабеле проставляется буква «в», указывающая, что кабель принадлежит подсистеме видеонаблюдения.
4.4. Применяемые кабели и соединительная аппаратура должны соответствовать ст. 8 и 9 ISO 11801.
4.5. Магистральные кабели не должны иметь более двух иерархических уровней кроссировки.

4.6. Соединительная аппаратура должна работать в диапазоне температур -10... +60 °С. От прямого воздействия влаги и других коррозионных воздействий ее защищают установкой внутри помещений или в подходящие защитные кожухи (коробки, шкафы). Соединители монтируются на стенах, в стенах, в стойках и т. п. Коммутационные шнуры и перемычки должны соответствовать ограничениям на длину согласно п. 4.5.

4.7. Все элементы должны быть промаркированы и зарегистрированы, все изменения должны отражаться в документации. Рекомендуется электронная форма ведения административных документов. Все элементы кабельной системы, а также трассы прокладки кабелей должны быть идентифицируемы. Каждый кабель, распределитель и точка оконцовки должна иметь собственный идентификатор. Каждый кабель должен быть промаркирован с обоих концов. Документация на кабельную систему должна содержать схемы расположения кабельных трасс, розеток и распределителей с обозначенными идентификаторами. В документации должны храниться и ссылки на результаты тестирования линий. Документация должна соответствовать состоянию кабельной системы на текущий момент.

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ АППАРАТУРЫ НА ПУЛЬТАХ УПРАВЛЕНИЯ

Аппаратура на пультах управления не требует разработки элементов крепления и размещается на существующей мебели.

5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

5.1. Монтажные и пуско-наладочные работы проводятся в соответствии с действующими на объекте нормативно-техническими документами и требованиями, для чего Заказчик обязан ознакомить бригаду Исполнителя с соответствующими документами.

5.2. Для выполнения монтажных и пуско-наладочных работ Заказчик обеспечивает бригаду Исполнителя:

- закрывающейся комнатой для хранения инструмента и аппаратуры;

Переносные лестницы и стремянки должны соответствовать ГОСТ 12.2.012-75 “Приспособления по обеспечению безопасного производства работ. Общие положения”. 

О необходимости использования подъемных механизмов руководитель монтажных и пуско-наладочных работ Исполнителя извещает Заказчика не позднее, чем за одни сутки до начала высотных работ.

5.3. Заказчик обеспечивает возможность беспрепятственного проведения монтажных и пуско-наладочных работ бригаде Исполнителя в местах, указанных на схеме размещения средств комплексной системы безопасности, для установки аппаратуры в течение рабочего дня, установленного на предприятии Заказчика.

5.4. К кабельным линиям связи системы не должны прикрепляться кабельные линии других систем.

При невыполнении этих требований ответственность за задержку работ несет Заказчик.

5.5. Аппаратура системы телевизионного наблюдения является энергопотребителем 1 категории. Энергопитание системы наблюдения должно быть выполнено в соответствии со СНиП 3.05.06-85. 

5.6. С целью исключения повреждения электропроводки и других линий связи Заказчик перед началом монтажных работ представляет  руководителю монтажных и пуско-наладочных работ  план электропроводки и других линий связи помещений, в которых производится монтаж и наладка  комплексной системы безопасности, и на период выполнения монтажных работ обеспечивает присутствие ответственного специалиста-энергетика.

Подключение к сети 220В 50Гц производит исполнитель, имеющий допуск и лицензию на проведения соответствующих работ.

В случае повреждения электропроводки и других линий связи при невыполнении указанных требований, а также при фактическом отклонении электропроводки от положения, указанного на плане или специалистом-энергетиком, устранение повреждений производит Заказчик.

При невыполнении данного требования монтажные работы Исполнителем не производятся, и ответственность за задержку работ несет Заказчик.

6 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Электропитание системы телевизионного наблюдения осуществляется по 3-ой категории электроснабжения от двух независимых источников сети переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц и встроенных никель-кадмиевых аккумуляторов с автоматическим переключением в аварийном режиме на питание от аккумуляторных батарей.

Для обеспечения безопасной эксплуатации до начала работы необходимо заземлить имеющиеся металлические корпуса, присоединив их к шине заземления, при этом контактное сопротивление заземления должно быть не более 0,5 Ом.

Присоединение заземляющих защитных проводников к частям оборудования выполняется болтовым соединением.

7 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Монтажно-наладочные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП III-4-80.

Работу с техническими средствами телевизионного наблюдения необходимо производить с соблюдением ПУЭ.

При работе с ручными электроинструментами необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.013-87.

При работе с клеями следует соблюдать меры предосторожности и правила безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.007-76 и ТУ38-103-211-76.

При работе со строительно-монтажным пистолетом следует соблюдать требования РТМ 36.6-88 «Инструменты пороховые, типы, технические данные. Область применения. Хранение и ремонт».

При работе на высоте необходимо использовать только приставные лестницы или стремянки. Применение подручных средств категорически запрещается. При пользовании приставными лестницами обязательно присутствие второго человека. Нижние концы лестницы должны иметь упоры в виде металлических шипов или наконечников.

При монтаже, наладке и техническом обслуживании технических средств системы необходимо руководствоваться также разделами по технике безопасности технической документации предприятий - изготовителей, ведомственными инструктивными указаниями по технике безопасности при монтаже и наладке приборов контроля и средств автоматизации.
8 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В проекте системы видеонаблюдения определен состав системы, разработаны структурная схема и схема размещения системы на объекте Заказчика.

Состав системы видеонаблюдения, сформированный в результате проектирования, является оптимальным для решения поставленных задач и по применяемым компонентам соответствует мировому техническому уровню и стандарту качества.

